UCHWALA Nr XVI111/149/2008
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 20 pazdziernika 2008r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
~KWIDZYNSKA dz. 76/14” w Sadlinkach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzgdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami),

po stwierdzeniu zgodnosci niniejszej uchwaty z ustaleniami ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Sadlinki” uchwalonego Uchwatg Nr XXXV1/226/02 Rady Gminy Sadlinki z dnia 8
pazdziernika 2002 r.

Rada Gminy Sadlinki uchwala co nastepuije:

Rozdziat |
Przepisy ogélne

§ 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw potozonych w granicach admi-
nistracyjnych gminy Sadlinki w obrebie geodezyjnym Sadlinki, obejmujgcy dziatke geodezyjng nr 76/14 w rejonie
ul. Kwidzynskiej na pétnocno-wschodnim skraju wsi, ktére zaznaczono na rysunku planu (zatgczniki nr 1A i 1B do
niniejszej uchwaty).

§ 2. Przedmiotem ustalen planu jest okreslenie warunkéw i zasad zagospodarowania przestrzennego zwigza-
nego z potrzebg uzupetnienia zabudowy w rejonie ul. Kwidzynskiej. W ustaleniach planu wystepujg nastepujace
rodzaje zagospodarowania terendéw:

1) tereny komunikacji: drogi wewnetrzne KDW;
2) tereny zabudowy: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN;

3) urzadzenia infrastruktury technicznej, nie wymagajgce wyznaczenia odrebnych terenéw - usytuowane na
terenach komunikacji bgdz na terenach planowanej zabudowy.

§ 3. 1. W skiad niniejszej uchwaty wchodzi czes¢ tekstowa planu, stanowigca tres¢ uchwaty, oraz zatgczniki
do uchwaty, w tym:

1) czes¢ graficzna planu w postaci rysunku planu, ktéry stanowi zatgczniki nr 1A i 1B,

2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, ktére stanowi zatgcznik nr 2,

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére nalezg do zadanh wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, ktére stanowi zatgcznik nr 3.

2. Czesc¢ tekstowa planu przedstawiona jest w nastepujacy sposob:

1) Przepisy dotyczace zasad zagospodarowania obszaru objetego planem, majgce zastosowanie row-
niez dla poszczegolnych terendw wyodrebnionych w dalszych przepisach, przedstawiono w Rozdziale 1l od
§ 5 do § 14; wich sktad wchodza:

a) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
b) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoétczesnej,
€) wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych,

d) tereny lub obiekty podlegajgce ochronie, ustalone na podstawie odrebnych przepiséw,



e) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego,

f) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw komunikaciji,

g) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej,

h) sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terendw,

i) stawka procentowa, na podstawie ktérej ustala sie optate z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci w
zwigzku z uchwaleniem planu;

2) przepisy dotyczgce poszczegdlnych terendéw przedstawiono w Rozdziale Ill od § 15 do § 17; wich skiad
wchodza:

a) przeznaczenie terenu,

b) ograniczenia w uzytkowani terenu,

¢) zasady i warunki podziatu nieruchomosci,

d) wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

e) parametry ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

f)  pozostate ustalenia wynikajgce z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3) oznaczenie poszczegdélnych terenéw:

a) ustalenia dla poszczegdlnych terenéw oznaczone sg numerem i symbolem literowym, np. 1/1KDD,

b) numer terenu sktada sie z dwéch cyfr, np. 1/1, z ktérych pierwsza cyfra oznacza numer jednostki struktu-
ralnej (1 — tereny komunikacji, 2 — tereny zabudowy), a druga cyfra oznacza numer terenu w ramach da-
nej jednostki strukturalnej,

c) symbol literowy oznacza przeznaczenie terenu.

§ 4. llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o :

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia, o ktérych mowa w § 1, § 2, § 3 uchwalty, o ile z tresci przepisu
nie wynika inaczej;

2) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg Uchwate Nr XVII1/149/2008 Rady Gminy Sadlinki z dnia 20
pazdziernika 2008r.;

3) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek wymieniony w § 3 ust. 1 pkt 1) uchwaty;

4) terenach, z podaniem ich numeru i symbolu — nalezy przez to rozumie¢ tereny oznaczone takim samym
numerem i symbolem na rysunku planu;

5) dopuszczeniu — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ z planem w szczegolnych przypadkach, wymagajgcych
spetnienia warunkéw wymienionych w dalszych przepisach planu.

Rozdziat I
Przepisy dotyczace zasad zagospodarowania obszaru objetego planem

§ 5. Definicje poje¢ stosowanych w niniejszym planie:

1) linia rozgraniczajgca: rozgranicza tereny o r6znym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowa-
nia; tereny te oznaczone sg na rysunku planu numerem i symbolem, a kazdy z nich posiada odrebne usta-
lenia w przepisach dotyczacych poszczegolnych terendw; linie rozgraniczajaca nalezy uwzglednic przy spo-
rzgdzaniu projektu podziatu nieruchomosci;



2) linia zabudowy:
a) nakazuje usytuowanie elewacji budynku wzdtuz wyznaczonej linii,

b) dopuszcza wysuniecie przed wyznaczong linie schodéw, ganku, daszka, wykusza ewentualnie innych
niewielkich fragmentéw elewacji, o szerokosci nie przekraczajgcej 25% szerokosci elewacji frontowej oraz
gtebokosci nie przekraczajgcej 1,5 m;

3) nieprzekraczalnalinia zabudowy:
a) wyznacza nieprzekraczalng granice usytuowania budynku,

b) dopuszcza wysuniecie przed wyznaczong linie schoddw, ganku, daszka, wykusza ewentualnie innych
niewielkich fragmentéw elewaciji, o szerokosci nie przekraczajgcej 25% szerokosci elewacji oraz gteboko-
&ci nie przekraczajgcej 1,5 m;

4) kalenica dachu: oznacza kierunek usytuowania gtdéwnej kalenicy dachu, ktéra ma istotny wptyw na kom-
pozycje bryly budynku widziang od strony terenéw publicznych; nie wyklucza mozliwosci zastosowania
réwniez kalenic o innych kierunkach, np. dla wystawek dachowych, pod warunkiem zachowania czytelnosci
kalenicy gtéwnej;

5) wystawka dachowa: facjata z oknem bgdz z oknami wystajgcymi z pofaci dachu; wysokos¢ wystawki da-
chowej powinna by¢ nizsza od wysokosci gtéwnej kalenicy dachu; ponadto nalezy uwzglednié parametry
okreslone w przepisach dotyczgcych poszczegdlnych terendw;

6) wjazd: oznacza, z ktérej drogi nakazane jest usytuowanie zjazdu dla potrzeb obstugi komunikacyjnej dane-
go terenu;

7) zasada podziatu nieruchomosci: w odniesieniu do rysunku planu oznacza przyktadowg wersje podziatu
na poszczegolne dziatki budowlane — ktéra w sposob optymalny ilustruje ,zasady i warunki podziatu nieru-
chomosci” ustalone w przepisach dla poszczegdlnych terendw.

§ 6. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Zasady ochrony srodowiska:

1) w zakresie warunkéw utrzymania réwnowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska
obowigzuja:

a) ograniczenie intensywnosci i parametrow planowanej zabudowy do ekstensywnej postaci zabudowy jed-
norodzinnej, z duzym udziatem powierzchni biologicznie czynnej;

b) uzbrojenie terenéw planowanej zabudowy w zakresie niezbednym dla ich prawidtowego funkcjonowania,
a wiec w sie¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarng i energie elektryczna, a takze wymadg zastosowania
niskoemisyjnego zrédia ciepta;

2) ograniczenia w zagospodarowaniu terendow wymienione w art. 73 ustawy prawo ochrony srodowiska: nie
dotyczg obszaru objetego niniejszym planem.

2. Zasady ochrony przyrody:

1) Na terenach objetych niniejszym planem nie wystepujg zadne formy ochrony prawnej wynikajgce z przepi-
sOw o ochronie przyrody.

3. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego: ustaleniaw § 7.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspoétczesnej, w tym strefy
oraz obiekty podlegajgce ochronie konserwatorskiej i archeologicznej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami:
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1) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkéw: nie wystepujg na obszarze objetym planem:;

2) obiekty zabytkowe wskazane w gminnej ewidencji zabytkéw: nie wystepujg na obszarze objetym pla-
nem;

3) ochrona archeologiczna W: nie wystepuje na obszarze objetym planem;

4) inne formy ochrony konserwatorskiej: nie wystepujg na obszarze objetym planem.

§ 8. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie ustala sie.

§ 9. Tereny lub obiekty podlegajace ochronie, ustalone na podstawie odrebnych przepiséw: nie wyste-
pujg na obszarze objetym planem.

§ 10. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) dla potrzeb uzyskania prawidtowej struktury przestrzennej obowigzuje funkcjonalne powigzanie z istniejg-
cym uktadem komunikacyjnym, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 11;

2) w kompozycji planowanej zabudowy obowigzuje harmonijne wpisanie sie w otoczenie, w tym:

a) zasada kontynuacji w stosunku do otaczajgcej zabudowy, w tym nawigzanie do charakteru, skali oraz in-
tensywnosci zabudowy sasiedniej,

b) uwzglednienie ekspozycji widokowej z drogi wojewddzkiej nr 532, ktéra stanowi gtowny wjazd do wsi Sa-
dlinki,

c) uwzglednienie sgsiedztwa kompleksu lesnego.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:

1) planowany ukfad komunikacyjny wymaga powigzania z przylegajgcymi trzema drogami wewnetrznymi ko-
munalnymi: dwoma réownolegtymi i jedng prostopadig (poprzez skrzyzowanie) oraz utworzenia spojnej sieci
droég;

2) dla potrzeb obstugi komunikacyjnej planowanej zabudowy konieczne jest utworzenie drogi wewnetrznej,
uwzgledniajgc ustalenie w pkt 1 powyzej oraz zgodnie z warunkami przedstawionymi ponizej:

a) droga wewnetrzna powinna funkcjonowac jako dojazd do poszczegdlnych dziatek, a pas drogowy pomie-
Sci¢ sieci infrastruktury technicznej; parametry drogi wewnetrznej nalezy dostosowaé do ww. potrzeb,

b) konieczne inwestycje drogowe i infrastrukturalne zwigzane z realizacjg drogi wewnetrznej nalezg do obo-
wigzkéw wiasciciela terenu pasa drogowego, ktory petni obowiazki zarzadcy drogi; dopuszcza sie mozli-
wos$C przejecia przez gmine obowigzkow zarzadcy drogi wewnetrznej,

c) szczegolowe warunki zagospodarowania drogi wewnetrznej okreslono w przepisach dotyczgcych po-
szczegolnych terenéw (Rozdziat 11l § 15).
§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej:

1) rysunek planu przedstawia wigzki sieci infrastruktury technicznej w postaci ideogramu — oznacza to, ze tra-
sy tych urzadzenh nalezy zaprojektowac w projektach budowlanych, a linia ideogramu przestawiona na ry-
sunku nie jest rownoznaczna z trasg bgdz miejscem usytuowania projektowanego urzgdzenia;

2) zasady zaopatrzenia w wode pitna:

a) tereny planowanej zabudowy nalezy podtgczy¢ do istniejgcej badz planowanej sieci wodociggowej, zasi-
lanej z gminnego ujecia wody poprzez sie¢ wodociggowg w sgsiednich ulicach,



b) planowang sie¢ wodociggowg nalezy usytuowac w liniach rozgraniczajgcych ulicy 1/1KDW oraz spigé w z
siecig istniejgcg w sgsiedztwie;

3) zasady gospodarki sciekami sanitarnymi:
a) tereny planowanej zabudowy wymagajg zorganizowanej formy odprowadzania i oczyszczania sciekow
— Scieki sanitarne nalezy odprowadzaé do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej, dla ktorej odbiornikiem
jest oczyszczalnia sciekéw komunalnych,

b) planowang sie¢ kanalizacyjng nalezy usytuowaé w liniach rozgraniczajgcych ulicy 1/1KDW i potgczy¢ z
siecig istniejgcg na obszarze sgsiednim;

4) zasady odprowadzenia wéd opadowych:

a) wody opadowe z terenéw planowanej zabudowy mogg by¢ odprowadzane na wlasny teren nieutwardzo-
ny badz do systemu odwadniajgcego w planowanych i istniejgcych ulicach,

b) w liniach rozgraniczajgcych ulicy 1/1KDW nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ odwodnienia ulicy;
5) zasady zasilania w energie elektryczna:

a) tereny planowanej zabudowy wymagajg podtgczenia do istniejgcej i planowanej sieci elektroenergetycz-
nej,

b) planowane lokalne linie elektroenergetyczne, tgcznie z zasilaniem oswietlenia ulicznego, nalezy usytu-
owac w liniach rozgraniczajgcych ulicy 1/1KDW,

c) w przypadku wystgpienia koniecznosci budowy stacji transformatorowej, dopuszcza sie mozliwos¢ usytu-
owania jej na terenach planowanej zabudowy;

6) zasady zasilania w ciepto:

a) nakazuje sie zastosowanie niskoemisyjnego zrddta ciepta, w oparciu o rozwigzania indywidualne badz
grupowe;

7) zasady zaopatrzenia w gaz przewodowy:

a) w przypadku doprowadzenia gazociggu do terendw objetych niniejszym planem dopuszcza sie mozli-
wos$C podigczenia planowanej zabudowy do gminnej sieci gazu ziemnego;

8) zasady gospodarowania odpadami:

a) odpady nalezy gromadzi¢ w sposodb umozliwiajgcy ich okresowe wywozenie na sktadowisko odpadéw, z
uwzglednieniem mozliwosci selektywnego zbierania odpadéw, w nawigzaniu do stosowanej przez gmine
praktyki unieszkodliwiania odpadéw oraz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami,

b) w systemie unieszkodliwiania odpadéw nalezy uwzgledni¢ funkcjonowanie sktadowiska odpadéw statych
obstugujgcego gmine, a takze mozliwos¢ korzystania z wyspecjalizowanych sktadowisk odpadéw dyspo-
nujgcych wyzszymi technologiami w zakresie utylizacji.

§ 13. Sposoéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow: nie ustala
sie.

§ 14. Stawka procentowa, na podstawie ktorej ustala sie optate z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci w
zwigzku z uchwaleniem planu, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, wynosi:

1) 20 % dla terenéw planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN;

2) dla pozostatych terenéw objetych planem, a wiec: terenu komunikacji KDW, nie ma podstawy do naliczania
stawki procentowej.
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Rozdziat I
Przepisy dotyczace poszczegoélnych terenéw

15. USTALENIA DOTYCZACE TERENU 1/1KDW.

Przeznaczenie terenu: teren komunikacji - droga wewnetrzna ogélnie dostepna.
funkcja ulicy: bezposrednia obstuga terenéw planowanej zabudowy;
powigzanie z zewnetrznym uktadem komunikacji: dwustronne powigzanie poprzez dwie ulice istniejgce
przylegte do granicy obszaru objetego planem, ktére potgczone sg z ulicg Kwidzynskg — drogg wojewddzka
nr 532 relacji Stacja kolejowa Kwidzyn — Sadlinki - Gardeja;
klasa ulicy: nie ustala sie.

Zasady i warunki podziatu nieruchomosci: nie ustala sie.

Parametry ksztaltowania zagospodarowania terenu:

szerokos¢ pasa ulicznego: 10 m;

dopuszcza sie funkcjonowanie drogi w postaci ciggu pieszo-jezdnego; w parametrach przestrzennych ulicy
nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ usytuowania liniowych urzgadzen infrastruktury techniczne;j;

Pozostate ustalenia: obowigzujg ustalenia od § 5 do § 14, w zakresie odnoszacym sie do specyfiki da-
nego terenu.

16. USTALENIA DOTYCZACE TERENU 2/1MN.
Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zasady i warunki podziatu nieruchomosci:

powierzchnia dziatki: nie mniej niz 1.300 m2;

szerokos$¢ frontu dziatki: nie mniej niz 24 m;

kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego: prostopadty do ulicy 1/1KDW.
Wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: nie wiecej niz 20 %;

udziat powierzchni biologicznie czynnej nie moze by¢ mniejszy niz 70 % powierzchni dziatki.
Parametry ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

rodzaj zabudowy: budynki wolno stojgce;

linie zabudowy (§ 5 pkt 2) wyznacza sie w odlegtosci 6 m od linii rozgraniczajgcej ulice 1/1KDW;

nieprzekraczalng linie zabudowy (§ 5 pkt 3) wyznacza sie w odlegtosci 6 m od linii rozgraniczajgcej ulic
przylegtych (znajdujgcych sie przy granicy planu);

wysoko$¢ zabudowy: nie wiecej niz 2 kondygnacje nadziemne, wliczajgc poddasze z mozliwoscig urza-
dzenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi; wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 9 m; wyso-
kosc¢ cokotu budynku w elewacji usytuowanej przy drodze (ulicy) z ktérej wyznaczony jest wjazd: nie wiecej
niz 0,50 m; poziom posadowienia parteru nie moze by¢ wyzszy niz wysoko$¢ cokotu;

parametry dachu:

a) kierunek gtéwnej kalenicy (§ 5 pkt 4): réwnolegtly do ulicy 1/1KDW; dopuszcza sie dach wielobrytowy badz

wielopofaciowy,



b) mozliwe jest zastosowanie okien potaciowych oraz wystawek dachowych (§ 5 pkt 5); wysoko$¢ wystawek
dachowych nie moze przekroczy¢ 80 % wysokosci dachu,

¢) kat nachylenia potaci: 30 - 45 stopni,

d) pokrycie dachéwkg badz materiatem o fakturze przypominajacej dachéwke, w kolorze jasnoczerwone;j
cegty;

6) szczegdlne warunki zagospodarowania:
a) usytuowanie garazu: razem z budynkiem mieszkalnym, na poziomie parteru,
b) wskaznik ilosci miejsc parkingowych: co najmniej 2 miejsca postojowe na jedng dziatke.

5. Pozostate ustalenia: obowigzujg ustalenia od § 5 do § 14, w zakresie odnoszgcym sie do specyfiki da-
nego terenu, w tym szczegdlnie:

1) pojecia planistyczne (§ 5): linia rozgraniczajaca, linia zabudowy, nieprzekraczalna linia zabudowy, kalenica
dachu, wystawka dachowa;

2) zasady dotyczgce ochrony srodowiska (§ 6), tadu przestrzennego (§ 10), infrastruktury technicznej (§ 12);

3) stawka procentowa (§ 14).

§ 17. USTALENIA DOTYCZACE TERENU 2/2MN.
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Zasady i warunki podziatu nieruchomosci:

1) powierzchnia dziatki: nie mniej niz 900 m2;

2) szerokos¢ frontu dziatki: nie mniej niz 24 m;

3) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego: prostopadty do ulicy 1/1KDW dla lokalizacji
oznaczonych nr 1 — 4 oraz dowolny dla lokalizacji oznaczonych nr 5 — 6;

3. Wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: nie wiecej niz 20 %;

2) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie moze by¢ mniejszy niz 70 % powierzchni dziatki.
4. Parametry ksztatltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: budynki wolno stojgce;

2) nieprzekraczalng linie zabudowy (§ 5 pkt 3) wyznacza sie w odlegtosci 6 m od linii rozgraniczajgcej ulicy
1/1KDW oraz w odlegtosci 6 m od linii rozgraniczajgcej ulic przylegtych (znajdujgcych sie przy granicy pla-
nu);

3) wysokos¢ zabudowy: nie wiecej niz 2 kondygnacje nadziemne, wliczajgc poddasze z mozliwoscig urzgdze-
nia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi; wysoko$¢ budynku nie moze przekroczy¢ 9 m; wysokos$¢
cokotu budynku w elewacji usytuowanej przy drodze (ulicy) z ktérej wyznaczony jest wjazd: nie wiecej niz

0,50 m dla lokalizacji oznaczonych nr 1 — 4 oraz nie wiecej niz 0,70 m dla lokalizacji oznaczonych nr 5 — 6;
poziom posadowienia parteru nie moze by¢ wyzszy niz wysokos¢ cokotu;

4) parametry dachu:

a) kierunek gtéwnej kalenicy (§ 5 pkt 4): réwnolegly do ulicy 1/1KDW dla lokalizacji oznaczonych nr 1 — 4
oraz dowolny dla lokalizacji oznaczonych nr 5 — 6; dopuszcza sie dach wielobrytowy bgdz wielopotaciowy,

b) mozliwe jest zastosowanie okien potaciowych oraz wystawek dachowych (§ 5 pkt 5); wysoko$¢ wystawek
dachowych nie moze przekroczy¢ 80 % wysokosci dachu,



¢) kat nachylenia potaci: 30 - 45 stopni,

d) pokrycie dachéwkg badz materiatem o fakturze przypominajacej dachéwke, w kolorze jasnoczerwonej
cegly;

3) szczegdlne warunki zagospodarowania:
a) usytuowanie garazu: razem z budynkiem mieszkalnym, na poziomie parteru,
b) wskaznik ilosci miejsc parkingowych: co najmniej 2 miejsca postojowe na jedng dziatke.

5. Pozostate ustalenia: obowigzujg ustalenia od § 5 do § 14, w zakresie odnoszgcym sie do specyfiki da-
nego terenu, w tym szczegdlnie:

1) pojecia planistyczne (§ 5): linia rozgraniczajgca, nieprzekraczalna linia zabudowy, kalenica dachu, wystaw-
ka dachowa;

2) zasady dotyczgce ochrony srodowiska (§ 6), tadu przestrzennego (§ 10), infrastruktury technicznej (§ 12);
3) stawka procentowa (§ 14).

Rozdziat IV
Przepisy konicowe.

§ 18. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddz-
twa Pomorskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Sadlinki
Jan Piskor



