Zarzadzenie 14/2010
Wojta Gminy Sadlinki
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie norm zuzycia paliw plynnych pojazdéw samochodowych 1 sprzetu
silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Strazy Pozarnych w Gminie

Sadlinki.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p6zn zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy
o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
nr 178, poz. 1380z pdzn. zm.) zarzadzam co nast¢puje:

§ 1

W celu zapewnienia racjonalnej i oszczednej gospodarki zuzycia paliw ptynnych w
eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzetu napgdzanego
silnikami spalinowymi bioracych udziat w akcjach ratowniczych i w zwalczaniu klesk
zywiotowych wprowadza sie:
1. Podstawowe normy zuzycia paliw plynnych wymienione w zalaczniku nr 1 i nr 2
do niniejszego zarzadzenia.
2. Jako podstawe do opracowania norm, o ktorych mowa w punkcie 1 niniejszego
paragrafu przyjeto postanowienia:
a) Zarzadzenia nr 8 Komendanta Gtoéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach
organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej,
b) dane producenta z instrukcji obstugi danego pojazdu lub urzadzenia.

§2

Ustalone normy zuzycia paliw ptynnych stanowig podstawe do rozliczania pojazdow
samochodowych i sprzetu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie moga
by¢ przekraczane.

§3

Rozliczanie zuzycia paliwa nastgpuje w oparciu o przedtozone karty drogowe 1 karty
pracy prowadzone dla poszczegdlnych rodzajow sprzetu, ktore okresla zalacznik
nr3inr4.

1. Rozliczanie zuzycia materiatow pednych jednostek OSP dokonywane jest:
- w przypadku pojazdéw samochodowych raz na miesigc
- w przypadku sprzetu silnikowego raz na miesigc
Dokumenty nalezy sktada¢ w Urzedzie Gminy najpdzniej do 5-go dnia miesigca
nast¢pujacego po uptywie danego okresu rozliczeniowego.
2. Zakupy paliw ptynnych do pojazdow i sprzetu silnikowego winny by¢ odnotowane w
kartach drogowych pojazdéw oraz w kartach pracy sprzetu silnikowego.
3. W rozliczeniu ilo$¢ zuzytych materialow nalezy zaokragla¢ do 1litra /np. 0,53 1=11.
0.481=01/.



4. Karty drogowe oraz Kkarty pracy sprzgtu biorgcego udziat w akcjach
ratowniczo-gasniczych, szkoleniach potwierdza kazdorazowo dowddca akcji
gasniczej lub dysponent - dowddca pojazdu lub sprzetu.

5. Ustalam mozliwo$¢ uwzglednienia w rozliczeniu zuzycia materialow pednych
podczas akcji ratowniczo-gasniczych i innych interwencji, pracy silnika samochodu
na postoju w nastepujacych uzasadnionych warunkach:

a) os$wietlenia terenu akcji ratowniczo gasnicze] 1 innej interwencji
prowadzonych w porze nocnej (nie dotyczy pojazdow, ktére posiadajg na
stale zainstalowane niezalezne urzadzenie oS§wietleniowe),

b) ogrzewania kabiny kierowcy i zalogi oraz przedziatu z autopompa podczas
akcji ratowniczo-gasniczej i innej interwencji prowadzonych w okresach
niskich temperatur (nie dotyczy pojazdow posiadajagcych na state
zainstalowane niezalezne urzadzenia grzewcze),

C) podtrzymania wilasciwej cieploty silnika w czasie udzialu w akcjach
ratowniczo-gasniczych w okresach ujemnych temperatur,

d) uzywania sygnaléw alarmowych do ostrzegania o wystepujacym
zagrozeniu 1 niebezpieczenstwie dla innych uzytkownikéw drog i
terenow, gdy pojazd jest w bezruchu - nie przemieszcza si¢.

6. Rozruch kontrolowany stosuje si¢ w pojazdach samochodowych 1 sprzecie
silnikowym raz na tydzien po 10 min, nie wigcej niz 40 min miesi¢cznie. W
przypadku, gdy pojazdy i1 urzadzenia byty uzywane, ilo$¢ rozruchow zmniejsza si¢ o
10 min. Rozruch kontrolowany winien by¢ odnotowany w karcie drogowej pojazdu 1
karcie pracy sprzetu silnikowego.

§ 4

1. Kierowca samochodu ponosi odpowiedzialno$¢ za powierzony mu pojazd, dba o
czysto$¢ 1 porzadek w samochodzie. Wszelkie potrzeby w zakresie wymiany czesci,
naprawy, kierowca zobowigzany jest zglosi¢ pracownikowi zajmujagcemu si¢ sprawami
OSP w Urzedzie Gminy.

2. Miesigezne karty drogowe pojazdow pozarniczych kierowca otrzymuje od pracownika
zajmujacego si¢ sprawami OSP w Urzedzie Gminy, po rozliczeniu za poprzedni okres
uzytkowania. Kierowca pojazdu odpowiada za prawidlowe zapisy w karcie.

3. Okresowe karty pracy sprzetu silnikowego, otrzymuje kierowca lub czlonek Ochotniczej
Strazy Pozarnej odpowiedzialny za utrzymanie sprzg¢tu silnikowego, od pracownika
zajmujacego si¢ sprawami OSP w Urzedzie Gminy, po rozliczeniu si¢ za poprzedni
okres uzytkowania.

§5

Dla zapewnienia statej gotowos$ci operacyjnej pojazdow i sprzetu silnikowego:

1. Po kazdym powrocie z trasy nalezy uzupehic stan paliwa w zbiorniku w przypadku
jego zuzycia w ilosci maksymalnie 1/3 pojemnosci zbiornika

2. Zasadg¢ utrzymania peilnych zbiornikow nalezy stosowaé réwniez do pozostatego
sprzetu silnikowego.

3. Dopuszcza si¢ posiadanie na stanie jednostek OSP zapas paliw ptynnych w
kanistrach o pojemnosci 5 1. do sprzetu silnikowego posiadajacego zbiorniki
paliwa nie wigksze niz 3 litry.



§ 6

W przypadku niesprawnosci technicznej pojazdu lub sprzetu silnikowego powodujacej
przepal, pojazd nalezy, naprawi¢, zapewniajac zuzycie paliwa w granicach ustalonej
normy lub wycofa¢ z eksploatacji.

§7

Wyjazd pojazdem samochodowym poza rejon dziatania strazy pozarnych w innych
celach niz ratowniczo-gasnicze i szkolenia wymaga uzyskania zgody Wojta Gminy

Sadlinki.
§8

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zatacznik nr 1

do zarzadzenia Nr 14/2010
Wo¢jta Gminy Sadlinki

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Normy zuzycia paliw ptynnych pojazdow samochodowych

L.P. Rodzaj i typ Rodzaj Norma Norma na Urzadzenie
pojazdu paliwa eksploatacyjna | postoju specjalne
1 MERCEDES E 161/100 km 81/h X
2 MERCEDES E 181/100 km 81/h 10 1/h
(autopompa)
3 STAR 266 ON 31,3 1/100 km X 20 I/h
(autopompa)
4 MAGIRUS ON 181/100 km X 18l/h
(autopompa)
8 1/h
(urzadzenie
grzewcze)
5 MAGIRUS ON 251/100 km X 12Ih
(autopompa)
6 DAF ON 241/100 X 22l/h
(autopompa)
7 STEYR ON 451/100 km X 331/h
(autopompa)

Olej silnikowy wykorzystywa¢ wedtug potrzeb 1 instrukeji fabrycznych.




Norma zuzycia paliw ptynnych sprzgtu silnikowego

Zatacznik nr 2

do zarzadzenia Nr 14/2010
Wojta Gminy Sadlinki

z dnia 30 kwietnia 2010r.

L.P. Rodzaj sprzgtu Rodzaj paliwa Norma eksploatacyjna

1 Motopompa PO-3, PO-5 E 12 1/h

2 Motopompa MAXIMA E 2,51/h

3 Motopompa ptywajaca E 2,51/h
NIAGARA

4 Motopompa ptywajaca E 2l/h
NIAGARA

5 Motopompa szlamowa WTX E 31/h
30

6 Agregat pradotworczy E 31/
HONDA,

7 Agregat oddymiajacy E 3,0 1/h
SKORPION

8 Agregat GKO, KW 1,5V E 1,51/

9 HOLMATRO E 41/h

10 Pita spalinowa E 1,51/h

11 Pita spalinowa E 2 1/h

12 Silnik zaburtowy do todzi E 4l/n

Olej silnikowy i olej do mieszanki benzyny z olejem do silnikow dwusuwowych
wykorzystywaé wedlug potrzeb i instrukcji fabrycznych.




