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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budowy przylaczy wod.-kan. do projektowanego budynku przedszkola z oddzialem
zZlobkowym w Sadlinkach dz. nr 246/1 i 256 obreb Sadlinki 82-522 Sadlinki.

1.0. CELIZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest zaprojektowanie przylacza wodociagowego PE @63x5,8 mm i
przytacza kanalizacji sanitarnej 160 PVC do projektowanego budynku przedszkola z
oddziatem Zzlobkowym.
Zakresem swym dokumentacja obejmuje projekt techniczny:

* Przylacze wodociagowe PE100-RC 963x3,8 mm PN10 mm,

* Przylacze kanalizagji sanitarne 160 PVC-U kLS,

2.0. PODSTAWOWE DANE, NA KTORYCH OPARTO OPRACOWANIE

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2.  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z
pOzniejszymi zmianami).

2.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

24.  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2012. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi

zmianami).
2.5.  Uzgodnienia i ustalenia z inwestorem.
2.6.  Wizjalokalna w terenie.
2.7.  Obowiazujace normy, przepisy, katalogi i wytyczne do projektowania.

3.0. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO.

3.1. Przvylacze wodociagowe.

Projektowane przyltacze wody bedzie wykonane z rur PE100-RC PN10 ¢63x3,8 mm PN10.
Wiaczenie do istniejacego wodociagu 680 wykonac na dziatce 246/1 obreb Sadlinki poprzez
trojnik zeliwny kolnierzowy DN80/63 mm 2z zasuwa kolnierzowa DN65mm. Do
opomiarowania wody zaprojektowano studni¢ wodomierzowa DN1200 z polietylenu PE
wyposazong w zestaw wodomierzowy z wodomierzem sprzezonym DN50 i zaworem
antyskazeniowym typu BA DN50 mm od strony instalacji.

Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ tabliczka domiarowq na stupku metalowym.

Wiaczenie do istniejacego wodociaggu ©80 mm wykona¢ z ksztattek komierzowych
zeliwnych w postaci trojnika z zeliwa sferoidalnego, tacznikéw R-K. Kolnierze nalezy
taczy¢ na uszczelke ptaska za pomoca Srub ze stali nierdzewnej zgodnie z norma dotyczaca
potaczen komierzowych. Zasuwe zastosowac jako miekkouszczelniona, klinowa z gumy
EPDM. Zasuwa musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074-1 i 2 oraz PN-EN 1171.
Ponadto zasuwa musi spelniaé ponizsze wymagania:
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- stala, integralna nakretka klina,

- w pelni wulkanizowany klin z prowadnicami klina i $lizgami klina,
- stozkowy otwor trzpienia zapobiegajacy stagnacji wody,

- trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

- pier$cien oporowy zapewniajacy mocowanie trzpienia,

- potrojne uszczelnienie trzpienia

- okragta uszczelka pokrywy z gumy EPDM,

- Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masa na goraco,

- peten przelot przez zasuwe,

- niski moment obrotowy zasuwy,

- powtoka z farby epoksydowanej zgodnie z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK,

3.1.1. Polaczenia kolnierzowe.
Potaczenia kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewnatrz epoksydowanego o
ci$nieniu roboczym max. 16 bar (PN 16). Potaczenia kolnierzowe taczy¢ za pomoca srub do
polaczen kotnierzowych zgodnie z : PN/H-74301, PN/H-74302, PN/H-74303
Uszczelki do potaczen kotnierzowych zgodnie z: PN-86/H-74374/02 PN-87/H-74364
Pod zasuwy i potaczenia koinierzowe takie jak trdjnik nalezy wykona¢ podbudowe z
betonu chudego wraz z izolacjq folia PE od zasuwy i ksztattek kotnierzowych.

3.1.2. Rury zastosowane w projekcie
Projektuje si¢ wykonanie przylacza wodociagowego z rur PE100-RC ¢63x3,8 mm,
dwuwarstwowych dopuszczonych do ukladania w gruncie metoda przewiertu
sterowanego oraz w otwartym wykopie.

3.1.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywaé¢ w wykopie otwartym i za pomoca wiertnic horyzontalnych
przy przejsciach przez droge oraz wjazdy na posesje i przejécia przez chodniki.

W czasie prowadzenia robdt montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem istniejaca zielen. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykonaé recznie.
W przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o $rednicy ponad 5 cm nalezy pozostawi¢
bez wycinania wsuwajac rury wodociagowe w rurze ostonowej pomigdzy nimi.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéow BHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykopdéw, montazu, transportu i sktadowania materialéw zgodnie z
Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano — montazowych i remontowych oraz z zachowaniem warunkéw okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). Nalezy zwrdci¢ szczegolng
uwage na prawidlowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapor.

3.1.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.
Podczas wykonywania robot ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrdcic
uwage
na istniejace podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym
i nieoznaczonym na planach sytuacyjno - wysokos$ciowych powiadomic¢ stuzby

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




Budowa budynku przedszkola z oddziatem ztobkowym

uzytkownikéw urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Konstrukcje wsporcza podwiesza¢ za pomoca linki stalowej do krawedziakow
drewnianych ulozonych na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu bez obciazenia
konstrukcji obudowy. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac
recznie w promieniu 1,50m, stosujac przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania
uzbrojenia.

3.1.5 Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej
tj. do wysokosci 0,20 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie
warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z dokladnym zageszczeniem przy uzyciu piasku
dowiezionego. Na pozostatej wysokosci wykopéw mozna uzyé do zasypki gruntu
rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i korzeni.
Zasypke wykopdéw dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Poszczegodlne
warstwy zasypki wymagaja ubicia i zageszczenia do 0,98 % wartosci ,, Proctora” w terenach
nieutwardzonych oraz 1,0 % warto$ci Proctora w drogach.

3.1.6. Prace montazowe przewod6éw wodociagowych.
Rury nalezy utozy¢ i zgrza¢ wzdtuz planowanego wykonania przewiertu sterowanego i
przebiegu wodociggu. Rury musza spetnia¢ wymogi rur stosowanych do montazu w
technologii bezwykopowej (przewiert sterowany). Montaz rurociagéw wykonac zgodnie z
zaleceniami producenta rur.
Na etapie zgrzewania rur z PE nalezy wykonac¢ numeracje zgrzewdéw wraz z adnotacja w
zeszycie zgrzewow, kto wykonywat dany zgrzew oraz parametry takie jak temp. powietrza
i czas zgrzewu.
Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej przez inspektora nadzoru mozna wykonac
wcigganie rury w grunt.
Miejsce, w ktorych bedzie montowane hydrant nalezy oznaczy¢ stupkiem stalowym wraz z
tabliczka z litera H. Na projektowanych przylaczu zamontowaé nawiertke z zasuwgq
odcinajaca.

3.1.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Trasa sieci wodociagowej zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odleglosciami
pionowymi i poziomymi od istniejacego uzbrojenia.
W poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem roboty wykonywac¢ recznie w promieniu 1,50 m,
stosujac aparature do wykrywania uzbrojenia.
W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace nalezy
przerwac
i zawiadomié wilasciciela uzbrojenia.
W pasie robot moga wystapi¢ czynne ciagi drenarskie, dla ktérych nie ma danych
ewidencyjnych. W przypadku ich uszkodzenia podczas prac ziemnych nalezy je odtworzy¢
do stanu pierwotnego pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia z zakresu melioracji
wodnych.

3.1.8. Odbior czesciowy i koncowy
Odbiory czesciowe i koncowe wykonac¢ zgodnie z normg PN-B 10725 oraz Warunkami
Technicznymi.
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3.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Projektowane przylacze kanalizagji sanitarnej wykonac z rur kielichowych PVC-U 9160 mm
gladkich o $ciance litej wg PN-EN 1401;1999 r. klasy ,,S”. Rury gruboscienne z uszczelka
gumowa.
Studnie S2 i S3 zaprojektowano jako kanalizacyjne rewizyjne betonowe 21200 mm taczone na
gumowa uszczelke z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego klasy B125 600 mm z przykrecana
pokrywa lub zamkiem zatrzaskowym.
Wymagania dla projektowanych studzienek:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5 %,

* szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

* wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

* maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich

elementach, takze w kinecie,

* studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem

sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym

kolorze,

* minimalna sita wyrywajaca stopieni nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci do wskaznika 1s>0.98, modut

odksztalcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od

2.2.
Studnie 54, S5, i S6 zaprojektowano studnie 9425 mm z kinetg przelotowa i pokrywa typu
lekkiego A15.
Srednice, spadki i gtebokosci posadowienia podano w czesci rysunkowej projektu.
Przewody z PVC ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z wyprofilowanym
rowkiem pod rur - kat podparcia co najmniej 90°. Zageszczenie powinno wynosi¢ 90%
osiagniete przy zastosowaniu Proctora zmodyfikowanego (MP). Nad przewodem zalecana
jest minimalna warstwa ochronna nadyspki gr. 30cm. Podsypke, obsypke i nadsypke
przewodéw wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi ukladania rurociagéw z
tworzyw sztucznych i wytycznymi instrukcji uktadania rur, kontroli ukltadania i montazu
wydana przez danego producenta rur.

3.2.1. Wytyczne wykonania przylacza kanalizacyjnego.

Roboty liniowe projektuje si¢ uwzgledniajac przyjete rozwiazanie systemu kanalizacji
oraz warunki sytuacyjno-wysokosciowe. Prace przygotowawcze: Przed rozpoczeciem
robdt nalezy wykonad¢ inwentaryzacje istniejacych zabudowan i nasadzen, aby w trakcie
realizacji inwestycji jak po jej zakoniczeniu unikna¢ nieuzasadnionych roszczen witascicieli
posesji w sprawie odszkodowania za zniszczenia lub naruszenia budowli i zieleni.
Wykopy: Projektowane wykopy sa w wiekszosci wykopami wasko przestrzennymi. W
terenie niezabudowanym roboty beda wykonywane mechanicznie. Na terenach
zabudowanych (okolice budynkéw, ogrodzen, ogrodow przydomowych oraz w rejonie
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem) roboty ziemne nalezy wykonywac¢ wylacznie
sposobem recznym.
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3.2.2. Ukladanie przewod6w kanalizacyjnych.

Uktadanie rurociaggu nalezy wykonac $cisle wg wytycznych producenta rur. Wykonuje sie
to na podsypce, obsypce i zasypce piaskowej. Zgodnie z instrukcja producenta rur
wytyczne obejmuja zarowno przygotowanie podtoza jak i rodzaj oraz granulacje podsypki
i obsypki, a takze grubosci warstw i sposobu oraz stopnia zageszczenia. Przykanalik
wykonywac¢ na potaczenia kielichowe. Odbidr robdt zanikajacych i badanie szczelnosci.
Wykopy otwarte dla przewoddw przylacza kanalizacyjnego nalezy wykona¢ wg PN-B-
10736:1999 oraz PN-EN 1610

Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ o scianach pionowych, oszalowanych i szerokosci
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Szeroko$¢ wykopu musi umozliwi¢ prawidtowe ulozenie i montaz rurociagu. Wytyczenie
trasy kanalizacji moze wykonac tylko uprawniony geodeta.

3.3 Kanalizacja deszczowa.

Projektowana kanalizacje deszczowa wykona¢ z rur kielichowych PVC-U 160 mm
gladkich o $ciance litej wg PN-EN 1401;1999 r. klasy ,,S”. Rury gruboscienne z uszczelka
gumowa.

Studnie D2, D3, D6, D7, D9 zaprojektowano jako kanalizacyjne rewizyjne betonowe 21000
mm taczone na gumowa uszczelke z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego klasy B400 9600 mm
z przykrecana pokrywa lub zamkiem zatrzaskowym.

Studnie D10 zaprojektowano jako kanalizacyjne rewizyjne betonowe 1000 mm taczone na
gumowa uszczelke z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego klasy B400 600 mm z przykrecana
pokrywa lub zamkiem zatrzaskowym.

Wymagania dla projektowanych studzienek:

* beton klasy C35/45 (B45),

¢ nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5 %,

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
* wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,
* maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,
e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe pokryte tworzywem
sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,
* minimalna sita wyrywajaca stopieni nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,
e grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci do wskaznika I1s>0.98, modut
odksztalcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2.2.
Wpusty uliczne nalezy wykona¢ z kregdéw betonowych & 500 mm z osadnikiem glebokosci
1,0 m i rusztem zeliwnym zabezpieczonym przed kradzieza klasy D400.
Wymagania dla projektowanych wpustéw ulicznych:
* beton klasy C35/45 (B45),
¢ nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,
* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
¢ wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




Budowa budynku przedszkola z oddziatem ztobkowym

* maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach,
¢ do uszczelniania poszczegdlnych elementéw wpustu stosowad nalezy elastyczna
zaprawe PCC,
e grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s>0.98, modut
odksztalcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od
2.2.
Studnie D4, D5, D8, D11, D12, D13, D14 zaprojektowano studnie 9425 mm z kinetg
przelotowa i pokrywa typu lekkiego A15.
Srednice, spadki i gtebokoéci posadowienia podano w czesci rysunkowej projektu.
Przewody z PVC uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z wyprofilowanym
rowkiem pod rur - kat podparcia co najmniej 90°. Zageszczenie powinno wynosi¢ 90%
osiggniete przy zastosowaniu Proctora zmodyfikowanego (MP). Nad przewodem zalecana
jest minimalna warstwa ochronna nadyspki gr. 30cm. Podsypke, obsypke i nadsypke
przewodéw wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi ukladania rurociagéw z
tworzyw sztucznych i wytycznymi instrukcji uktadania rur, kontroli uktadania i montazu
wydana przez danego producenta rur.

3.2.1. Wytyczne wykonania kanalizacji deszczowej.

Roboty liniowe projektuje si¢ uwzgledniajac przyjete rozwiazanie systemu kanalizacji
oraz warunki sytuacyjno-wysokosciowe. Prace przygotowawcze: Przed rozpoczeciem
robdt nalezy wykonad¢ inwentaryzacje istniejacych zabudowan i nasadzen, aby w trakcie
realizacji inwestycji jak po jej zakoniczeniu unikna¢ nieuzasadnionych roszczen witascicieli
posesji w sprawie odszkodowania za zniszczenia lub naruszenia budowli i zieleni.
Wykopy: Projektowane wykopy sa w wiekszosci wykopami wasko przestrzennymi. W
terenie niezabudowanym roboty beda wykonywane mechanicznie. Na terenach
zabudowanych (okolice budynkéw, ogrodzen, ogrodow przydomowych oraz w rejonie
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem) roboty ziemne nalezy wykonywac¢ wylacznie
sposobem recznym.

3.2.2. Ukladanie przewod6w kanalizacyjnych.

Ukladanie rurociagu nalezy wykonac scisle wg wytycznych producenta rur. Wykonuje sie
to na podsypce, obsypce i zasypce piaskowej. Zgodnie z instrukcja producenta rur
wytyczne obejmuja zarowno przygotowanie podtoza jak i rodzaj oraz granulacje podsypki
i obsypki, a takze grubosci warstw i sposobu oraz stopnia zageszczenia. Przykanalik
wykonywac¢ na polaczenia kielichowe. Odbidr robdt zanikajacych i badanie szczelnosci.
Wykopy otwarte dla przewoddw przylacza kanalizacyjnego nalezy wykona¢ wg PN-B-
10736:1999 oraz PN-EN 1610

Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ o scianach pionowych, oszalowanych i szerokosci
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Szerokos¢ wykopu musi umozliwi¢ prawidtowe utozenie i montaz rurociaggu. Wytyczenie
trasy kanalizacji moze wykonac tylko uprawniony geodeta.

4.0. Uwagi koncowe.
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Catos$¢ projektowanych robot nalezy wykonac zgodnie z:

>

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje
sanitarne i przemystowe,

BN-83/8836-02-Przewody podziemne-Roboty ziemne wraz 2z pdzniejszymi
zmianami wprowadzonymi zarzadzeniem Nr5/88 Instytutu Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001lr. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.
1263),

W  przypadku skrzyzowania przewoddéw kanalizacyjnych z przewodami
wodociagowymi, jezeli odleglos¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac rury
ostonowe na przewodzie wodociagowym, zgodnie z norma PN-92/B-01706,

Przed planowanymi robotami w pasie drogowym Inwestor badz wykonawca
posiadajacy jego pelnomocnictwo winien wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego,

Drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

7 dni przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego,

Opracowat:
mgr inz. Ireneusz Klak
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wod.-kan.-c.o. i wentylacji w projektowanym budynku przedszkola z oddziatem
zZlobkowym w Sadlinkach dz. nr 246/1 i 256 obreb Sadlinki 82-522 Sadlinki.

1.0. CELIZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest zaprojektowanie instalacji wod-kan-c.o. wraz z instalacja

wentylacji w projektowanym budynku przedszkola z oddzialem ztobkowym w Sadlinkach.

2.0. PODSTAWOWE DANE, NA KTORYCH OPARTO OPRACOWANIE

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z
pOzniejszymi zmianami).

2.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

2.4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2012. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi
zmianami).

2.5.  Uzgodnienia i ustalenia z inwestorem.

2.6.  Wizja lokalna w terenie.

2.7.  Obowiazujace normy, przepisy, katalogi i wytyczne do projektowania.

3.0. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO.

3.1. Instalacja wody zimnej.

Instalacje zimnej wody projektuje si¢ z rur PE wielowarstwowych z izolacja samogasnaca
grubosci 10 mm w bruzdach $ciennych oraz w warstwie styropianu w posadzce. Ztaczki
mosiezne wyposazone w dwa oringi uszczelniajace oraz system kontroli wycieku, lub
zaprasowywane z PPSU. Instalacja dla celdéw ppoz. z rur stalowych ocynkowanych
$rednich taczonych z ksztaltkami za pomoca gwintowania (tj. przewody gtowne,
odgatezienia do HP i do zaworéw odcinajacych w szafkach).

Armature odcinajaca sa zawory katowe zespolone z filtrem siatkowym, instalowane beda
przed bateriami oraz przy pluczkach ustepowych.

3.1.1. Montaz instalacji.
Przewody poziome gtowne i rozdzielcze nalezy prowadzi¢ w posadzce (w warstwie

docieplenia na parterze). Natomiast przewody pionowe, w tym podejscia pod przybory
sanitarne nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody mocowac do $cian i podioza
za pomoca odpowiednich uchwytéw (obejm) w odstepach wg instrukcji producenta.

Jako izolacje termiczna i akustyczna dla rurociagu wody zimnej projektuje si¢ izolacje

o wlasciwosciach samogasnacych grubosci 10 mm.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlana, nalezy stosowac przepust w tulei
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ochronnej. Przejécia przewodow przez przegrody (Sciany, stropy) oddzielenia pozarowego
wymagaja zastosowania tulei ochronnych wypetionych materiatem uszczelniajacym
plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

Minimalna grubo$c¢ przykrycia bruzd zaprawa cementowa lub betonowa wynosi 4 cm
zaprawa klasy Z-100, B-10.

Przed zalaniem betonem lub zaprawa instalacje nalezy wyptukaé woda i poddac probie

szczelnosci na zimno.

3.1.2. Préba szczelnosci.
Wewnetrzna instalacje wodociagowa nalezy poddac probie szczelnosci przy odtaczonej

armaturze zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji woda zimna nalezy
wykona¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci
ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji, za pomoca
pompy do badania szczelno$ci. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w
wysokosci poéttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 6 baréw (cisnienie
robocze 3,5bar). Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (lub wg zaleceri producenta
rur). Prébe szczelnosci dla rur ocynkowanych prowadzi¢ zgodnie z warunkami badania
odbiorczego szczelnosci woda zimna instalacji wodociagowej wykonanej z przewodow
metalowych, a rur z tworzywa sztucznego zgodnie z warunkami badania odbiorczego
szczelnodci woda zimna instalacji wodociagowej wykonanej z przewoddw z tworzywa
sztucznego (badanie wstepne, gtéwne, uzupetniajace).

3.1.3. Dezynfekcja.
Plukanie i dezynfekgja instalacji wodociagowej jest ostatnig czynnoscia przed oddaniem jej

do eksploatacji. Ptukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach wodociaggowych.
Plukanie przeprowadza sie czysta woda wodociggowg, ktéra powinna odpowiadac
warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2007 r., (Dz.
U. Z 2007 r. Nr 61, poz. 417) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okresla si¢ na podstawie wynikéw obserwacji stanu wyplywajacej wody z
przewodu. Plukanie mozna zakonczy¢ z chwila, gdy wyplywajaca woda jest tak czysta jak
woda uzyta do ptukania.

Do dezynfekdji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego,
ktore nalezy wprowadza¢ do przewodu. Przewdd nalezy napelnia¢ czysta woda z
rownoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego, aby uzyskac¢ stezenie réwne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwor w
przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy
doprowadzi¢ czysta wode w celu wyplukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo$¢
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wody powinna zapewni¢ 10-krotna wymiane wody w przewodzie przy zachowaniu
predkosci ptukania jw.

3.2. Instalacja wody cieplej.

Instalacje zimnej cieptej projektuje si¢ z rur PE wielowarstwowych z izolacja samogasnaca
grubosci 10 mm w bruzdach $ciennych oraz w warstwie styropianu w posadzce. Ziaczki
mosiezne wyposazone w dwa oringi uszczelniajace oraz system kontroli wycieku, lub
zaprasowywane z PPSU.

Armature odcinajaca projektuje si¢ wykonac poprzez zawory przelotowe kulowe proste i
katowe z potsrubunkami i uszczelkami typu ,,0-ring” (zespolone z filtrem siatkowym)
instalowane przed bateriami.

3.2.1. Armatura.

W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci, w instalacji wody cieplej
powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej
temperatury do 43 °C, a w instalacjach prysznicowych do 38 °C, zapobiegajace poparzeniu.
W pozostatej czesci budynku projektuje sie cyrkulacyjne zawory termostatyczne
zamontowane w poblizu przyboréw.
W toaletach dla 0séb niepetnosprawnych projektuje si¢ miski ustepowe o zwigkszonym
wysiegu i wysokosci (wysokos¢ do gornej czes¢ deski powinna wynosi¢ 40 — 45 cm).
Urzadzenie uruchamiajace sptukiwanie powinno by¢ zamontowane z boku na wysokosci
nie przekraczajace 120 cm od posadzki. Do sptuczek dla niepetnosprawnych nie zaleca si¢
stosowania automatycznych (bezobstugowych) urzadzen sptukujacych.
Nalezy stosowac¢ umywalki podwieszane, bez postumentdw i szafek pod nim. Baterie
umywalkowe moga by¢ uruchamiane dzwignia, przez przycisk lub automatycznie. Nie
nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkéw.
Charakterystyka armatury.

* Baterie umywalkowe mieszajace.
Bateria mieszajaca umywalkowa czasowa mechaniczna sztorcowa z automatycznym
zamknieciem wyplywu wody, z przylaczami gietkimi, zaworami zwrotnymi i filtrami,
bezrowkowy system samoczyszczenia glowicy z iglica ze stali nierdzewnej, mechanizm
bezmembranowy, system ptynnego zamykania antyuderzeniowego chroniacego instalacje,
przycisk nieobrotowy bezzaslepkowy, staly czas wyplywu wody, brak zewnetrznej
regulacji parametrow glowicy, wewnetrzna regulacja wyptywu wody, napieniacz
antyosadowy, mechanizm wytrzymaly na dezynfekcje termiczna antylegionella.

* Baterie natryskowe mieszajace.
Bateria mieszajaca natryskowa czasowa mechaniczna z automatycznym zamknigciem
wyplywu wody i regulacjg temperatury wody, pokretto metal chrom, bezrowkowy system
samoczyszczenia glowicy z iglica ze stali nierdzewnej, system plynnego zamykania
antyuderzeniowego chroniacego instalacje, mechanizm bezmembranowy, pokretto
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bezzaslepkowe, staly czas wypltywu wody, brak zewnetrznej regulacji parametrow
glowicy, mechanizm wytrzymaly na dezynfekcje termiczna antylegionella, mozliwos¢
blokady maksymalnej temperatury, w zestawie filtry i zawory zwrotne oraz plyta
maskujaca nierdzewna.

3.2.2. Montaz instalacji.

Przewody poziome gléwne i rozdzielcze nalezy prowadzi¢ w posadzce (w warstwie
docieplenia na parterze). Natomiast przewody pionowe, w tym podejscia pod przybory
sanitarne nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody mocowac do $cian i podioza
za pomoca odpowiednich uchwytéw (obejm) w odstepach wg instrukcji producenta.

Jako izolacje termiczna i akustyczna dla rurociagu wody zimnej projektuje sie izolacje o
wlasciwosciach samogasnacych grubosci 10 mm.

Minimalna grubo$¢ przykrycia przewodow zaprawa cementowa lub betonowa wynosi 4
cm, zaprawa klasy Z-100, B-10. W przypadku gdy nie ma takich mozliwosci warstwe
zaprawy nalezy wzmocni¢ siatka stalowa. Przejscia przewoddw przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy wykonad stosujac

wypelnienie masa ognioodporna o odpornosci ogniowej réownej odpornosci ogniowej
przegrody (zgodnie z aprobatami technicznymi). Przed zalaniem betonem lub zaprawgq
instalacje nalezy wyptukaé woda i poddac prébie szczelnosci.

3.2.3. Proba szczelnosci.

Prébe szczelnosci dla instalacji wody cieplej nalezy wykonad, po zakonczonej z wynikiem
pozytywnym proébie instalacji wody zimnej.

Wewnetrzna instalacje¢ wodociagowa nalezy poddac probie szczelnosci przy odiaczonej
armaturze zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelnoéci instalacji c.w.u. przy
temperaturze 70.C. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci
nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji, za pomoca pompy do badania szczelnosci. Wartosc¢
cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 6 barow (ciesninie robocze 3,5 bar). Badanie nalezy wykonac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi (lub wg zalecenn producenta rur). Prébe szczelnosci dla rur
ocynkowanych prowadzi¢ zgodnie z warunkami badania odbiorczego szczelnosci woda
zimng instalacji wodociagowej wykonanej z przewodéw metalowych, a rur z tworzywa
sztucznego zgodnie z warunkami badania odbiorczego szczelnos$ci woda zimna instalacji
wodociagowej wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego (badanie

wstepne, gtowne, uzupelniajace).

3.2.3. Dezynfekcja.

Plukanie i dezynfekcja instalacji c.w.u. i cyrkulacji jest ostatnia czynnoscia przed oddaniem
jej do eksploatacji. Ptukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach instalacji.
Plukanie przeprowadza si¢ czystq wodq wodociagowa, ktdra powinna odpowiadac
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warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., (Dz. U.
nr 61 z 2007 r. poz. 417) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Predkos$¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0
m/s. Czas plukania okresla si¢ na podstawie wynikdw obserwacji stanu wyptywajacej
wody z przewodu. Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwila, gdy wyptywajaca woda jest tak
czysta jak woda uzyta do ptukania.

Do dezynfekdji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego,
ktore nalezy wprowadza¢ do przewodu. Przewdd nalezy napelnia¢ czysta woda z
rownoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego, aby uzyska¢ stezenie réwne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwor w
przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy
doprowadzi¢ czysta wode w celu wyptukania

roztworu z przewodu. Minimalna ilo$¢ wody powinna zapewnic¢ 10-krotna wymiane wody
w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania jw.

Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciagtej lub
okresowej dezynfekcji metoda chemiczna lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie
metody dezynfekgcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej
wyrobdw. Do przeprowadzenia dezynfekgji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania
w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 700C i nie wyzszej niz 800C.

3.3. Instalacja p.poz.

Obiekt bedzie wyposazony w wewnetrzna instalacje ppoz., tj. 3 hydranty z wezem
potsztywnym 30 m (typ wg PN-EN 671-1 [W-25/30]), pradownica z pyszczkiem 10mm,
zlokalizowanych na parterze budynku wg czesci rysunkowej opracowania.

Podejscia wykonac nalezy z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych w bruzdach.
Hydranty zaleznie od miejsca zlokalizowania umieszczone sa w szafce przeznaczonej do
zawieszenia na Scianie lub we wnece w szafce z obudowa. Za tréjnikiem rozdzielajacym
instalacje przeciwpozarowq i instalacje socjalno-bytowa, na odgatezieniu instalacji socjalno-
bytowej, nalezy zastosowac zawdr pierwszenstwa.

Instalacja wody do celow p.poz. zabezpieczona przed wtdérnym zanieczyszczeniem
spowodowanym przez przeplyw zwrotny zaworem antyskazeniowym typu BA
zlokalizowany w studzience wodomierzowej. Dopiero za zaworem pierwszenstwa mozna
dokonaé przejscia na przewody z tworzyw sztucznych na czesci bytowo-gospodarczej
instalacji wodociagowe;j.

Zawor pierwszenstwa zastosowany w celu utrzymania parametréw wody do celow ppoz.
na odpowiednim poziomie, zamontowany na instalacji wewnetrznej socjalno-bytowej po
wejsciu  przylacza wodociagowego do budynku. W przypadku pozaru, jezeli w
wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celéw gasniczych nastapi
spadek ciSnienia, zawoOr pierwszenstwa natychmiast odcina wode do instalacji
wodociagowej bytowo-gospodarczej.

ZawOr pierwszenstwa nalezy zamontowac za trojnikiem rozdzielajacym instalacje
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przeciwpozarowyq i instalacje socjalno-bytowa, na odgatezieniu instalacji socjalno-bytowe;.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacje sanitarng projektuje si¢ wykonac¢ z rur PVC 1aczonych za pomoca potaczen
kielichowych. Potaczenia kielichowe uszczelniane za pomoca uszczelek fabrycznych
dwuwargowych. Klasa samogasniecia B2 wedtug DIN 4120. Przewody z rur kielichowych
powinny mie¢ kielichy ulozone przeciwnie do kierunku przeptywu sciekéw.

Piony i podejscia kanalizacyjne nalezy montowac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
klasy SN4, natomiast poziomy ukfadane w gruncie z rur i ksztaltek kanalizacyjnych rur
PVC-U Klasy S.

Piony powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ 0,5 m, zakonczone rura
wywiewna. Na kazdym pionie ok. 30cm powyzej posadzki zamontowal rewizje
(czyszczaki).

W pomieszczeniach kuchni i rozdzielni nalezy zamontowac¢ wpusty podlogowe szczelnie
zamykane ( 3 wpusty).

3.3.1 Montaz instalacji.

Montaz rurociagdw instalacji nalezy wykonac zgodnie z instrukcja producenta. Piony
spustowe, poziomy odptywowe, podejscia instalowac wedtug zataczonych rysunkow.
Wszystkie przewody kanalizacyjne (pionowe, poziome, podejscia do przyborow
sanitarnych nalezy prowadzi¢ sposdb umozliwiajacy ich catkowite zakrycie (tj. w
kanatach, bruzdach, lub w obudowach). Przewody prowadzone po scianach nalezy
montowaé¢ za pomoca uchwytéw lub wspornikéw albo wieszakéw z elastycznymi
podktadkami. Uchwyty pionéw powinny mocowaé rure pod kielichem. Wszystkie
elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Przewody odptywowe (poziomy) pod podloga najnizszej kondygnacji utozy¢ w gruncie po
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich zlaczy.

Zasypke w wysokosci do 0,4 m powyzej rury nalezy wykona¢ réwniez piaskiem
pozbawionym grubszych frakcji oraz zagesci¢. Nastepnie wykopy zasypywac gruntem
rodzimym lub piaskiem warstwami o gr. 30cm. Kazda warstwe nalezy zageszczac
mechanicznie lub recznie.

Prace zwigzane z budowa kanalizacji winny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami
zawartymi w PN - EN 1610:2002, oraz z obowiazujacymi przepisami BHP na w/w prace.

W miejscach przej$¢ przewodow kanalizacyjnych, uktadanych pod poziomem posadzki,
przez elementy konstrukcyjne budynku, nalezy wykonac¢ przepusty z rur stalowych
grubosciennych, o srednicy wigkszej o jeden rozmiar od rury kanalizacyjne;j.
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3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej.

3.4.1 Instalacja wentylacji oddzial przedszkolny.

Dla 4 pomieszczen sal przedszkolnych projektuje sie wentylacje mechaniczna nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta o wydatkach powietrza rownych:

* strumien powietrza nawiewanego Vn=2200m3/h,

* strumien powietrza wywiewanego rownym Vw=1600m3/h.

Z uwagi na przylegte pomieszczenia sanitarne zwigkszono nawiew o iloé¢ powietrza
niezbedna do ich wentylagji.

Uklad wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie poprzez centrale nawiewno
wywiewnga podwieszang z odzyskiem ciepla. Centrale zlokalizowano w przestrzeni sufitu
podwieszanego, w pomieszczeniu fazienki wg czesci rysunkowej opracowania.

Powietrze zewnetrzne pobierane jest przez czerpnie $cienna, ktorej dolna krawedz jest
usytuowana min.2,0m nad poziomem terenu. Przefiltrowane i ogrzane do temperatury
22°C, siecia kanatow okraglych i prostokatnych rozprowadzane jest do poszczegolnych
pomieszczen. Powietrze zuzyte jest usuwane wyrzutnia dachowa, dolna krawedz wyrzutni
umieszczona 40cm ponad dachem.

Na salach przedszkolnych zakonczeniem kanatow wentylacyjnych beda nawiewniki
sufitowe ze skrzynka rozprezna i wbudowang przepustnica w celu zapewnienia plynnej
regulacji nawiewanego powietrza. Jako elementy wywiewne zaprojektowano analogicznie
wywiewniki.

W sanitariatach przyleglych do sal przedszkolnych zaprojektowano wentylatory
fazienkowe typu silent. Powietrze wywiewane jest za pomoca wentylatora kanatowego.
Powietrze w pomieszczeniach toalet jest uzupetniane przez kratki transferowe w drzwiach
i nawiewniki okienne.

Obliczenie mocy nagrzewnicy:

Dane do doboru centrali uktadu CNW1.:

- Vn=2200 m3/h; Vw=1600 m3/h

- zakladana temperatura powietrza nawiewanego zima: -22 °C.

Wymagana moc nagrzewnicy wodnej:

Moc nagrzewnicy, niezbedna do ogrzania 2200 m3/h powietrza zewnetrznego do
temperatury nawiewu tn=22 °C, wynosi:

Qn=Vn*cp*o*(tn-tz)] /3600 =11,6 kW

Do doboru nagrzewnicy przyjeto Qn=11,6 kW.

3.4.2 Instalacja wentylacji oddziaty przedszkolne i Ztobkowy.

Dla 2 pomieszczen oddziatéw przedszkolnego i 2 pomieszczeni oddziatéw ztobkowych dla
projektuje sie wentylacje mechanicznag nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta o
wydatkach powietrza réwnych:

¢ strumien powietrza nawiewanego Vn=3000 m3/h,

¢ strumien powietrza wywiewanego rownym Vw=2400 m3/h.
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Uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie poprzez centrale nawiewno-
wywiewng, podwieszana z odzyskiem ciepta. Centrale zlokalizowano w przestrzeni sufitu
podwieszanego, w pomieszczeniu komunikacja/poczekalnia.

Powietrze zewnetrzne pobierane jest przez czerpnie Scienna, ktérej dolna krawedz jest
usytuowana min. 2m nad poziomem terenu. Przefiltrowane i ogrzane do temperatury
26°C, siecia kanatdw okragtych i prostokatnych rozprowadzane jest do poszczegdlnych
pomieszczen. Powietrze zuzyte jest usuwane wyrzutnia dachowa, dolna krawedz wyrzutni
umieszczona 40cm ponad dachem. Zakonczeniem kanaléw wentylacyjnych w
rozpatrywanym pomieszczeniu beda nawiewniki sufitowe ze skrzynka rozprezna i
wbudowana przepustnica w celu zapewnienia ptynnej regulacji nawiewanego powietrza.
Jako elementy wywiewne zaprojektowano analogicznie wywiewniki.

W  sanitariatach przylegtych do sal przedszkolnych zaprojektowano wentylatory
lazienkowe typu silent. Powietrze wywiewane jest za pomoca wentylatora kanatowego.
Powietrze w pomieszczeniach toalet jest uzupetniane przez kratki transferowe w drzwiach
i nawiewniki okienne.

Obliczenie mocy nagrzewnicy:

Dane do doboru centrali uktadu CNW2:

- Vn=3000 m3/h; Vw=2400 m3/h

- zakladana temperatura powietrza nawiewanego zima: 26°C.

Wymagana moc nagrzewnicy wodnej:

Moc nagrzewnicy, niezbedna do ogrzania 3000 m3/h powietrza zewnetrznego do
temperatury nawiewu tn=26 °C, wynosi:

Qn=Vn*cp*o* (tn-tz)] /3600 =13,1 kW.

Do doboru nagrzewnicy przyjeto Qn=13,1 kW.

Ogolne charakterystyki dobranych central:

Centrala wentylacyjna podwieszana (CNW1, CNW2)

1. Wykonanie zgodne ze standardem wyznaczonym przez norme PN-EN 1886:2008 oraz
PNEN 13053+A1:2011, potwierdzone certyfikatem TUV.

2. Obudowa izolowana niepalng weing mineralna (klasa pozarowa Al), wyposazona w
uchwyty do podwieszenia.

3. Wysokos¢ obudowy 355mm (MCKT01, MCKTO02) Wysoko$¢ obudowy 475mm
(MCKTO03)

4. Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886 potwierdzone
certyfikatem TUV:

5. Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

6. Szczelnos¢ obudowy przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

7. Szczelnos$¢ obudowy przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

8. Szczelnos¢ zamocowania filtra przy podci$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9

9. Szczelnos¢ zamocowania filtra przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

10. Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T3

11. Wspotczynnik wplywu mostkow termicznych - klasa TB3
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12. Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz — zintegrowane
polaczenia elastyczne

13. Wyposazenie:

- zintegrowane przepustnice powietrza $wiezego dla nawiewu i wywiewu

- wysokosprawny krzyzowo - przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta z odkraplaczem
i tacag ociekowa. Dostawa z dedykowanym syfonem odprowadzenia skroplin.
Zabezpieczenie przed szronieniem przez by-pass bez koniecznosci zmiany stosunku
powietrza nawiewanego i wywiewanego

- zabudowana pompa ciepta z funkcja grzania i chlodzenia powietrza nawiewanego o
zmiennej wydajnosci cieplnej wg DTR,

- nagrzewnica wodna,

- filtry kasetowe,

- zintegrowane ttumiki po stronie wentylowanego pomieszczenia, kulisy demontowane,
wypelnione niepalng welng mineralna,

- dedykowana automatyka producenta.

3.4.3 Instalacja wentylacji pomieszczenia kuchni.

Dla pomieszczenia kuchni projektuje sie¢ wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta o wydatkach powietrza réwnych:

¢ strumien powietrza nawiewanego Vn=1389m3/h,

e strumien powietrza wywiewanego rownym Vw=1389m3/h.

Instalacje zaprojektowano w taki sposob, aby w kuchni nie wystepowato podcisnienie.
Uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie poprzez centrale nawiewno-
wywiewna stojaca zewnetrzng z odzyskiem ciepta.

Powietrze zewnetrzne pobierane jest przez czerpnie Scienna, ktérej dolna krawedz jest
usytuowana min. 2,0m nad poziomem terenu. Przefiltrowane i ogrzane do temperatury
18°C, siecig kanaldw okraglych i prostokatnych rozprowadzane jest do nawiewnikéw
znajdujacych si¢ w kuchni. Powietrze zuzyte jest usuwane wyrzutnia zlokalizowana na
dachu poprzez wyprowadzenie przewodu po elewacji budynku z centrali zewnegtrznej na
dach. Zakonczeniem kanatéw wentylacyjnych beda nawiewniki sufitowe wirowo-
promieniowe ze skrzynka rozprezna i wbudowanag przepustnica w celu zapewnienia
plynnej regulacji nawiewanego powietrza.

Obliczenie mocy nagrzewnicy z glikolem

Dane do doboru centrali uktadu CNW3:

- Vn=1389 m3/h; Vw=1389 m3/h

- zakladana temperatura powietrza nawiewanego zima: -18 °C.

Wymagana moc nagrzewnicy z glikolem:

Moc nagrzewnicy, niezbedna do ogrzania 1389 m3/h powietrza zewnetrznego do
temperatury nawiewu tn=18 °C, wynosi:

Qn=Vn*cp*o* (tn-tz)] /3600 =9,85 kW

Do doboru nagrzewnicy przyjeto Qn= 9,85 kW.
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Ogolne charakterystyka dobranej centrali:

Centrala wentylacyjna stojaca zewnetrzna (CNW3)

1. Panele o grubosci 50mm, z welna mineralng niepalna, klasa pozarowa Al, blacha
zewnetrza i wewnetrzna panelu ocynkowana ( grubos¢ powtoki 275g/m?2),

2. Przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwdjnym profilu,
umieszczone na zewnatrz obudowy centrali,

3. Szkielet z aluminium anodowanego odpornego na warunki atmosferyczne,

4. Silniki EC

5. Tace ociekowe dwuspadowe wykonane ze spadkiem w kierunku otworu spustowego,
izolowane mata kauczukowa, wpuszczone w podloge, krociec spustowy wyprowadzony w
bok przez profil centrali poza obrys, syfon dostarczony do kazdej tacy w centrali,

6. Koncowki ,,dumbo” do przylaczenia wezykow presostatdow montowane na obudowie
stalej centrali.

7. Wilasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886 potwierdzone
certyfikatem TUV

8. Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

9. Szczelnos¢ obudowy:

* przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

¢ przy nadcis$nieniu 700 Pa - klasa L1

10. Szczelnos¢ zamocowania filtra

® przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

¢ przy nadci$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9

11.Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T3

12. Wspotczynnik wplywu mostkow termicznych - klasa TB3

13. Izolacyjno$¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

3.4.4 Kanaly i ksztaltki.

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatéw okraglych typu spiro i flex, oraz kanatow

prostokatnych z blachy ocynkowanej. Polaczenia kanaléw i ksztaltek wentylacyjnych
wykonac¢ zgodnie z PN-B-76002:1996. Elementy instalacji powodujace wibracje (centrale i
wentylatory) powinny by¢ laczone z siecia kanaléw przy zastosowaniu potaczen
elastycznych dla zapobiegania przenoszeniu si¢ wibracji i hatasu na pozostatg czes¢
instalacji. W celu uszczelnienia polaczen kanatow okraglych , zaleca sie stosowanie tasmy
aluminiowej na kleju akrylowym o szerokosci 10-16 cm. Do wszystkich elementow
zainstalowanych na kanatach powietrznych nalezy zapewni¢ dostep dla obstugi i

konserwacji. Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.

3.4.4 Montaz kanaléw i central.
Jezeli producent systemu przewodow nie zaleci inaczej, do mocowania kanatow stosowac
obejmy wykonane z blachy ocynkowanej z gumowa wkiadka amortyzujaca z podwojnym
gwintem. Zawieszenia nalezy montowac co 2 mb dtugosci kanalu oraz w poblizu zmiany
kierunku dystrybucji powietrza. Zawieszenia przytwierdzane sa do elementow
konstrukcyjnych  budynku przy pomocy ocynkowanych galwanicznie pretow
gwintowanych i tulei kotwigcej z gwintem wewnetrznym.
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Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w otworach o wymiarach od 50
do 100 mm wigkszych od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddéw z izolagja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weilng mineralna lub innym
materialem elastycznym o podobnych wtasciwos$ciach.

Przejscia przewoddw instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny

by¢ wykonane w sposob nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod. Na przejsciu
kanatow wentylacyjnych z pomieszczenia technicznego do innych pomieszczen oraz na
przejsciach kanatdw przez strop zastosowac klapy przeciwpozarowe z zastosowaniem
wyzwalacza topikowego.

Nieizolowane przewody nawiewne nalezy umalowa¢ w kolorze zgodnym z kolorem $cian/
sufitu.

3.4.5 Izolacja.

Odcinki od czerpni i wyrzutni do centrali w budynku nalezy zaizolowa¢ matami z welny
mineralnej samoprzylepnej o grubosci 5 cm z okladzing ze zbrojonej foli aluminiowej.
Krawedzie styku nalezy skleja¢ miedzy soba samoprzylepna tasma aluminiowsa.

Kanaly nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z welny mineralnej
samoprzylepnej o grubosci 2 cm.

3.4.5 Rewizje.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia instalacji poprzez zastosowanie otwordéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalagji.
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub
tuki o kacie wigkszym niz 45st., a w przewodach poziomych odleglo$¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

Nalezy zapewni¢ dostep do nastepujacych urzadzen zamontowanych w przewodach:

- klapy pozarowe (z jednej strony)

- nagrzewnice (z dwodch stron)

- filtry (z dwdch stron)

- wentylatory przewodowe (z dwoch stron)

- ttumiki hatasu ( z dwoch stron)

- urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).

3.4.6 Automatyka i sterowanie.

Sterowanie i automatyka wentylacji sali maja zapewnia¢, na podstawie informacji o
temperaturze powietrza zewnetrznego, nawiewanego i temperatury w pomieszczeniu:

- regulacje temperatury w pomieszczeniu;

- regulacje wydajnosci powietrza;

- regulacje stopnia odzysku energii.

Regulacja temperatury nawiewu dokonywana bedzie przez zawor regulacyjny z
sifownikiem umieszczony przed nagrzewnicq wodna.
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3.5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zroédtem ciepta beda pompy ciepta powietrze-woda o mocy 16 kW kazda pracujace w
uktadzie kaskadowym, znajdujacy si¢ w pomieszczeniu kottowni na parterze,
wspotpracujacy z podgrzewaczem o pojemnosci 500 litrow na potrzeby cieptej wody
uzytkowe;j.

Uktad podzielony bedzie na obiegi: obieg zasilania nagrzewnic wodnych do central
wentylacyjnych podwieszanych do dzwigaréw , obieg zasilania nagrzewnicy z glikolem do
centrali wentylacyjnej zewnetrznej, obiegi grzewcze centralnego ogrzewania (Obieg

C.0), oraz obieg zasilania podgrzewacza c.w.u. (obieg c.w.u.).

Instalacje projektuje sie jako dwururowa, pompowa, pracujaca w uktadzie zamknietym.
Przewody obiegu c.0. z rur warstwowych z sieciowanego polietylenu z aluminiowg
warstwa antydyfuzyjna.

Instalacja zasilania nagrzewnic w calo$ci zostanie wykonana z rur stalowych.

Przewody ogrzewania podtogowego prowadzi¢ w formie $limaka- zachowujac szerokosc¢
uktadania podana dla kazdego pomieszczenia z uwzglednieniem stref brzegowych. Przed
wylaniem betonu nalezy wykonac¢ prébe cisnieniowq. Przez okres wigzania warstwy
betonu rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0,2-0,3 MPa. Przestrzen nad dylatacja
wypelnié¢ materiatem trwale elastycznym np.: zywica syntetyczng. Rury PE-RT ukiadac¢ z
naddatkiem. Nalezy unika¢ prowadzenia przewoddéw w miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne np. w obrysie misek ustepowych mocowanych na Sruby do
posadzki. Przed dokonaniem nastaw zaworow instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac
woda.

Przygotowang instalacje ogrzewania podlogowego nalezy przykry¢ warstwa wylewki
betonowej lub anhydrytowej (metoda mokra). W przypadku stosowania wylewek

anhydrytowych nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta /dostawcy.
Podczas wykonywania ogrzewania podlogowego nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:

. w fazie wylewania posadzek na ktérych roztozono rury nalezy utrzymywac w
rurach ci$nienie min3bary (zalecane 6 bar),

. rury powinny zosta¢ zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem w fazie
robdt budowlanych,

. nalezy wyznaczy¢ ciagi komunikacyjne np. przez rozltozenie desek,

. jastrych po wylaniu nalezy pielegnowac,

. okres wigzania jastrychu cementowego wynosi 21-28 dni, dopiero po tym
okresie mozna uruchomié¢ ogrzewanie,

. uruchomienie instalacji wykonuje si¢ z poczatkowa temperaturg wody 20°C,
zwigkszang kazdego nastepnego dnia o 5°C az do osiagniecia wartosci
projektowanej,

. po okresie rozruchu jastrych powinien zosta¢ odpowiednio wygrzany — min

przez 4 dni przy warto- $ci maksymalnej (zaprojektowanej) temperatury wody w
celu usuniecia nadmiaru wilgoci,
. wyktadziny podtogowe powinny by¢ ukladane przy temperaturze posadzki 18-
20°C po wykonaniu uruchomienia instalacji i wygrzaniu jastrychu,
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. nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie wykonanie fug przy wykladzinach
ceramicznych (powinny pokrywac si¢ ze szczelinami dylatacyjnymi),

. wszelkie zaprawy, kleje powinny by¢ trwale elastyczne w temperaturze 55°C
(posiadac¢ atesty produ- centow do stosowania w ogrzewaniu podtogowym).

. w budynku powinny by¢ zakonczone wszelkie prace montazowe instalacji

elektrycznych i sanitar- nych, zamontowana stolarka okienna i drzwiowa, oraz
wykonane prace tynkarskie,

. podloze powinno by¢ starannie przygotowane, nieréwnosci nie powinny
przekraczac¢ 2-3 mm/m i 38 mm na calej dlugosci pomieszczenia,

. podczas wykonywania posadzki instalacja powinna by¢ pod cisnieniem (0,2-0,3
MPa), w celu wyka- zania ewentualnych uszkodzen rurociagéw,

. przy wylewaniu betonu temperatura materialu a takze pomieszczenia nie

powinna by¢ nisza niz 5°C,

. po okresie dojrzewania wylewki a przed ukladaniem wykfadziny podtogowej,
plyte nalezy wygrzac,

. miedzy plyta podlogowa a konstrukcja budynku musi znajdowac si¢ tzw.
dylatacja (o szerokosci onajmniej 0,5 cm), dzigki niej podloga bedzie mogta
odksztatcac sie¢ pod wptywem temperatury.

3.5.1 Plukanie i préby szczelnosci.

Préba szczelno$ci musi by¢ wykonana zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 6: Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

Instalacje po wykonaniu dokladnie 3-krotnie przeptukaé. Niezwtocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z
dodatkiem inhibitoréw korozji.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w
calosci. Przed prdba cisnieniowq, napelniong instalacje nalezy poddaé obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych prob nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekéw instalacje doktadnie odpowietrzyc i przeprowadzié préby cisnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtréw.
Instalacja do préby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

¢ nalezy usunac¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

* badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0 °C,

* nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od
ci$nienia pracy mogtoby zaklécic¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elementy nalezy
zastapic zaslepkami lub np. zaworami odcinajacymi.

* przygotowana do proby instalacje nalezy napemi¢ woda i dokladnie odpowietrzy¢.
Proby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTI INSTAL przyjmujac cisnienie prdobne
réwne cisnieniu roboczemu zwiekszone o 2 bary lecz nie mniej niz ppr = 0,4 MPa.
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* cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut.

Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie
nastepnych 120

3.6. Instalacja c.o. zasilajaca nagrzewnice central wentylacyjnych.

Instalacje ciepta technologicznego projektuje si¢ jako pompowa, dwururowa, w ukltadzie
zamknietym. W projekcie znajduja sie dwie nagrzewnice wodne i jedna nagrzewnica na
glikol. Dla central wentylacyjnych przeptyw czynnika grzewczego bedzie regulowany przy
pomocy trojdrogowego zaworu mieszajacego, w ktéry wyposazona jest centrala.
Nagrzewnica jest wyposazona w dwa zawory kulowe odcinajace, zawor spustowy oraz
odpowietrznik automatyczny.

Przewidziano zainstalowanie odpowietrznikow automatycznych z zaworem odcinajacym,
umieszczonym na powrocie z nagrzewnicy. Galazka powrotna powinna by¢ umieszczona
powyzej zasilajacej w celu zapewnienia odpowiedniego odpowietrzenia. Przewiduje sie
odpowietrzenie pionow doprowadzajacych czynnik do central.

3.6.1 Orurowanie instalacji.

Catg instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu. Instalacje nalezy prowadzic¢
zgodnie z opisem umieszczonym na zalaczonych rysunkach. Instalacje z.n. nalezy w miare
mozliwosci prowadzi¢ w bruzdach sSciennych i pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego. W miejscach krzyzowania si¢ instalacji zasilenie nagrzewnic z instalacja
wentylacyjna przewody prowadzi¢ nad przewodami wentylacyjnymi. Podejscia do
poszczegdlnych nagrzewnic wykona¢ w sposdb umozliwiajacy prowadzenie prac
konserwacyjnych.

3.6.2 Prowadzenie przewodow i kompensacja.

Przewody obiegdéw zasilania nagrzewnic nalezy prowadzi¢ od rozdzielacza kottowni pod
stropem a nastepnie nasciennie.

e przewody czynnika grzewczego prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego
opracowania,

* przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku Zrodia ciepta
(pomieszczenie

kottowni),

* przewody poziome prowadzone przy scianach, powinny spoczywac¢ na podporach
staltych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z
ktorego wykonane sa rury,

* przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwa kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji): dla odcinkow
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prostych instalacji, powyzej 10m przewidziano wykonanie kompensacji przewoddéw z
zastosowaniem kompensatorow

naturalnych typu U, L, Z.

* nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydiuzen
cieplnych,

® odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowac plyta karton-gips dla
pionow.

3.6.3 Przejscia przez przegrody budowlane i p.poz.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposdb zapewniajacy elastycznosc¢

i szczelnos$¢. PrzejScia przewoddw przez stropy i Sciany wykona¢ w rurach stalowych.
Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

* co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe,

® co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawaé okolo 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatazek),
ktorych wylot ze sciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronng. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetiona materialem trwale plastycznym (np.
silikon budowlany) nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdiuzne
przemieszczenie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych. Przejscie rurg
w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.
Przejscia przewoddéw wewnetrznej instalacji przez przegrody o okreslonej odpornosci
ogniowej wykonac jako przejscia p.poz. (w przepustach ogniochronnych), pamietajac o
zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej $ciany czy stropu (zgodnie z opracowaniem
Architektury ).

3.6.4 Mocowanie przewodow.

Rurociagi instalacji nalezy mocowac¢ do konstrukgji nosnych np. w formie podwieszenia
lub podparcia. Mocowanie przewoddéw rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami,
a mianowicie tak aby rury:

* mogty sie wydiuzac,

* nie wpadaty w drgania,

¢ przebiegaty rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

Do mocowania przewodow stosuje si¢ dwa rodzaje podpor:

¢ ruchome (przesuwne) — umozliwiajace przesuwanie si¢ przewodu,

¢ stale — unieruchamiajace okreslony punkt przewodu.

Nie lokowa¢ podpdr w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikow.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

3.6.5 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne.
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Wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu
rurociggow antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowac termicznie. Grubosci izolacji
cieplnej przewoddw zasilajacych i powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinny

spelniad nastepujace wymagania:

i Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

Réwna $red. wewetrznej rury

4. | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany 15 wymagar poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 ulozone w

5. |komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi Y2 wymagan poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw.
6. Przewody wg poz.6 ulozone w posadzce 6 mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
Izolacje nalezy wykona¢ w miare mozliwosci technicznych na calej powierzchni prostych

odcinkow, ksztaltek i potaczenn przewodow, na catej lub czesci powierzchni urzadzen
zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu $cian.
Przewody izolowac¢ otulina:

e rury prowadzone natynkowo: z potsztywnej pianki PUR w ostonie z folii PVC — wykona¢
wg systemowych rozwigzan,

e rury prowadzone w posadzce: z pianki PE w ostonie z folii, do stosowania przy
prowadzeniu rur w bruzdach Sciennych lub w wylewce podlogowej — wykona¢ wg

systemowych rozwigzan.

3.6.6 Plukanie i proba szczelnosci.

Prdba szczelno$ci musi by¢ wykonana zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI

INSTAL Zeszyt 6: Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

Instalacje po wykonaniu dokladnie 3-krotnie przeptukad. Niezwtocznie po zakonczeniu

ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607

,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z

dodatkiem inhibitoréw korozji.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w

catosci. Przed prdba cisnieniowq, napelniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu

ujawnienia wszelkich przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie

nastepnych prob nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych

przeciekéw instalacje doktadnie odpowietrzyc i przeprowadzié préby cisnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtrow.
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Instalacja do proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

¢ nalezy usunac¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

* badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0 °C,

* nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od
ci$nienia pracy mogtoby zaklécic¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elementy nalezy
zastapic zaslepkami lub np. zaworami odcinajacymi.

* przygotowang do proby instalacje nalezy napelni¢ woda i dokladnie odpowietrzy¢.
Proby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTI INSTAL przyjmujac cisnienie prdobne
rowne ci$nieniu roboczemu zwigkszone o 2 bary lecz nie mniej niz ppr = 0,4 MPa.

* cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut.

Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie

nastepnych 120
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ZAtACZNIKI

Jednostka projektowa:
i j ul. Koszykowa 23B
v 82-500 Kwidzyn
tel. 691 593 444 e-mail:lukianczyk@o?2.pl

nazwa zamierzenia

budowlanego Budowa budynku przedszkola z oddziatem ztobkowym - przytacza

wod.-kan. i instalacje wod.-kan.-c.o0. wraz z instalacja wentylacji
adres obiektu budowlanego

lokalizacja inwestycj Sadlinki, dz. nr 256, 246/1, jednostka ewidencyjna Sadlinki
kategoria obiektu )

budowlanego Kategoria IX

imie i nazwisko lub nazwa Gmina Sadlinki

inwestora

ul. Kwidzynska 12, 82-522 Sadlinki

adres inwestora

Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351) jako
projektanci niniejszego projektu budowlanego oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
INST. SANITARNE: mgr inz. Ireneusz Klak
PROJEKTANT upr. nr POM/0223/PW0S/10
nr ewid. POM/IS/0138/11 03-2022 i,
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROSWIA

Jednostka projektowa:
i : ul. Koszykowa 23B
v 82-500 Kwidzyn
tel. 691 593 444 e-mail:lukianczyk@o?2.pl
nazwa zamierzenia . :
budowlanego Budowa budynku przedszkola z oddziatem ztobkowym - przytacza

wod.-kan. i instalacje wod.-kan.-c.o0. wraz z instalacja wentylacji
adres obiektu budowlanego

lokalizacja inwestycji Sadlinki, dz. nr 256, 246/1, jednostka ewidencyjna Sadlinki
kategoria obiektu .

budowlanego Kategoria IX

imie i nazwisko lub nazwa Gmina Sadlinki

inwestora

ul. Kwidzynska 12, 82-522 Sadlinki

adres inwestora

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
INST. SANITARNE: mgr inz. Ireneusz Klak
PROJEKTANT upr. nr POM/0223/PW0S/10
nr ewid. POM/IS/0138/11 03-2022 i,

Informacja BIOZ zawiera:

Zakres robot

Wykaz istniejgcych obiektow

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie
Przewidywane inne zagrozenia

Sposéb instruktazu pracownikdéw

Srodki techniczne

oukwnNpE
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1. Zakres robot.

Budowa przylacza wodociggowego @63 PE100-RC i przylacza kanalizacji sanitarnej o160
PVC-u kl. S wraz z instalacjami wewnetrznymi do projektowanych budynkéw przedszkola
z oddzialem Ztobkowym w Sadlinkach dz. nr 246/1 i 256 obreb Sadlinki.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Projektowany budynek przedszkola.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.

Na obszarze objetym projektowanym poruszaja si¢ pojazdy mechaniczne. Nalezy
oznakowacd teren robot i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych jak rowniez

oznakowacd miejsce znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

4. Przewidywane inne zagrozenia.

4.1 Zagrozenia zwiazane ze sktadowaniem materiatow.

- nieodpowiednie sklfadowanie rur i elementéw betonowych,

- nieprawidlowe zabezpieczenie materialéw tatwopalnych.

4.2 Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow.

- uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace materialy i cigezkie elementy
zelbetowe — prefabrykaty studni,

- awarie sprzetu w czasie pracy np.: dzwigow i podnosnikéw,

- przysypanie ziemia usuwana z wykopow oraz zasypanie pracownika w przypadku nie
zastosowania szalunkow.

4.3 Zagrozenia zwiazane z transportem ludzi, sprzetu.

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,

- potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

4.4 Zagrozenia zwiazane z wykonywaniem wykopdw i praca sprzetu.

- zasypanie ziemia,

- upadek z wysokosci,

- upadek z wysokosci réznych przedmiotdw i narzedzi,

- zakleszczenie przez elementy zabezpieczenn wykopow np. przy wykonywaniu Scianek
szczelnych,

- zaslabnigcie w czasie robdt w wykopach.

4.5 Roboty wykonywane w poblizu kabli elektroenergetycznych,

4.6 Narzedzia oraz hatas w czasie pracy narzedzi i maszyn,

4.7 Wtargniecie na teren budowy oséb niepozadanych w tym dzieci, nie posiadajacych
wiedzy na temat zagrozenia bezpieczenstwa na terenie prowadzonych prac budowlanych,
48 Robét budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.
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49 Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie znalezé¢ w zasiegu
prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktdrym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne,
kierownik budowy jest zobowiazany do okreslenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczna
odlegtos$¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wlasciwag jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwa jednostka zarzadzajaca dang
instalacjq dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i
zawiadamia si¢ osobe nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie. W miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady skladajace si¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m
oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy
deska kraweznikowa a porecza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci.

Dodatkowo balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone swiatto ostrzegawcze.
Niezaleznie od wustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposdb uniemozliwiajacy wpadnigcie
do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢
za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu
na wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu. Podczas realizacji robot
nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage podczas wykonywania przekopéw probnych metoda
reczng z uwagi na mozliwos¢ wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego. Podczas instalowania studni, nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczenstwo w
obszarze pracy dzwigéw ustawiajacych studnie.

5. Sposob instruktazu pracownikow.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacjq catosci
zadania z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego
odcinka.
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Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany
odcinek robot.

6. Srodki techniczne.

Do budowy przylacza wody i kanalizacji stosowane beda $rodki techniczne umozliwiajace
realizacje zadania w mozliwie krotkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z
normami jakosci prac — koparki, dzwig itp.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,25 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnienn o glebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 1,75 m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowaé tylko
w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w
okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopdéw,

2) wilaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia
roboczego gruntem,

3) przebywanie osdb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny
stopieni, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowe;j,

5) wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odlegtosci mniejszej niz okresélaja to odrebne przepisy,

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zaladunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne
nachylenie powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w okreslonych prawem
przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej glebokosci wykopu, wykonaé¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod
opadowych

w kierunku od wykopu;

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop musi zo sta¢ przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej krawedzi.
Skladowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
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1) w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo je usuwacd, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na glebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopdw i wyrobisk pod ziemnych nie powinna by¢
eksploatowana dluzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczenn nie przewiduje inaczej.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawce.
Teren, na ktérym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang .

Opracowat:
mgr inz. Ireneusz Klak
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Na mapie do celow projektowych nie wyrdzniono gruntow obcigzonych sfuzebnosciami gruntowymi
ujawnionymi w ksiggach wieczystych na podstawie § 80.5, 80.6 Rozporzqdzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r "W sprawie standardow technicznych..”
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skala 1:500
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Oswiadczam
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PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

SKALA 1:100/500

STUDNIA WODOMIERZOWA DN1200/H=1500

Grunt rodzimy

40,96

Zageszczona warstwa piasku

h=20 cm
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Chudy beton B-10 h= 20 cm

Podsypka piaskowa h= 15 cm
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PROJEKTOWANY ZAWOR ZE ZtACZKA DO WEZA DN15mm

ZABEZPIECZONY ZAWRIEM ANTYSKAZENIOWYM TYPU HA

UWAGA

1. Instalacje wody zimnej, cieplej i zmieszanej wykona¢ z rur 3 warstwowych PEX/AL/PEX z izolacjq samogasnqeq 10mm
Przewody rozdzielce prowadzi¢ w posadzce, lub gdy jest to mozliwe w bruzdach $ciennych

2. Instalacje wody zimnej do celow PPOZ. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
Przewody rozdzielce prowadzi¢ pod stropem budynku

J. Na instalacji wody cieplej do pomieszczen tazienki przedszkola i oddziatu ztobkowego
zastosowa¢ zawory termostatyczne do requlacji temperatury wody DN20 mm

4. Doprowadzi¢ z hydrantu HP25 rozbidr wody poprzez zasilenie spluczki ustepu
w pomieszczeniu ltazienki gr. 5-6

LEGENDA

HP25

o]

WODA ZIMNA
WODA CIEPLA
CYRKULACUA
WODA ZIMNA DO HYDRANTOW

HYDRANT 825
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