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Rzut fundamentow
skala 1:100

Uziom Fundamentowy

WYKONANIE INSTALACII:

1. UZIOM FUNDAMENTOWY SZTUCZNY NALEZY ULOZYC Z PLASKOWNIKA Fe/Zn 30x4
W FUNDAMENCIE (WIELKOSC OTULINY BETONOWEJ MIN. 5CM).

2. UZIOM UKLADAC "NA SZTORC" NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH LUB MOCOWAC
DRUTEM DO ZBROJENIA CO 2M. PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN-HD
60364-5-54:2011.

3. UZIOM NALEZY UKLADAC PONIZEJ WARSTWY IZOLACYINEJ FUNDAMENTU.

4. WYMAGANA WARTOSC REZYSTANCJI UZIEMIENIA WYNOSI R <100

5. W MIEJSCACH (1) 0D UZIOMU FUNDAMENTOWEGO NALEZY WYPROWADZIC
PRZEWODY UZIEMIAJACE Fe/Zn 25x4, KTORE NALEZY LACZYC POPRZEZ ZtACZA
KONTROLNO-POMIAROWE ZKP Z PRZEWODAMI ODPROWADZAJACYM! LPS.

6. PRZEWODY ODPROWADZAJACE LPS Fe/Zn ®8 NALEZY PROWADZIC W ELEWACUI
SCIAN W RURACH INSTALACYINYCH ODGROMOWYCH 20,/12 NA DACH | LACZYC ZE
ZWODAMI NA' DACHU.

7. TtACZA KONTROLNO-POMIAROWE ZKP NALEZY UMIESCIC W STUDZIENKACH LUB W
PUSZKACH NA ELEWACJL.

8. PRZEWODY UZIEMIAJACE PROWADZONE BEZPOSREDNIO W ZIEMI NALEZY
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYUNIE ZA POMOCA MASY BITUMICZNEJ, TASMY
PRZECIWKOROZYINEJ LUB STOSOWAC PRZEWODY UZIEMIAJACE ZE STAU
NIERDZEWNEJ.

9. W MIEJSCACH (*2) OD UZIOMU FUNDAMENTOWEGO NALEZY WYPROWADZIC
PRZEWODY UZIEMIAJACE Fe/Zn 254, KTORE NALEZY YACZYC 7 GLOWNA SZYNA
UZIEMIAJACA GSU W ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG ORAZ W POMIESZCZENIU KOTEOWNI.
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