Rzut fundamentow
skala 1:100

Poz.1.1 tAWA FUNDAMENTOWA

70440 Poz.1.2 LAWA FUNDAMENTOWA
skala 1:25 70x40
| AI ‘ 5195 BI | skala 1:25
135 625 | | 1250 I 700 | 600 | 790 o
10 5% 0 . B30 T 530 e £ . ©
|
\ \ \ \ : |7
4 | | - | | - - +]0,00 !
7s) | re)
————— e — - - - - - = === === - 8 — - — - T — — —— — — 2 — - - - - - — = — (1) 4“; d06
. | - | | 7] » . I oo
""" | WAV A
| | | - - 0:30 ! ! v
\ \ \ 71 | 7
/ : N warstwy posadzki i izolacji/ || - |l
\ \ | warstwy posadzki i izolacji | l }\\///\\///\\//> wg projektu architektury I T ]
| | | wg projektu architektury | QXA i | |
| ‘ ‘ $ciana_bet nowa €25/30 i | gr.24cm do rzednej —0,135m || - |l
. = = o = gr-24cm do rzednej —0,135m | | -10,90 . 23l 24 | 23 | NP2 ’5
R 3 | 3 | | 3 B R -1090 231l dg | 25 { P T T 2 Ne #6cods
‘ ‘ ‘ — _L C__ 1 er #§0025 ! . !
\ \ \ i ]\OiNr3 :\ }\OlNﬂem
. 6412 —-11,30 X
| +;| S/ |
: : : —|1,30 | l | _1f40 | — — ||
— 1,40 | R | /1107707400007 777
‘ ‘ ‘ /////////j[////////x Chudy beton * 35 1[ 35 1|,
R | 2 | [ i R chudy beton PR~ < gr. min.10cm C8/10 7|0 4
————— T - - - - = = = — == — = — s _—— = = = = = = = — _—— = = = = — R ——%—»———————4:) gr. min.10cm C8/10 70 ,
X : | ‘ 5 T T K i ! ' ! N #12 1=1878,41m szt6
Nr3 #12 L=1619,00m *dfugosc zwigkszona 5% ze wzgledﬁ na zakfad
| | ‘ | | | *dfugosc zwigkszona 5% ze wzgledﬁ na zaktad Nr2 #6c 25 L=192cm s70.1193
| | | | | | | NP2 f6c 25 L=192cm 521029 50
\ \ \ \ \ \ \ 50 Yy o ©
| | | 2 . | N | | | 3 < T,
<= o | — < 2 gla—-----~ o
\ CI \ | @@\ R | S | b \ \ 8 = :C 60
A
| . | | 5 80 ]|l S | | | |
| | | o | & | | |
= 3 < o7
\ \ § \ & S \ \ \
\ \ - \ \ \ \ \
‘ ‘ g ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ WYKAZ STALI ZBEROJENIOWEJ
***** ”77***\************T*§*7 e **ﬁQ*»*******@
8 g ‘ M€ | - | ‘ 3 - LAWY FUNDAMENTOWE: Poz.1.1-
i g & Element : Poz.A.2
\ | = \ \ | 1.
| | & | | | P z.2.1 PtYTA PODP SADZKOWA ZBROJONA
| | < | | | skala 1:25 # AdIlN
\ = \ | | [mm] [m] [5z1] [5zt] #6 #12
| | | | | 2#5¢025¢25¢m | ., 1 12| 1878.41 B B 1127046
| | | 3 | | 3 8 { 7 099 2 6 1,92 1193 1193 2290,56
F = 3 12 | 1619,00 6 6 9714,00
| | | | | I L { :
p a v a < )
‘ ‘ | | | N . o, e Diugosé catkowita wg Srednic [m] 2290,56 | 20984 46
| | | | | & g, . j \warstwy posadzki i izolacji Masa 1 mb preta [kg/m] 0,222 0,888
| | | | | wg projektu architektury Masa taczna wg srednic pretow [ka] 508,50 | 18634,20
| | | | ‘ Masa tgczna wg gatunkow stali [ka] 19142,70
i | | | | | 3 Ogédlna masa stali [kg] 19 143
@7777%,_?2_7777 ************ - h_———— - ————————— T **{jé ******* @
\ = \ \ \ @% \ \
\ \ \ | S | \
| ] = | | | o | | &
= Q@x S = UWAGI | ZNACZENIA:
| | \ | = %&Nﬁ“‘ \ \ g i 1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z pozostafymi rysunkami konstrukeji oraz z rysunkami branzowymi;
‘ 91 71 303 i 170 197 ‘ ‘ & ‘ ‘ & 2. Istniejgcq walfstwe humusu nalezy catkowicie usung¢, a nastepnie wykonaé wykopy pod projektowane
198 0\&,\°Q AN 261 by fundamenty i ptyty podposadzkowe;
| | | S | » | S | N 3. Pod pfytami podposadzkowymi nalezy wykona¢ warstwe podkfadowg z betonu C8/10 (B10)
| | | > | [ M 3 | > | < b= o min. grubosci 10cm;
fffff I I I I I ] ——— S e — — e — I . . - [ . N 4. Nalezy zapewni¢ ciggfos¢ zbrojenia w narozach i skrzyzowaniach faw;
| u U & T—= 7] & Ui ) 5 Scian ; i :
N N 5 . y fundamentowe, nalezy wykona¢ z betonu C25/30 do poziomu -0,14m;
\ \ \ xi\; \ \ - ,\;\’" \ ;f‘ 6. Plyty podposadzkowe wykonaé na warstwie zageszczonego piasku  wspdfczynniku zaggszezenia 1s=0,95;
‘ ‘ ‘ S‘Q ‘ ‘ B ;’P ‘ g sposdb zageszczenia dostosowaé do posiadanego sprzetu;
§ S § 2 o 7. Rzedne, ktore nie z stafy odniesione do strony elementu, dotyczg dolnej krawedzi elementu
\ \ \ S \ N \ S Nl = = w  dniesieniu do "0’ budynku;
| | | § | \%@» | Q?@? | 8. Elementy zelbetowe zagfgbione w gruncie nalezy zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwilgociowq zgodnie z
S N & opracowaniem architektury;
| | | &S | Qxf\’" | o) | — 9. Wszelkie przejécia przez fundamenty weryfikowa¢ z projektami branzowymi;
***** T T T -y mMrE — ~ - 17— — — — — — — = **{*»*******@ 10. Rzedna posadowienia:
| | \ \ &S \ \ - ”-1,30m” budynku =21,00m n.p.m.
N
| | | | oY | |
< o
\ \ \ \ \ | =
UWAGA:
gl 8 ! ! ! ! ! ! 1. Beton: 25,30
\ \ | | | | 2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie gtéwne: A-IIIN (B500SP)
fffff I N N W NI I I e e e Iy s — S L e ———— | - — 8- ——{( strzemiona: A=IIN (B500SA)
| | | | 3. Otulina zbrojenia dla elementdw w gruncie: min.50mm
o 4. Klasa ekspozycji: XC2
| | | | Syt podposadzkond Poz. 21 (590 ) | 5. Wymiary rysunku podano w centymetrach.
| | | | | &
10,00 =22,30 m n.p.m.
\ \ \ \
***** T T T T mr - - T e R T
***** N nr - - - - = I N *ﬁgj»*******
\ \ \
\ \ \
\ \ \
| | | ) O (
\ \ - \ ' v
| | | Daniel tukianczyk
| | 855 ‘ 3 8
| ] | | WYKONAWCA: .
| | | ) BIURO OBSLUGI INWESTYCJI — DANIEL LUKIANCZYK
‘ ‘ ‘ 82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B
N tel.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@02.pl
***** TN T T 1 - T T ] [Ty ***********
. INWESTOR:
al g \ \ \ GMINA SADLINKI
1 | - 82-522 Sadlinki, ul. Kwidzynska 12
***** ’LF,*E* - *‘* - T T T T T T T T e - - = = = T — T T T T T T - - == = = — ( )
R | ‘ ‘ - - TYTUL PROJEKTU:
Budowa budynku przedszkola z oddzialem ztobkowym
I 7:] T 222 T 7:0 T T 710 Sadlinki, dz. nr 256, 246/1 gmina Sadlinki
\ | \ AUTORZY PROVEKTU: NR. UPRANNIEN: PODPIS:
f
| | | inz. Daniel Lukioficzyk POM/0126,/0WOK /06
: : : mgr inz. Karol Korocifiski 31/76/EL
\ \ \
\ \ \ SPRANDZACY: NR. UPRAWNIEN: PODPS:
\ \ \ . . . . . -
Zestawienie stali dla siatek zbrojenia w p sadzkach mgr inz. Janusz Winnicki POM/0129/PO0K,/08
. . . . Cigzar -
(’b @ Poz. | Rodzaj | Grubos¢ | Rzedna Rzedna Powierzchnia | Srednica jedn estk wy Ciezar NAZHA RYSUNKU:
piyty | siatki piyty spodu wierzchu m? ka/[m? k p
(] | [mm] [kg/[m] kal B R7UT FUNDAMENTOW
P 221 |#5c0250| 15cm -0,29m -0,14m 1388,63m S 20x0,154=3,08 4276,98
D datek na zaktad 5% 213,84 S o o RSN
Suma [kq] | 449082 1:100 PB 31-03-2022 K1




