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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Lokalizacja: Dz. nr 256, 246/1 obreb Sadlinki.
Przedmiot inwestycji: Budowa budynku przedszkola z oddziatem ztobkowym, oswietleniem,
matg architekturg wraz z infrastrukturg techniczna.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Podmiotowa dz. nr 256 w miejscowosci Sadlinki jest dziatkg nie zabudowang. Projektuje sie
budowe budynku przedszkola wolnostojgcego wraz utwardzeniem terenu, parkingiem na
samochody osobowe, oswietleniem oraz matg architekturg w postaci placu zabaw. Projektuje sie
budowe dwdch 26 stanowisk postojowych w tym 3 stanowiska dla oséb niepetnosprawnych
zgodnie z PZT. Nie projektuje sie zmian w postaci rozbiérek obiektéw budowlanych. Projektuje sie
wykonanie przytgczy wod-kan na dz. nr 246/1 w miejscowosci Sadlinki.

3. Projektowanie zagospodarowania terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektuje sie wykonanie przytgcza wodociggowego rurg PE100-RC PN10 fi63x3,8mm wpietym
do istniejgcej sieci PESOmm zlokalizowanym na dz. nr 246/1 obreb Sadlinki na warunkach gestora
sieci.

Odprowadzenie $ciekdw przewiduje sie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej znajdujace;j sie na dz.
nr 246/1 obreb Sadlinki poprzez budowe studni fi1200mm rurg o srednicy PCV 160mm na
warunkach gestora sieci.

Projektuje sie zasilanie budynku elektroenergetyczne zgodnie z warunkami wydanymi przez
Energa Operator — istniejgca skrzynka na granicy dziatki.

b) Sposéb odprowadzania i oczyszczania $ciekéw

Odprowadzenie $ciekdw przewiduje sie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie na
dz. nr 246/1 obreb Sadlinki poprzez budowe studni fi1200mm rurg o $rednicy PCV 160mm na
warunkach gestora sieci.

c) Uktad komunikacyjny

Projektuje sie utwardzenie terenu podmiotowe] dziatki wraz dojsciem do budynku oraz
parkingiem na samochody osobowe. Utwardzenia wykonac z kostki betonowej droga, chodnik i
miejsca parkingowe (alternatywnie chodniki oraz opaska wokét budynku z ptyt betonowych
chodnikowych z fazg 40x40x4cm). Projektuje sie wijazd z przylegtej drogi gminnej nr 249019G
ul. Brzozowej.

Przewidziano 26 miejsc parkingowych w tym 3 stanowiska dla osdb niepetnosprawnych

zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/zapisami-zMPZP (iak-na—rys:
PZT).
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d) Sposdéb dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada dostepnos¢ do drogi publicznej, drogi drogi gminnej nr 249019G
ul. Brzozowej dz. nr 246/1 obreb Sadlinki.

e) Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

e Przytacze wodne.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez wodociggi w Sadlinkach wiaczenie do sieci

wodociggowej wykonaé poprzez wtgczenie sie do sieci wodociggowej 80 mm za pomocg nawiertki
z zasuwa odcinajacg typ NWZ . Do zarejestrowania ilosci zuzytej wody przewidziano wodomierz
skrzydetkowy jednostrumieniowy DN20 zlokalizowany w pomieszczeniu w budynku bezposrednio
za $ciang budynku.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg réwniez zawory kulowe i zawdr

antyskazeniowy kl. BA DN50 zamontowany od strony instalacji wewnetrznej, stanowigcy
zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym wg PN-B 010706/AZ1.
Rury wodociggowe z PE 63mm nalezy utozyé na podsypce grubosci 20 cm z wyprofilowanym
rowkiem pod rury o kacie podparcia co najmniej 90°. Rury ukfadaé na zageszczonym podtozu, a
zageszczenie powinno wynosi¢ 90% osiggniete przy zastosowaniu Proctora zmodyfikowanego (MP).
Dno wykopu ze spadkiem zgodnym z profilem podtuznym przytgcza wody. Nad przewodem
zalecana jest minimalna warstwa ochronna nadyspki grubosci 30cm. Podsypke, obsypke i
nadsypke przewodu wykonaé z godnie z instrukcja uktadania rur, kontroli uktadania i montazu
wydang przez producenta rur.

Trase przytacza nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szer. 20 cm. Trase
projektowanego przytagcza wody przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym z
naniesionym geodezyjnie istniejgcym uzbrojeniem nad- i podziemnym w skali 1:500. Przed
zasypaniem wykopow nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wodociggu zgodnie z normg PN-B-
10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Cisnienie prébne 1
MPa Po wykonaniu préby cisnieniowej nalezy wykonac ptukanie i dezynfekcje wodociagu.

e Przytacze kanalizacji sanitarnej:

Przytacze kanalizacji sanitarnej przewiduje sie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej znajdujgcej
sie na dz. nr 246/1 obreb Sadlinki poprzez budowe posrednio studni fi1200mm rurg o $rednicy PCV
160mm na warunkach gestora sieci.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykonaé z rur kielichowych
gtadkich o sciance litej klasy SN8, PVC-U Dn 160 mm o facznej dtugosci 43m. Trase projektowanej
kanalizacji wraz z jej spadkami i zagtebieniem zobrazowano w czesci graficznej opracowania. Na
projektowanej sieci przewidziano montaz 1 szt. studni fi 1200mm na rurociggu tgczonych
z rurociggiem za pomocy uszczelek gumowych typu in situ do rur gtadkich (np. Wavin 600). Studnie
S1 projektuje sie jako studnie betonowg Dn 1200 z zewnetrzna kaskadg z rur Dn 160.

e Przytacze elektroenergetyczne
Zasilanie budynku odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami wydanymi przez Energa

Operator. Uktad pomiarowy bezposredni, zabezpieczenie przedlicznikowe 63A. Moc przytgczeniowa
wynosi 85-90kW.
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Z zestawu zfaczowo-pomiarowego bedgcego w opracowaniu i wykonawstwie Energa-
Operator zasili¢ projektowang rozdzielnie RG w budynku kablem zgodnie z projektem branzowym.
Rozdzielnica zgodnie z projektem branzowym.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projektuje sie posadowienie budynku wykorzystujgc naturalne spadki terenu. Projektuje sie
niwelacje terenu pod budowe budynku parterowego. Projektuje sie odprowadzenie wodd
deszczowych w obrebie wtasnej dziatki. Kierunek sptywu wod deszczowych z dachu skierowac
poprzez wyprofilowanie spadku dziatki w kierunku drogi. Przewidziano duzy udziat zieleni ozdobnej.

4. Zestawienie powierzchni

Catkowity bilans powierzchni:

Powierzchnia zabudowy bud. 1550,0m’—20,94% pow. catkowite]
Powierzchnia uzytkowa 1374,16m?

Kubatura 8659,00m*

Pow. utwardzone chodnik 319,13m” - 4,31% pow. catkowitej
Pow. utwardzone drogi 802,00m’ — 10,83% pow. catkowitej
Pow. miejsca postojowe 342,55m” — 4,63% pow. catkowitej
Powierzchnia biologicznie czynna 4386,32m” — 59,29% pow. catkowitej
Powierzchnia dziatki 7400,00m” — 100%

Intensywno$¢ zabudowy |=P./P,=1550m?%/7400,0m*=0,21

5. Wymagania wynikajace z prawa miejscowego/warunkéw zabudowy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1 z dnia 31.01.2022r wydana przez
Wéjta gminy Sadlinki.

Parametry istotne wg. MPZP/Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

*  Powierzchnia zabudowy - 1550,0m? (nie dotyczy),

e Wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — 20,94%
(warunek spetniono max. 30%),

¢ Wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,21 (nie dotyczy),

e Wysokos¢ zabudowy — 7,00m (warunek spetniono max. 7,0m),

e Powierzchnia biologicznie czynna — 59,29% (warunek spetniono min. 50%),

e Poziom posadowienia posadzki parteru — nie dotyczy,

e Max. Szerokos¢ elewacji frontowej — 40,56m (warunek spetniono max. 42,0m),

¢ Wysokos¢ okapu dachu —4,21m (warunek spetniono max. 5m),

¢ llos¢ kondygnacji nadziemnych — jedna kondygnacja (nie dotyczy),

e Ukfad potaci dachu — dach wielospadowy(warunek spetniono dach dwuspadowy,
wielospadowy),

® Kat nachylenia dachu — 14,31 i 20° (warunek spetniono kat do 35° lub dach ptaski),
e Proporcje bokéw projektowanego budynku — (nie dotyczy),

®* Whykonczenie elewacji i dachu — nie dotyczy,




Budowa budynku przedszkola z oddziatem ztobkowym

6. Ochrona zabytkow
Na podmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy podmiotowej inwestycji.

8. Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia

Planowana inwestycja nie jest kwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.210r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

9. Ochrona przeciwpozarowa

WYSOKOSE BUDYNKU
H=7,00m- budynek niski
Zgodnie z § 209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynki oraz czesci budynkdéw, stanowigce
odrebne strefy pozarowe, okreslone jako ZL.
Projektuje sie wydzielenie 1 strefy p.poz. —ZLII.
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegélnych pomieszczeniach i na
kazdej kondygnacji:
¢ Liczba kondygnacji nadziemnej - 1
¢ Budynek przedszkola z oddziatem ztobkowym,
e llos¢ osdb czasowo przebywajgcych jednoczesnie w wyodrebnionej czesci budynku — 27
0s0b (25 dzieci i 2 osoby doroste),
¢ llos¢ oséb czasowo przebywajgcych jednoczesnie w catym budynku — 190 oséb (170 dzieci i
20 osoby doroste),

Podziat obiektu na strefy:
Projektuje sie jedng strefe pozarowa.
PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Ze wzgledu na funkcje budynku dominujaca substancjg palng bedg ptyty meblowe stosowane do
budowy mebli i elementy wyposazenia wnetrz.
Parametry pozarowe elementéw wystepujacych w budynku:

L.p. Rodzaj materiatu Ciepto spalania [MJ/kg]
1 Polichlorek winylu (PCV) 45
2 Dokumenty papierowe 25
3 Tworzywa sztuczne 38
4 Ptyta meblowa 65

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla kategorii zagrozenia ludzi ZL nie podaje sie. Dla pomieszczenia kottowni - <500 MJ/m2.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH:
Nie przewiduje sie sktadowania i przerabiania materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Pomieszcze-
nia zagrozone wybuchem nie wystepuja.
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PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO:
Nie dotyczy.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH:
Nie przewiduje sie magazynowania substancji palnych.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dla strefy ZL Il w 1 kondygnacyjnym budynku niskim ustala sie klase odpornosci ogniowej ,,D” zgod-
niez § 212 WT.

Klasa odpornosci pozarowej budynku D
Element budynku Wymagana Projektowany materiat Projektowana klasa | Stopien R.O. | Uwagi
klasa 0.0G. wg 0.0G. dla zastoso- projekto-
WT wanego materiatu wanych ele-
mentow
budynku
Gtoéwna konstrukcja R30 Stupy zelbetowe z wiericami, NRO +
nosna $ciany nosne bloczki silikato- Min. R 30
we
Konstrukcja dachu - Wigzary dachowe - NRO +
Strop REI30 Sufit podwieszany - - nd
Sciana zewnetrzna EI30 Bloczki silikatowe Min. EI 30 NRO
Sciana wewnetrzna - Bloczki silikatowe Min. EI 30 NRO
Przekrycie dachu - Ptyta warstwowa - NRO +
Legenda:

0.0G.- odpornos¢ ogniowa
R.O.- rozprzestrzenianie ognia
+ warunek spetniony

Uwagi:
Wartosci odpornosci pozarowej elementéw podano na podstawie danych zawartych w specyfikacjach technicznych pro-
ducentow zastosowanych materiatéw budowlanych.

WARUNKI EWAKUACII

W budynku zaprojektowano 7 wyjs¢ ewakuacyjnych o minimalnej szerokosci 105cm. Ewakuacja z
pomieszczen bedzie odbywacé sie na ciggi komunikacyjne a nastepnie na zewnatrz budynku bezpo-
$rednio z sal przedszkolnych (pom. P20, P21, P26).

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Dhugos¢ dojscia wm

Rodzaj strefy pozarowej tzy co najmmie]

przy jednym dojsciu 2 dojéciach?

1 2 3

Z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem 10 40

PM o gestosci obciazenia ogniowego Q > 500 MJ /m’ bez pomieszczenia

307 60
zagrozonego wybuchem
PM o gestosci obciaZenia ogniowego Q < 500 MJ/m’ bez pomieszezenia 607 100
zagrozonego wybuchem
ZLLIiV 10 40
ZLTI 307 60
ZLIV 607 100

Y Dia dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dojscia diugos¢ wigksza o 100% od najkrotszego. Dojscia te nie
moga si¢ pokrywaé ani krzyzowaé, przy czym dopuszcza sig¢ ich wspolny poczatkowy przebieg na dugoscei nie wigkszej niz 2 m.
2w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
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Dojscia ewakuacyjne nie przekraczajg dopuszczonych wartosci. Najdtuzsze 28m z pom. P32.
Szerokos$¢ drég ewakuacyjnych w poziomie min. 140cm.

Szerokos¢ wyjs¢é w swietle po otwarciu drzwi z pomieszczert min. 90cm.

OSWIETLENIE AWARYINE (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) ORAZ PRZESZKODOWE
Budynek wyposazony zostanie w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 Ix z zasilaniem

awaryjnym przy co najmniej 2 godzinach. Natezeniem oswietlenia w pomieszczeniach przy hydran-
tach, gasnicach itp. 5Ix. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zamontowaé na drogach ewakuacyj-
nych, na przedpolach wyjs¢ ewakuacyjnych oraz kottowni. Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe
uzupetnione zostato znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNO-
SCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWE)J, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWE)
Obiekt wyposazy¢ w instalacje odgromowsa.

Przejécia instalacyjne przez przegrody wydzielen i oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelnic
technologia zapewniajgcg odpornosé ogniowa El tej przegrody. Przejscia przewoddéw wentylacyj-
nych przez przegrody oddzielen nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz uruchamiane automatycznie i za-
bezpieczone systemem topikowym.

Wytacznik przeciwpozarowy pradu przy wejsciu gtéwnym do budynku oraz wytgcznik kottowni.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
STALE URZADZENIA GASNICZE WODNE
Projektuje sie wykonanie 3 hydrantow wewnetrznych DN25 z wezem .

Nalezy przyjac 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni, tj. gasnice.

Oznaczenie znakiem nad sprzetem ppoz.

e 3 gasnic GP-4, 1 gasnica GP-1 w kottowni i 1 gasnica GP-2 w kuchni

Budynek oznakowa¢ znakami wg PN-EN 1SO 7010/2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa
i znaki bezpieczenstwa.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE)
Projektowany system sygnalizacji pozarowej wg. projektu technicznego inst. Elektrycznych.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
Projektowany system ostrzegawczy wg. projektu technicznego inst. Elektrycznych.

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Projektuje sie wykonanie 3 hydrantéw p.poz zgodnie z projektem technicznym inst. Sanitarnych.

SAMOCZYNNE URZADZENIA ODDYMIAJACE
Nie sg wymagane.

DZWIGI PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH
Nie sg wymagane.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
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Do potrzeb ochrony p.poz istnieje jeden hydrant zewnetrzny w odlegtosci 30m od projektowanego
budynku przedszkola. t3czne zaopatrzenie wodne wynosi 20dm3/s i spetnia wymagania p.poz.

DROGI POZAROWE
Dostep do budynku na cele pozarowe zapewniony od ul. Brzozowej oddalonej od budynku przed-

szkola o0 33m oraz projektowanych drég pozarowych ze zjazdami z drogi gminnej.

Pomiedzy drogg pozarowg a sciang budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania
terenu, drzewa, krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do co najmniej
30% obwodu budynku za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych.

10. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bu-

dowlanego lub robét budowlanych

Projektowany budynek nie zacienia pomieszczen w sgsiednich budynkach w stopniu wyzszym niz
dopuszczonym przez rozporzadzenie w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiekt

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje sie na podmiotowych dziatce nr 256,
246/1 obreb Sadlinki (po granicy). Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz s$rodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposdb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Ponadto zgodnie z & 209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynki oraz czesci
budynkéw, stanowigce odrebne strefy pozarowe, okreslone jako ZL, zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il. W zwigzku z powyzszym § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, odlegtosé
miedzy zewnetrznymi Scianami budynkéw sasiadujgcych wynosi nie mniej niz 8m — warunek p-poz.
zostat spetniony.

Przepisy prawa:

= Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdZzniejszymi zmianami),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065
z pbézniejszymi zmianami):

v §11 - usytuowanie budynku ze wzgledu na uciazliwosci tj. hatas i drgania,
zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wod, powodzie zalewane
wodami opadowymi, szkody zwigzane dziatalnoscia gornicza) — warunek
spetniony,
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§12 — usytuowanie budynku w odlegtosci od granicy z sgsiednig dziatkg — 33.7m,
(droga gminna), 5.7-6.0m (dziatka budowlana), 10m, 33.9m (dz. rolna) — warunek
spetniony,

§13 — dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi —
warunek spetniony,
§19 — miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - warunek spetniony,
§23 — odlegtosci miejsc na pojemniki na odpady state — warunek spetniony,
§271 — usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe — w
najblizszym sasiedztwie budynki mieszkalne oddalone sg min. 8m - warunek
spetniony,

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06
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ZAtACZNIKI:

1. Oswiadczenie projektanta/ow

Zgonie z art. 33 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351)
jako projektanci niniejszego projektu budowlanego oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski
PROJEKTANT upr. nr 135/T0/94

nr ewid. KP-0102 03-2022 v
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Adriana Sadowska
SPRAWDZAJACY upr. nr PO/KK/381/2010

nr ewid. PO/1115 03-2022 v
INST. SANITARNE: mgr inz. Ireneusz Klak
PRZYLACZA upr. nr POM/0223/PW0S/10

nr ewid. POM/15/0138/11 03-2022 e
INST. ELEKTRYCZNE: mgr inz. Daniel Tkaczyk
PRZYLACZA upr. nr POM/0322/PBE/18

nr ewid. POM/IE/0247/12 032022 e
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2.
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Uprawnienie i zaswiadczenie z izby
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3. Decyzje/uzgodnienia
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CZESC RYSUNKOWA:
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1. PZT — plan zagospodarowania terenu

1:500
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