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Projektuje sie placu zabaw w miejscu wskazanym na PZT o wymiarach 15,5x9,40m. Projektuje sie
wykonanie nawierzchni piaskowej gr. 25cm obramowanej obrzezem betonowym o wymiarach
8x30cm na tawie z oporem.
e Zestaw zabawowy 1szt.

PM - stupy pionowe wykonane z profili metalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych
w kolorach RAL. Dach - wykonany ze sklejki laminowane]. Podesty - sklejka antyposlizgowa w ramie
stalowej. Schody - metalowe, ocynkowane ogniowo i malowane w kolorach RAL z okfadzing z
antyposlizgowej blachy ALU typu tezka. Mostek linowy - liny PP z rdzeniem stalowym, z deskami
poziomymi. Scianka wspinaczkowa- sklejka antyposlizgowa z uchwytami z tworzywa. Zjezdzalnia —
boki metalowe, ocynkowane ogniowo i malowane w kolorach RAL czes$¢ slizgowa blacha
nierdzewna.

W sktad zestawu wchodzi:
o Slizg - zjezdzalnia,
« Scianka wspinaczkowa,
e Linarium,
e Gra np. kotko ikrzyzyk — 2szt rézne gry,
e Domek,
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. Bujak — konik

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretéw fi 16mm,
profili i ksztattownikow stalowych. Siedziska bujakdéw oraz boki wykonano z odpornej na czynniki
atmosferyczne ptyty HDPE w rdéznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie na sprezynie stalowej o
dtugosci L=400mm i Srednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana metodg ogniowg i malowana
proszkowo.

. Bujak — lisek

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretéw fi 16mm,
profili i ksztattownikdw stalowych. Siedziska bujakéw oraz boki wykonano z odpornej na czynniki
atmosferyczne ptyty HDPE w rdéznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie na sprezynie stalowej o
dtugosci L=400mm i Srednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana metodg ogniowg i malowana
proszkowo.

. Bujak — skuter
Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretéw fi 16mm,
profili i ksztattownikdw stalowych. Siedziska bujakéw oraz boki wykonano z odpornej na czynniki
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atmosferyczne ptyty HDPE w rdéznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie na sprezynie stalowej o
dtugosci L=400mm i Srednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana metodg ogniowg i malowana
proszkowo.

(—

. Hustawka wahadtowa typu 4 osobowa
Stupy pionowe metalowe o przekroju 80x80mm (100x100) ocynkowane oghiowo, opcjonalnie
malowane wg RAL. Dodatkowo siedzisko dla maluszka 2szt.

. taweczka z oparciem — 2szt

Konstrukcja stelazu stalowa malowana proszkowo. Konstrukcja siedziska — deski drewniane.
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. Kosz na $mieci 1szt o pojemnosci 40l — konstrukcja kosza metalowa malowana proszkowo,
wktad ze stali ocynkowanej,
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