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| OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych i teletechnicznych budynku
przedszkola z oddziatem ztobkowym w m. Sadlinki dz. nr 256, 246/1.

PODSTAWA OPRACOWANIA | NORMY

° zlecenie Inwestora;

° uzgodnienia z Inwestorem;

. projekt koncepcyjny;

. warunki przytaczenia do sieci;

° projekt architektoniczny;

° projekt zagospodarowania terenu;

° projekty branzowe;

. uzgodnienia miedzybranzowe;

° dane techniczne producentéw urzadzen i kabli;
° obowigzujgce przepisy i przywotane normy.
ZAKRES PROJEKTU

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujgce instalacje, systemy i urzgdzenia:
Elektroenergetyczne:

° rozdzielnice elektryczne;

. wewnetrzne linie zasilajgce nn-0,4kV;

. instalacja oswietlenia podstawowego 230V AC;

. instalacja oswietlenia awaryjnego;

. instalacja oswietlenia zewnetrznego;

. instalacja gniazd wtyczkowych 230V AC i 400V AC;

. instalacja zasilania odbiornikdw technologicznych;

. instalacja zasilania odbioréw wentylacji mechanicznej;

. instalacja pomieszczen w budynku;

. instalacja dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym;

. instalacja uziemien ochronnych i roboczych;

° instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa.
Teletechniczne:

. instalacja strukturalna i telefoniczna;

. instalacja telewizji kablowej;

. instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN;

o instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP;
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PRODUCENCI | TYPY ZASTOSOWANYCH MATERIAtOW | URZADZEN

Producentow oraz typy zastosowanych materiatow i urzadzen podano dla okreslenia wymaganego
standardu instalacji i nalezy je traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie za zgodg Inwestora
zastosowanie innych materiatéw i urzadzen réwnowaznych pod katem rozwigzan technicznych i
jakosci oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Nalezy stosowaé wytgcznie
urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
lub s$wiadectwo kwalifikacji jakosSci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce. Obowigzkiem Wykonawcy jest
upewnienie sie, ze zastosowane w dokumentacji urzadzenia mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw
W wymaganym terminie.

Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstgpi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego,
odpowiednich norm czy postanowien umowy z Inwestorem.

PODSTAWOWE WIELKOSCI ENERGETYCZNE

. Napiecie zasilania: 400/230V, 50Hz

° Uktad sieci uzytkownika TN-S

° Moc zainstalowana: 224,8 kW

. Moc szczytowa: 90,0 kW

. Wskaznik wykorzystania mocy zainstalowanej: 0,40

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowany budynek zostanie zasilony z projektowanego ztgcza kablowego (zakres Energa-
Operator) zlokalizowanego przy granicy dziatki budowlanej objetej ponizszg inwestycjg. Projekt
przytagcza elektroenergetycznego stanowi odrebne opracowanie.

Linie kablowa zasilajacg budynek nalezy uktada¢ w ziemi, zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabel nalezy
uktada¢ na gtebokosci 70 cm, na 10-cio centymetrowe] podsypce z piasku i takg samg warstwg
przysypa¢ utozony kabel. Wzdtuz projektowanego kabla nalezy prowadzi¢ pas folii z tworzywa
sztucznego o barwie niebieskiej w odstepie pionowym 30 cm od kabla. Kable nalezy wyprowadzac ze
ztgcza kablowego i wprowadzaé¢ do budynku poprzez przepusty kablowe uszczelnione warstwg
silikonu i rurg termokurczliwg, aby zapobiec wnikaniu wilgoci do budynku.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rozliczeniowy pomiar zuzycia energii elektrycznej realizowany bedzie za pomoca indywidualnych
uktadéw pomiarowych energii czynnej, zlokalizowanych w ztgczu kablowo — pomiarowym na granicy
dziatki budowlane;j.

ROZDZIELNICA GtOWNA RG

Rozdzielnica RG zlokalizowana bede w wydzielonym pomieszczeniu technicznym zwanym kottownia.
Nalezy zastosowac rozdzielnice z blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym w wykonaniu
wolnostojgcym. Kolor — RAL 7035 jasno szary lub zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. System o

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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budowie modutowej, wykonany z modutéw przetestowanych badaniami typu TTA zgodnie z PN-EN
60439-1. Linie odbiorcze wyprowadzone zostang z gory rozdzielnicy na koryta kablowe.

8.1 Zgodnos¢ z normami

Rozdzielnica wykonana zgodnie z wymaganiami ponizszych norm:

PN- EN 60439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan.

PN-EN 60529: Stopnie ochrony zapewniane]j przez obudowy (kod IP).

PN-EN 50102+A1- Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnione
przez obudowy urzadzen elektrycznych (kod IK).

8.2 Parametry

° Znamionowe napiecie pracy: 690 V

° Napiecie znamionowe izolacji: 1000 V

. Prad znamionowy szyn zbiorczych: 400 A
° Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz

° Stopien ochrony: IP 40 IKO8

° Klasa izolacyjnosci: |

8.3 Szyny ochronne

Szyny PEN i PE musza miec¢ odpowiedni przekréj, zgodny z normg, i byé wiasciwie zainstalowane w
rozdzielnicy tak, aby mogty wytrzymad termiczne i elektrodynamiczne naprezenia podczas zwarcia lub
przecigzenia. Przewdd PEN nie musi by¢ izolowany od czes$ci przewodzgcych rozdzielnicy. Dla kazdej
wewnetrznej linii zasilajgcej, przejscie z uktadu TN-C na ukfad TN-S musi mie¢ miejsce w jednym
punkcie rozdzielnicy. Przewéd PE musi by¢ podtaczony do czesci przewodzacych rozdzielnicy.

ROZDZIAt ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Z rozdzielnic gtéwnej RG wyprowadzone zostang linie kablowe, ktére zasilg rozdzielnice lokalne:

° Rozdzielnica R1;
° Rozdzielnica R2;
° Rozdzielnica R3;
° Rozdzielnica RK;
° Rozdzielnica RPV;

Linie kablowe bedg uktadane w korytkach kablowych mocowanych do stropu budynku oraz w
bruzdach instalacyjnych w Scianie pod tynkiem. Przewiduje sie wspdlng trase i wspdlne konstrukcje
wsporcze dla korytek elektrycznych i teletechnicznych z zachowaniem wymaganych odstepdéw (10
cm). Projektowane linie zasilajgce wykonane bedg z zastosowaniem kabli wielozytowych z izolacjg na
0,6/1kV i przewoddw jednozytowych z izolacjg na 450/750V. Budowa i wtasciwosci uktadanych kabli i
przewodow powinny byé zgodne z postanowieniami norm wzglednie warunkami technicznymi
producentow kabli i przewoddw.
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10. ROZDZIELNICE LOKALNE

Obudowy wnekowe o stopniu ochrony IP 40. Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm okreslajacych szczegétowe wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy,
préb trwatosci i préb termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego. Nalezy stosowac obudowy
przystosowane do zabudowy aparatury modutowej i umozliwiajgce ich wzajemne konfigurowanie w
zestawy. Wszystkie rozdzielnice i tablice muszg by¢ zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania,
sterowania i sygnalizacji. Wielko$¢ rozdzielnicy nalezy dobra¢ uwzgledniajac przynajmniej 25%
rezerwe miejsca dla pdzniejszej rozbudowy.

11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
Wykaz projektowanych instalacji elektrycznych:

. instalacja oswietlenia podstawowego 230V AC;

° instalacja oswietlenia awaryjnego;

° instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC i 400VAC;

. instalacja zasilania odbioréw wentylacji mechanicznej;

. instalacja dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym;
. instalacja uziemien ochronnych i roboczych;

° instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa.

11.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

Obwody oswietleniowe zostaty podzielone pomiedzy rozdzielnice lokalne z ktdrych zostang zasilone
przewodami do instalacji bezpieczeristwa pozarowego N2XH-J 3x1,5mm?2. Zatgczanie oéwietlenia w
poszczegdlnych pomieszczeniach oraz korytarzach komunikacyjnych odbywac sie bedzie za pomoca
tacznikéw instalacyjnych podtynkowych. Oprawy oswietleniowe nalezy montowac na zawiesiach do
sufitu podwieszanego lub wpuszczane w sufit podwieszany w zaleznosci od typu mocowania
zastosowanego w oprawie.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w projektowanym budynku obowigzujg nastepujgce poziomy
natezenia oSwietlenia na poziomie podtogi, spetniajgce wymagania normy PN-EN 12464-1:

° korytarze/klatki schodowe —100Ix;

° pomieszczenia techniczne — 200Ix;

° pomieszczenia ztobka (pokéj zabaw, lezakownia) — 300Ix;
. pomieszczenia sala przedszkolna — 300Ix

. pomieszczenia biurowe — 500Ix

° pomieszczenia magazynowe — 100Ix

° pomieszczenia fazienki — 200Ix

. pomieszczenia kuchnie — 5001x

° pomieszczenia szatnia — 200Ix

Typy i rodzaj projektowanych opraw oraz tgcznikdw instalacyjnych pokazano na rzutach budowlanych.
W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych oraz na glazurze nalezy stosowaé osprzet
bryzgoszczelny - IP44.
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Obliczenia fotometryczne opraw oswietleniowych w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku
zostaty przedstawione w rozdziale obliczenia techniczne.

Uwaga:

Oprawy oswietleniowe przyjete do obliczen fotometrycznych sg oprawami przyktadowymi. Na etapie
budowy istnieje mozliwosé zastosowania innych opraw oswietleniowych, ktérych wybdér musi by¢
zatwierdzony przez inspektora nadzoru budowlanego na podstawie przedstawionych obliczeniach
fotometrycznych.

11.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W projektowanym budynku zastosowano o$wietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych z poszcze-
gélnych pomieszczen. W obiekcie nie wystepuja strefy wysokiego ryzyka. Zgodnie z PN-EN 1838 na-
tezenie os$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosié, co najmniej 1 lux oraz 5 lux w miejscach
umieszczenia sprzetu i urzadzen ppoz. W strefie otwartej na niezabudowanym polu czynnym nateze-
nie oswietlenia musi wynosi¢ minimum 0,5Ix. Stosunek Emax do Emin < 40. Wymogi te muszg by¢
réwniez spetnione pod koniec wymaganego czasu dziatania oswietlenia ewakuacyjnego.

Przewiduje sie zastosowanie systemu opartego na indywidualnych oprawach z wewnetrznym
(autonomicznym) awaryjnym zrédtem zasilania. System oswietlenia awaryjnego posiada co najmniej
1-godzinng autonomie zasilania i zapewnia wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego
oswietlenia natezenia w ciggu 5s i petnego poziomu natezenia oswietlenia w ciggu 60s. Zastosowane
zostang oprawy awaryjne z autotestem.

Oswietlenie ewakuacyjne na traktach ewakuacyjnych tj. na korytarzach zapewniajg typowe oprawy
kierunkowe, pracujgce w trybie ciggtym (PN/PA). Oprawy te zlokalizowane sg przy drzwiach
ewakuacyjnych i na zatamaniach drég ewakuacyjnych, stuzg do wskazania najkrétszej drogi wyjscia z
pomieszczen.

Przewidzie¢ nalezy odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe. Oprawy oswietleniowe i moduty
zasilania awaryjnego powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22 dotyczacej uktaddéw
testujgcych do opraw awaryjnych. System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢
zgodny z normg PN-EN 50172.

Obliczenia fotometryczne opraw osSwietlenia awaryjnego w poszczegdlnych pomieszczeniach
budynku zostaty przedstawione w rozdziale obliczenia techniczne.

Uwaga:

Oprawy oswietlenia awaryjnego przyjete do obliczen fotometrycznych sg oprawami przyktadowymi.
Na etapie budowy istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych opraw oswietleniowych , ktérych wybér
musi by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru budowlanego na podstawie przedstawionych
obliczeniach fotometrycznych.

11.3 Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V AC i 400V AC

Gniazda 1-fazowe dobrano na napiecie znamionowe 230V, 16A, a gniazda 3-fazowe dobrano na
napiecie znamionowe 400/230V. Wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe w rozdzielnicach
zastosowane zostaty jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwoddéw. Ponadto
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poszczegdlne grupy obwoddw zabezpieczone zostaty wytgcznikami réznicowo-pradowymi o pradzie
réznicowym 30mA, stanowigcymi srodek dodatkowej ochrony od porazen i jednoczesnie ochrony
przeciwpozarowe]. Typ gniazd nalezy dobra¢ odpowiednio do rodzaju pomieszczen, w ktérych sie
znajduja.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami do instalacji bezpieczeristwa pozarowego
N2XH-J 3x2,5mm?.

Kuchnia, toalety, pralnia stosowac gniazda bryzgoszczelne w stopniu ochrony IP44 w pozostatych
pomieszczeniach nalezy zastosowaé gniazda o stopniu ochrony IP20. Gniazda nalezy montowac na
wysokosci 0,3m od posadzki we wspdlnych ramkach (facznie z gniazdami teletechnicznymi), chyba ze
na planach zaznaczono inaczej. Gniazda w pomieszczeniach do ktdrych majg dostep dzieci nalezy
wyposazy¢ w specjalne przestony torow pradowych. W fazienkach gniazda przy umywalce nalezy
montowaé na wysokosci 1,2m od posadzki. W pomieszczeniach: kuchnia, socjalne, gospodarcze,
techniczne, kottownia gniazda nalezy montowac na wysokosci 1,1m.

11.4 Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej

Wentylatory wentylacji mechanicznej w tazienkach nalezy podtaczyé pod obwody oswietleniowe
danego pomieszczenia tazienkowego oraz wyposazy¢ w modut pozwalajgcy na jego dziatanie przez 3
minuty po wytgczeniu oswietlenia.

Budynek zostat wyposazony w centrale nawiewowo-wywiewne CNW. Centrale nalezy zasili¢
przewodami do instalacji bezpieczefistwa pozarowego N2XH-J 5x2,5mm? z rozdzielnic lokalnych
zgodnie z zatgczonymi schematami ideowymi.

11.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Uktfad sieci odbiorcy - TN-C-S.

Od ztacza kablowego do rozdzielnicy gtdwnej RG - zytg ochronno — neutralna PEN. Od rozdzielnicy
gtéwnej RG - oddzielne przewody neutralne - N i ochronne - PE. Przewdd ochronny PE doprowadzony
bedzie do odbioréw technologicznych oraz rozdzielnic (pigta zyta w w.l.z.) i dalej jako trzeci przewdd
w instalacji gniazd wtyczkowych i opraw oswietleniowych. Rozdzielnice i tablice bedg wykonane z
szynami (zaciskami) PE. Do przewodu PE nalezy podtgczyé wszystkie metalowe elementy urzgdzen
elektrycznych, ktére w czasie normalnej pracy nie sg pod napieciem, a mogg sie pod nim znalez¢ w
przypadku uszkodzenia izolacji. Trasy kablowe (ciggi koryt kablowych) muszg by¢ ze sobg potgczone w
sposob przewodzacy zapewniajgcy wyrdownanie ich potencjatu. Do szyny uziemien wyréwnawczych
(Fe/Zn 25x4) utozonej wzdtuz gtéwnego ciggu korytek oraz drabin kablowych, potgczonej z uziomem
nalezy potaczyé:

° obudowy metalowe urzgdzen rozdzielczych;

. wprowadzane do budynku rurociaggi wodne, kanalizacyjne, itp.;

. konstrukcje metalowe i metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;
° dostepne elementy metalowe innych instalacji i konstrukcji.

Ochrone podstawowgq realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudéw o
odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto ochrone przez
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samoczynne wyltgczanie zasilania w uktadzie TN. W oparciu o charakterystyki t-I zabezpieczen
przeprowadzono obliczenia skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen. Uzyskane wyniki pozwalajg
stwierdzi¢, ze dobrane zabezpieczenia gwarantujg zadziatanie w czasie wymaganym norma. W
obwodach gniazd wtyczkowych jako $rodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie srodek uzupetniajgcy
ochrony podstawowej, zastosowano wyfaczniki réznicowo-prgdowe o dziataniu bezposrednim i
pradzie réznicowym 30mA. Po wykonaniu catosci instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢
skutecznos$¢ ochrony od porazen.

11.6 Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

Zgodnie z przeprowadzonymi w oparciu o norme PN-IEC 62305 obliczeniami, budynek podlega
ochronie odgromowej. Poziom ochrony — IV. Instalacja wykonana z wykorzystaniem elementéw
naturalnych i sztucznych. Przewiduje sie wykorzystanie w maksymalnym stopniu konstrukcji budynku
jako naturalnych elementéw instalacji odgromowej.

Elementy instalacji odgromowej budynku:

Zwody poziome:

. drut Fe/Zn ¢ 8;

Zwody pionowe:

. maszty odgromowe w poblizu urzgdzen wentylacji;

. przewody odprowadzajgce: drut Fe/Zn ¢ 8 uktadany w rurze ochronnej instalacyjnej
odgromowej 20/12 wzdtuz $cian pod elewacjg;

Uziom:

. uziom fundamentowy utozony z ptaskownika Fe/Zn 30x4.

Uziom fundamentowy sztuczny nalezy utozy¢ z ptaskownika Fe/Zn 30x4 w fundamencie (wielko$¢ otu-
liny betonowej min. 5cm). Uziom uktadac na sztorc na uchwytach dystansowych lub mocowacé drutem
do zbrojenia co 2m. Prace nalezy wykonac zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54:2011. Uziom nalezy
uktadac¢ ponizej warstwy izolacyjnej fundamentu. Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia wynosi
R <£10Q. Przewody uziemiajgce prowadzone bezposrednio w ziemi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyj-
nie za pomocg masy bitumicznej, tasmy przeciwkorozyjnej lub stosowa¢ przewodu uziemiajgce ze
stali nierdzewnej.

Wszystkie metalowe elementy budynku, znajdujgce sie na powierzchni dachu, powinny by¢ potgczone
z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym w taki sposéb, zeby spetniony byt warunek
ciggtosci potgczen. Zwody powinny miec pewne potgczenia, aby elektrodynamiczne lub przypadkowe
sity mechaniczne nie powodowaty obluzowania lub przerwania potgczenia. Liczba pofaczen wzdtuz
przewodow powinna by¢ zminimalizowana. Potgczenia powinny by¢ wykonane pewnie w sposdb taki,
jaki daje twarde lutowanie, spawanie, karbowanie, skrecanie lub zaciskanie. W trakcie budowy nalezy
kontrolowaé prawidtowos¢ wykonywania elementéw instalacji bedacych w zakresie prac Wykonawcy
czesci budowlanej. Na etapie wykonywania urzgdzenia piorunochronnego (LPS) powinny byé
sprawdzone wszystkie zasadnicze jego czesci, ktére po zakoriczeniu budowy nie bedg dostepne do
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ogledzin. Na etapie odbioru powinny by¢ przeprowadzone pomiary LPS i sporzgdzona dokumentacja
préb koricowych.

Podstawowy system ochrony przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi — pierwszy i drugi
stopien ochrony - stanowig ochronniki przepieciowe klasy I i Il (B+C) instalowane w rozdzielnicach RG
oraz zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja. W rozdzielnicach lokalnych przewidziano
zastosowanie ogranicznikdw przepiec klasy Il (C) stanowigcych drugi stopien ochrony przepieciowej.
Ochronniki te ograniczajg przepiecia do wartosci 1-1,5 kV. Uzupetniajgca ochrona przepieciowa
(bezposrednio przy lub w samych urzadzeniach takiej ochrony wymagajacych) po stronie
uzytkownika.

12. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU

Projektowane oswietlenie zewnetrzne bedzie zasilane i sterowane z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG.
Linie kablowg zasilajgcg lampy oSwietlenia zewnetrznego nalezy uktadaé¢ w ziemi, zgodnie z normg N
SEP-E-004. Kabel nalezy uktadac na gtebokosci 70 cm, na 10-cio centymetrowe]j podsypce z piasku i
takg samga warstwa przysypac utozony kabel. Wzdtuz projektowanego kabla nalezy prowadzi¢ pas folii
z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej w odstepie pionowym 30 cm od kabla. Kable zasilajgce
YKY 3x4mm? nalezy wyprowadza¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG budynku poprzez przepusty kablowe i
potaczyé projektowane lampy oswietleniowe zgodnie z zatgczonym schematem ideowym oswietlenia
zewnetrznego. Kabel prowadzony w ziemi nalezy zabezpieczac¢ rurg SRS 75 w miejscach wskazanych
na projekcie zagospodarowania terenu PZT. Rury SRS w ziemi nalezy uszczelni¢ dwustronnie za
pomocg wktadéw uszczelniajgcych.

12.1  Parametry techniczne projektowanego oswietlenia
Dane elektroenergetyczne:

. napiecie zasilania — 230V, 50Hz

° moc zainstalowana P;— 0,4 kW

° wspotczynnik zapotrzebowania k=1,0
. dopuszczalny spadek napiecia -5 %

12.2 Oprawy i Zrodta swiatta
Zastosowano nastepujgce oprawy oswietleniowe:

Typu A

° oprawa oswietleniowa ze zrédtem LED, kat nachylenia opraw 5° (przy placu zabaw 15°), kolor
RAL 7035

° Zrédto o mocy 35.4W, 20 LEDs, strumien swietlny 4941Im, temperatura barwowa 4000K

Typu B

° oprawa oswietleniowa ze zrédtem LED, kat nachylenia opraw 5° (przy placu zabaw 15°), kolor
RAL 7035

° zrédto o mocy 25.6W, 20 LEDs, strumien swietlny 3879Im, temperatura barwowa 4000K

Obliczenia fotometryczne opraw oswietlenia zewnetrznego zostaty przedstawione w rozdziale
obliczenia techniczne.
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Uwaga:

Oprawy oswietleniowe przyjete do obliczen fotometrycznych sg oprawami przyktadowymi. Na etapie
budowy istnieje mozliwosé zastosowania innych opraw oswietleniowych, ktérych wybdér musi by¢
zatwierdzony przez inspektora nadzoru budowlanego na podstawie przedstawionych obliczeniach
fotometrycznych.

12.3  Stupy oswietleniowe

Projektowane lampy oswietleniowe posadowié¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach
1000/300[mm] w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu PZT. Fundamenty
zabezpieczy¢ przed wilgocig srodkiem konserwujgcym np. abizolem.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe okragte ocynkowane o wysokosci 6m bez wysiegnika. We
wnekach stupowych zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe oraz oprawy oswietleniowe zabezpieczyé
wktada bezpiecznikowg typu DO1/gG 2A. Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy oswietleniowej
utozyé przewdd typu YDY 3x1,5mm?.

12.4  Stupy oswietleniowe

Linie oswietleniowe zaprojektowano w uktadzie TN-S, z dodatkowg ochrong przed dotykiem
posrednim przez samoczynne wytgczenie wg. Rozporzgdzenia Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990r.
(D.U. nr 81 z dnia 26.11.1990r. poz. 473 zat. nr 1).

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

13. SYSTEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Wszystkie instalacje elektryczne w obiekcie bedg wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
poszczegdlnych arkuszach normy PN-IEC 60364. W szczegdlnosci dla zachowania bezpieczenstwa
pozarowego w zakresie instalacji elektrycznych przewidziano:
. stosowanie urzadzen i materiatéw posiadajgcych zgodne z przepisami $wiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce;

. stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla systemow i
instalacji, ktorych dziatanie jest wymagane w warunkach pozaru;

. odpowiednig lokalizacje i dobdr urzadzen elektrycznych i przewoddw;

. wyposazenie pomieszczen ruchu elektrycznego w niezbedny sprzet ppoz.;

. przeciwporazeniowe wytgczniki réznicowo-pragdowe, bedace jednoczesnie srodkiem ochrony
budynku przed pozarami wywotanymi prgdami doziemnymi w instalacji;

. przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

. odpowiednie przegrody pozarowe i uszczelnienia przepustow kablowych w Scianach i stropach
oddzielen przeciwpozarowych budynku;

. przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do budynku;

. oswietlenie awaryjne;

o instalacje odgromowag i przeciwprzepieciowa.
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13.1  Przeciwpozarowy wytqgcznik prqdu

Funkcje gtéwnego wytacznika pradu dla budynku petni¢ bedzie wytgcznik PWP zlokalizowany na
zewnatrz budynku. Dla potrzeb Strazy Pozarnej przewidziano mozliwo$¢ zdalnego otwarcia
wytgcznika PWP za pomocg przycisku sterowniczego PWPs zlokalizowanego przy wejsciu gtéwnym do
budynku oraz przy wejsciu do pomieszczenia technicznego zwanego kottownia.

Miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy oznakowaé zgodnie z Polskimi
Normami dotyczgcymi znakdw bezpieczenstwa.

13.2 Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ kablowych

Do zabezpieczenia przejs¢ kablowych w stropach i $cianach, stanowigcych oddzielenia
przeciwpozarowe oraz $cianach o odpornosci ogniowej 60 min, w tym przejs¢ kombinowanych kabel
/ rura, nalezy zastosowac przegrody warstwowe z powtokg ogniochronng w klasie odpornosci El 120
typu CP 671 HILTI. Przewidywane w obiekcie zabezpieczenie posiada Aprobate Techniczng ITB AT-15-
5836/2003, Certyfikat Zgodnosci ITB 576/W/03 i Atest Higieniczny PZH HK/B/2591/01/2002.
Zabezpieczenie sktada sie z powtoki ogniochronnej, wypetniacza ogniochronnego i ptyt z niepalnej
wetny mineralnej (gesto$¢ 150kg/m3). Zabezpieczenie moze by¢ stosowane w lekkich $ciankach
dziatowych, betonie, betonie komdérkowym lub murze ceglanym z zachowaniem wymiaréw
okreslonych w dokumentacji technicznej producenta. W $cianach stosowaé CP 671 po obu stronach
potgczenia. Przejscia kablowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta
opracowang dla okreslonego zastosowania, uwzgledniajgca polskie przepisy i wymagania aprobaty
technicznej. Kazde przejscie nalezy oznakowac tabliczkg znamionowa. Trasy kablowe w przedsionku
ppoz. nalezy prowadzi¢ w obudowie EIS 120.

13.3  Trasy kablowe z podtrzymaniem funkcji

W zwigzku z brakiem polskich norm i przepiséw dotyczacych systemdw podtrzymania funkcji
(wsporcze konstrukcje kablowe wraz z kablami) zaleca sie stosowanie niemieckiej normy DIN 4102-
12 ,Zachowanie sie materiatdw i elementéw budowlanych pod wptywem ognia. Cze$¢ 12 —
Podtrzymanie funkcji urzadzen w przypadku pozaru. Wymagania i badania”. W zaleznosci od
minimalnego czasu, w jakim powinien dziata¢ system kablowy okresla ona klasy E30 i ESO.

W obiekcie objetych niniejszg dokumentacjg nalezy stosowac system prowadzenia kabli i mocowania
klasy, co najmniej ESO. Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ na podtozu posiadajgcym odpowiednig
wytrzymato$¢ (atest odpornosci ogniowej), co najmniej réwng klasie podtrzymania funkcji
mocowanego systemu lub kabla. Do mocowania systeméw prowadzenia kabli do podtoza nalezy
stosowaé atestowane metalowe kotwy o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej réwnej klasie
podtrzymania funkcji mocowanego systemu lub kabla. Mocowanie przewodéw w bruzdach pod
tynkiem wykona¢ z zastosowaniem materiatdw dopuszczonych w certyfikacie systemu. Nalezy
stosowaé systemy posiadajgce aktualne dopuszczenia i certyfikaty klasyfikacji ogniowej. Przy
mocowaniu koryt, szyn i obejm do podtoza nie wolno przekracza¢ maksymalnych odlegtosci
mocowania okreslonych w swiadectwie badan. Wykonywacé zgodnie z opisem zamieszczonym w tych
certyfikatach. Trase kablowg ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji nalezy w sposéb
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trwaty oznakowac podajac klase ognioodpornosci, numer protokotu kontroli, rok budowy i nazwe
firmy instalujacej. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ Swiadectwo Zgodnosci, w ktérym
potwierdza, ze zainstalowana przez niego linia kablowa ze zintegrowanym systemem podtrzymania
funkcji zostata wykonana zgodnie ze Swiadectwem badan otrzymanym od producenta zastosowanych
systemdéw nosnych i kabli.

13.4  System sygnalizacji pozaru SSP

System sygnalizacji pozaru stanowi podstawowy element kompleksowego wyposazenia obiektu w
systemy bezpieczenstwa pozarowego umozliwiajacy: wykrycie pozaru, przekazanie informacji o
zagrozeniu do Panstwowej Strazy Pozarnej, nadanie sygnatow alarmowych przez system ostrzegawczy
akustyczny.

System sygnalizacji pozaru bedzie monitorowany przez administratora obiektu zapewniajac
niezwtoczne podjecie dziatan w przypadku pozaru.

Projektowany system SSP obejmuje ochrong wszystkie pomieszczenia w budynku.
Projektuje sie system sygnalizacji pozarowej z liniami dozorowymi petlowymi klasy ,A” i
indywidualnym adresowaniem nastepujgcych elementdéw liniowych:

. czujek optycznych dymu i temperatury;
. recznych ostrzegaczy pozarowych;
. modutéw kontrolno-sterujgcych.

Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy w petlach dozorowych wyposazone sg w izolatory
zwar¢ dla uzyskania wysokiej odpornosci na uszkodzenia typu ,przerwa” lub ,zwarcie” w petli.
Projektuje sie centrale SSP wyposazong w karte liniowg dla 1 petli o maks. ilosci 192 elementéw
adresowalnych w petli. Centrala wyposazona bedzie we witasny uktad zasilania awaryjnego,
gwarantujacy prace centrali przez 72 godziny po zaniku napiecia podstawowego, a nastepnie prace w
stanie alarmowania przez 0,5 h. Dodatkowo centrala wyposazona bedzie w pole obstugi z
wyswietlaczem LCD oraz drukarke. Centrala zainstalowana bedzie w pomieszczeniu technicznym
zwanym kottownig. Sygnalizatory akustyczne zasilone beda bezposrednio z centrali pozarowe] SSP.
Sygnalizatory zainstalowane bedg na ciggach komunikacyjnych budynku. Rozmieszczenie elementéw
SSP przedstawiono na rzutach budynku.

Urzadzenia do obstugi systemu:
° panel operacyjny z polem obstugi i wyswietlaczem LCD (w centrali);
° drukarka zdarzen (w centrali).

Wizualizacja alarméw oraz lokalizacja zdarzen realizowana bedzie za pomoca wyswietlacza LCD (w
centrali).

Obiekt bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze
urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych.
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Powstanie pozaru w pomieszczeniu objetym sygnalizacjg spowoduje zadziatanie czujki pozaru. Czujka
po analizie wysyta sygnat do centrali sygnalizacji pozaru, gdzie wywotuje alarm | stopnia Obstuga
budynku dokona sprawdzenia poprawnosci zadziatania systemu w czasie 180 s. W przypadku
potwierdzenia pozaru pracownik obstugi wcisnie przycisk ROP, ktdry wywota alarm Il stopnia. Alarm
Il stopnia wystgpi rowniez po braku reakcji na alarm | stopnia.

Wywotanie alarmu |l stopnia spowoduje uruchomienie zaprogramowanych procedur:

. uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych;

° zamkniecie klapy dymowej odcinajgcej na wentylacji w pomieszczeniu technicznym zwanym
kottownig;

° przestanie informacji do zarzgdzajgcego obiektem.

Obstuga zawiadomi straz pozarng o pozarze. Obstuga, w przypadku takiej koniecznosci, wytgczy
doptyw pradu za pomoca przeciwpozarowego wylacznika pradu. Wytgczenie doptywu pradu
spowoduje automatyczne zatgczenie sie oswietlenia ewakuacyjnego.

Wszystkie funkcje sterujace realizowane bedg automatycznie przez programowalne przekazniki
wykonawcze w centrali SSP oraz przez petlowe moduty kontrolno-sterujgce. Sterowania pozarowe
realizowane przez system SSP muszg by¢ realizowane hardwareowo (,,twardo drutowo”). Oznacza to
np., ze linie sterujgce wyprowadzone z programowalnych wyjs¢ przekaznikowych w samej centrali
SSP, bagdZz w modutach petli dozorowych muszg by¢ dotgczone bezposrednio do uktadu elektrycznego
zasilania sterowanego urzgdzenia bez posrednictwa elementéw innych systemodw, np. sterownikdw
automatyki obiektu. Sterowane urzadzenia nalezy witaczyé do systemu w taki sposéb, aby w
przypadku uszkodzenia przewoddw lub braku napie¢ zasilajgcych wszystkie sterowane urzgdzenia
znalazty sie w pozycji bezpiecznej pozarowo.

Petle dozorowe nalezy wykonadé certyfikowanymi kablami uniepalnionymi typu YnTKSY 1x2x1. Kable
petli dozorowych nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozu. Linie akustycznych sygnalizatoréw
pozarowych nalezy wykonaé¢ kablami ognioodpornymi PH90. Kable ognioodporne PH90 nalezy
mocowac w sposéb zapewniajgcy wymagang odpornos¢ ogniowgq catego systemu kablowego, tacznie
z mocowaniami, tj. bezposrednio na podfozu z zastosowaniem certyfikowanych uchwytéow
kablowych. Wszystkie elementy instalacji SSP muszg posiadac certyfikaty zgodnosci CNBOP na
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 54 oraz $wiadectwa dopuszczenia wg.
rozporzadzenia MSWIA z 20 czerwca 2007 (Dz.U. 143 poz. 1001. 1002). Instalacja powinna by¢
wykonana zgodnie ze Specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14: Systemy sygnalizacji pozarowej,
cze$é 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” —
maj 2006.

13.5 Warunki odbioru instalacji systemu pozaru
Czynnosci odbioru instalacji dokonuje komisja w sktadzie:
° przedstawiciel Inwestora,
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. inspektor nadzoru ze strony inwestora,

. przedstawiciel wykonawcy,

. specjalista d/s ochrony przeciwpozarowe;j,
. przyszty konserwator,

° przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej.

Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w czasie odbioru:

. sprawdzenie wzrokowe, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjg; sprawdzeniu powinny
podlegac wszystkie parametry, ktére przez ogledziny da sie skontrolowag,

. sprawdzenie uzytych materiatéw, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i
przywotfanymi normami,

. sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii dozorowych,

. przeprowadzenie préb funkcjonalnych prawidtowej pracy systemu, tgcznie z interfejsami

urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy
pozarowych w instalacji,

° przeprowadzenie prob wspdtdziatania instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych,

° sprawdzenie czutosci wszystkich czujek pozarowych- moze by¢ przedstawiony protokdt
pomiaru,

° sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegdlnych czujek lub ich grup,

° sprawdzenie czutosci systemu sygnalizacji pozarowej przy pomocy testdow ogniowych (w

przypadku nasuwajacych sie watpliwosci, co do prawidtowosci reakcji systemu wykrywania
pozaru).

Wykaz dokumentéw, ktére zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi Wykonawca:

° uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone w uzgodnieniu z
projektantem zmiany,

° protokoty pomiaréw rezystancji petli dozorowych, rezystancji izolacji zyt linii dozorowych,
pomiaréw uziemienia,

° protokoty odbioréw czesciowych,

° dziennik budowy,

° wazne Swiadectwa dopuszczenia na zastosowany system sygnalizacji pozaru.

14. INSTALACIJE TELETECHNICZNE
Instalacje teletechniczne w budynku nalezy wykonad zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 listopada 2012r. w sprawie warunkéw technicznych,
jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dniu 22 listopada 2012 r., Poz. 1289).

14.1 Instalacje okablowania strukturalnego
Instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego bedzie obejmowata caty budynek przedszkola.
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Gtéwny punkt dystrybucyjny znajduje sie pomieszczeniu zwanym sekretariatem w ktérym zostanie
zainstalowana szfa typu RACK 12U podwieszana.

Serwer zostanie wyposazony w UPS-a zapewniajgcego podtrzymanie pracy (do 30 min) w celu
mozliwosci zapisu danych.

Punkt PEL1 sktada sie z trzech gniazd DATA 230V/16A, dwdch gniazda RJ45 oraz gniazdo antenowe
satelitarne podwadjne RTV-SAT-SAT.

Punkt PEL2 sktada sie z dwdch gniazd DATA 230V/16A, dwdch gniazda RJ45 oraz gniazdo antenowe
satelitarne podwdjne RTV-SAT-SAT.

Punkt PEL3 sktada sie z dwdch gniazd DATA 230V/16A, dwdch gniazda RJ45

Wszystkie gniazda RJ45 podtgczone sg poprzez skretke UTP kat. 6 bezposrednio do gtéwnego serwera
znajdujgcego sie w sekretariacie przedszkola. llo$¢ urzadzen aktywnych do obstugi punktéw PEL
zostata wyliczona dla jednego telefonu oraz jednego komputera.

Dla zrealizowania zatozen sieci telefonicznej przewidziano zastosowanie centrali telefonicznej typu
IP PBX przystosowanej do montazu w szafie typu RACK 12U. Konfiguracja systemu:

° 60 abonentéw wewnetrznych TDM (10 systemowych + 50 analogowych),
. 1 port linii miejskich ISDN 30B+D,

° brama VolP,

° interfejs LAN do zdalnej administracji,

° modut zapowiedzi stownej z systemem poczty gtosowej,

. system taryfikacyjny (oprogramowanie + bufor danych),

° system zasilania awaryjnego

Sie¢ okablowania strukturalnego bedzie uniwersalna, co pozwoli na wykorzystanie tych samych gniazd
koncowych zaréwno dla potrzeb terminali komputerowych jaki i dla aparatéw telefonicznych.
Szczegdotowe rozmieszczenie punkdw PEL pokazano na rzucie parteru.

14.2 Instalacje telewizji kablowej

W szafie RACK 12U umieszczonej w pomieszczeniu zwanym sekretariatem nalezy wykonac instalacje
multiswitchowg. Do poszczegdlnych pomieszczenn zgodnie z schematem instalacji elektrycznej i
teletechnicznej nalezy doprowadzi¢ pojedynczy przewdd TT-113PCV z multiswitcha. Przewdd nalezy
prowadzi¢ do gniazd elektryczno-logicznych PEL. Na dachu budynku nalezy zamontowac czasze
125cm z dwoma konwerterami Quatro oraz antene UHF/VHF.

14.3 Instalacje sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN zostat wyposazony w czujki ruchu PIR rozmieszczone w
poszczegdlnych pomieszczeniach co pokazano na rzucie parteru. Od kazdej czujki ruchu nalezy
poprowadzié¢ przewdd YTDY 6x0,5 do centrali alarmowej umieszczonej w pomieszczeniu technicznym
zwanym kottownia. Centrale alarmowag nalezy rozbudowad o dwa kolejne moduty wejsciowe zgodnie
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z schematem okablowania SSWiN. Do centrali alarmowej nalezy doprowadzi¢ sterowanie przewodem
Li2YCY 2x2x0,5 z manipulatora umieszczonego przy wejsciu gtéwnym budynku w pomieszczeniu
zwanym wiatrofap.

Sygnalizator zewnetrzny optyczno — akustyczny nalezy zainstalowac na zewnatrz budynku przy wejsciu
gtéwnym do budynku oraz doprowadzi¢ do niego z centrali alarmowe] przewdd sterujgcy
sygnalizatorem YTDY 8x0,5.

15. UWAGI DOTYCZACE CAtOSCI INSTALACJI

° Catosc¢ prac wykonad zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i przywotanymi normami,
w szczegolnosci normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, PN-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWiA z dnia 07.06.2010.

. Nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce $swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczedstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce.

. Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytgcznie do
okreslenia standardu. Ostateczny dobdr urzadzen i materiatéw zostanie dokonany w trakcie
realizacji robdt sposrod wskazanych w projekcie lub réwnowaznych.

° Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzen przyjetych w niniejszym opracowaniu.
Projektowane urzadzenia mogg by¢ zastgpione urzgdzeniami innych producentéw pod
warunkiem spetnienia identycznych warunkéw technicznych, co urzadzenia projektowane oraz
posiadajgcych swiadectwa homologacyjne dopuszczajgce do ich stosowania na terenie Polski.

. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé przed montazem z Wykonawcami innych branz i
wczesniej wykonanymi instalacjami.

° Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodow dla
ufatwienia montazu urzadzen i elementéw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich
ewentualnego przesuniecia.

° Przed ztozeniem zaméwien na rozdzielnice i wykonaniem instalacji zasilania odbiornikéow
technologicznych nalezy uzyskac potwierdzenie Dostawcy urzadzen, ze moce, napiecia i prady
znamionowe urzadzen sg zgodne z przewidywanymi w niniejszym projekcie i odpowiednich
projektach branzowych.

° Zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw wykonawczych przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

° Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach
otwartych, nalezy wykonac przed ich zakryciem.
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16. OBLICZENIA TECHNICZNE

16.1 Bilans mocy

RG P Pi kj Ps
kw ilos¢ kw - kW
RK 65,1 1 65,1 0,63 41,0
R1 57,0 1 57,0 0,30 171
R2 53,0 1 53,0 0,30 15,9
R3 48,2 1 48,2 0,30 14,5
RPV 1,5 1 1,5 1,00 1,5
suma: 2248 0,40 90,0

Is=
b=

136,7 A
160 A
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wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego

wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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16.4 Obliczenia fotometryczne oswietlenia.

Uwaga:

Obliczenia fotometryczne oSwietlenia wewnetrznego - podstawowego i awaryjnego zatgczone zostaty

do projektu technicznego w wersji elektronicznej.

Obliczenia fotometryczne oswietlenia zewnetrznego terenu zatgczone =zostaty do projektu

technicznego w wersji elektroniczne;.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego

wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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OPRACOWANIE

adres obiektu budowlanego
lokalizacja inwestycji

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

Sadlinki, dz. nr 256, 246/1, jednostka ewidencyjna Sadlinki

inwestora

adres inwestora

kategoria obiektu Kategoria IX
budowlanego
imie i nazwisko lub nazwa Gmina Sadlinki

ul. Kwidzynska 12, 82-522 Sadlinki

PROJEKTOWAL:
IMIE | NAZWISKO
SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
INST. ELEKTRYCZNE: mgr inz. Daniel Tkaczyk 02-2022 s
upr. nr POM/0322/PBE/18
nr ewid. POM/IE/0247/12
SPRAWDZAL:
IMIE | NAZWISKO
SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
INST. ELEKTRYCZNE: mgr inz. Bartosz Bednarczyk 02-2022 e

upr. nr POM/0299/PWBE/18
nr ewid. POM/IE/0026/19

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego

wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Il INFORMACJA DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej wewnetrznej oraz
wykonanie sieci zewnetrznej zasilajgcej dla budynku przedszkola z oddziatem ztobkowym w m.
Sadlinki dz. nr 256, 246/1.

. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Instalacje wewnetrzne:
e ufozenie i zamontowanie przewodoéw instalacyjnych w wyznaczonych miejscach,
e osadzenie puszek instalacyjnych,
e zamontowanie rozdzielnic,
e montaz osprzetu instalacyjnego,
e potaczenie obwoddw w rozdzielnicach,
e wykonanie pomiaréw elektrycznych.
Sieci zewnetrzne:
e wykopy pod zasilajgcg linie kablowg WLZ oraz oswietlenia zewnetrznego,
e ufozenie kabli zasilajacych,
e wykonanie pomiaréw elektrycznych.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Projektowany nowy budynek przedszkola z oddziatem ztobkowym.

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
1 ZDROWIA LUDZI

Nalezy szczegdlng uwage zwrdcié¢ na istniejgce czynne sieci w poblizu dziatek objetych zakresem
zamierzenia budowlanego oraz inne urzadzenia podziemne.

. PRZEWIDZIANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH - SKALA |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA
Obiekt realizowany bedzie metoda tradycyjng. Nie przewiduje sie innych zagrozen bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji.
Sposdb przeprowadzania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych.
Podczas wykonywania prac wyrdzni¢ mozna zagrozenia:

e prowadzenie prac powyzej 5m,

e ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji

elektrycznych,
e ryzyko porazenia pragdem elektrycznym przy podtgczaniu kabli i przewodow.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.

25




Budowa budynku przedszkola z oddziatem ztobkowym

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, majgc na uwadze
szczegllnie bezpieczenstwo pracownikow.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie BHP w procesie
przygotowania i realizacji budowy.

Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

Pracownikéw nalezy zapoznac z ,Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych
liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV" oraz "Instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych".

Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby posiadajagce odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik posiadajacej
kwalifikacje odpowiednie dla danego stanowiska, posiadajgcy orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy i zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepisow w
zakresie BHP.

W przypadku wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie nalezy wskaza¢ $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania takich prac oraz zapewnic bezpieczng i
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Jesli ze wzgledéw na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest mozliwa, nalezy
stosowaé odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do poziomu i rodzaju zagrozenia.

Miejsca w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikdw powinny byé oznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa oraz zabezpieczone przez zastosowanie
$rodkéw ochrony zbiorowej.

Roboty prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robot budowlano-rozbidrkowo-montazowych.

Ograniczenie wstepu na plac budowy, jedynie wejscie dla oséb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia).

Pracownikéw i osoby zwigzane z procesem budowlanym przebywajgce na terenie budowy wyposazy¢

w s$rodki ochrony osobistej (kask ochronny, rekawice, okulary ochronne, maski ochrony drog

oddechowych itp.).

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego

wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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111 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dotyczaca inwestycji: “Budowa budynku
przedszkola z oddziatem ztobkowym w miejscowosci Sadlinki, gm. Sadlinki dz. nr 256, 246/1”.
wykonana zostata:

e zgodnie z Art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pézniejszymi
zmianami (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2020r. poz. 1333),

e zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia umowy
oraz celu, jakiemu ma stuzyc,

Projekt budowlano - wykonawczy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia
04.02.1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany
projektu wymagajg zgody autora.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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IV UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIA PIIB

Gdansk, 28 grudnia 2018 r.

sygn. akt. 385/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust, 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. joDz. 1),
22018, poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Daniel Tkaczyk
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28.07.1977 r. w Tczewie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0322/PBE/18

do projektowania bez ograniczeii
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia .4 It{tego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione. 25
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Pan Daniel Tkaczyk upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnic z trescig art. 1272 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (1.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQDNICZACY
Okregowej Korfligii waliﬁl(a/cyjnej

Okregowej Komlisji ifikacyjnej

ci alinowski

Otrzymuja:

1.Pan Daniel Tkaczyk

83-132 Morzeszczyn, ul. Ogrodowa 55
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TAG-FU4-M4] *

Pan Daniel Tkaczyk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0247/12

adres zamieszkania Morzesczyn ul. Ogrodowa 55, 83-132 Morzeszczyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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POMORSKA OKREGOWA

Gdansk, 28 grudnia 2018 r.

sygn. akt, 404/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (1. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust, 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 wst. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. ToiBranes
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Bartosz Mieczyslaw Bednarczyk
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 25.07.1979 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0299/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Pan Bartosz Mieczyslaw Bednarczyk upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U,
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z treseig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreglonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWPDNICZACY

profrdr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Bartosz Micczyslaw Bednarczyk
80-462 Gdansk, ul. Jana Pawla II 1¢/75
2.0kr¢gowa Rada 1zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WG7-6ZD-APM *

Pan Bartosz Mieczystaw Bednarczyk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0026/19

adres zamieszkania al. Jana Pawta Il 1 E/75, 80-462 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub

v

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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V CZESC RYSUNKOWA

Lh L bR

a

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — RYS. NR: E 01

RZUT FUNDAMENTOW — UZIOM FUNDAMENTOWY - RYS. NR: E 02

RZUT PARTERU — INSTALACIA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO - RYS. NR: E 03

RZUT PARTERU — INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - RYS. NR: E 04

RZUT PARTERU — INSTALACIA SYSTEMU SYGNALIZACII WtAMANIA | NAPADU,
INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU - RYS. NR: E 05

RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA - RYS. NR: E 06

SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO ORAZ TELEWIZJI KABLOWE]J - RYS. NR:
EO07

SCHEMAT OKABLOWANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI WtAMANIA | NAPADU - RYS. NR: E
08

SCHEMAT OKABLOWANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU - RYS. NR: E 09
SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO TERENU - RYS. NR: E 10
SCHEMAT IDEOWY — ROZDZIELNICA GEOWNA RG - RYS. NR: E 11

SCHEMAT IDEOWY — ROZDZIELNICA R1 - RYS. NR: E 12

SCHEMAT IDEOWY — ROZDZIELNICA R2 - RYS. NR: E 13

SCHEMAT IDEOWY — ROZDZIELNICA R3 - RYS. NR: E 14

SCHEMAT IDEOWY — ROZDZIELNICA RK - RYS. NR: E 15

SCHEMAT IDEOWY — ROZDZIELNICA RPV - RYS. NR: E 16

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego

wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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