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1. UZIOM FUNDAMENTOWY SZTUCZNY NALEŻY UŁOŻYĆ Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 30x4  UZIOM FUNDAMENTOWY SZTUCZNY NALEŻY UŁOŻYĆ Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 30x4 UZIOM FUNDAMENTOWY SZTUCZNY NALEŻY UŁOŻYĆ Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 30x4  FUNDAMENTOWY SZTUCZNY NALEŻY UŁOŻYĆ Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 30x4 FUNDAMENTOWY SZTUCZNY NALEŻY UŁOŻYĆ Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 30x4  SZTUCZNY NALEŻY UŁOŻYĆ Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 30x4 SZTUCZNY NALEŻY UŁOŻYĆ Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 30x4  NALEŻY UŁOŻYĆ Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 30x4 NALEŻY UŁOŻYĆ Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 30x4  UŁOŻYĆ Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 30x4 UŁOŻYĆ Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 30x4  Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 30x4 Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 30x4  PŁASKOWNIKA Fe/Zn 30x4 PŁASKOWNIKA Fe/Zn 30x4  Fe/Zn 30x4 Fe/Zn 30x4  30x4 30x4 W FUNDAMENCIE (WIELKOŚĆ OTULINY BETONOWEJ MIN. 5CM). 2. UZIOM UKŁADAĆ "NA SZTORC" NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH LUB MOCOWAĆ  UZIOM UKŁADAĆ "NA SZTORC" NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH LUB MOCOWAĆ UZIOM UKŁADAĆ "NA SZTORC" NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH LUB MOCOWAĆ  UKŁADAĆ "NA SZTORC" NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH LUB MOCOWAĆ UKŁADAĆ "NA SZTORC" NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH LUB MOCOWAĆ  "NA SZTORC" NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH LUB MOCOWAĆ "NA SZTORC" NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH LUB MOCOWAĆ  SZTORC" NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH LUB MOCOWAĆ SZTORC" NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH LUB MOCOWAĆ  NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH LUB MOCOWAĆ NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH LUB MOCOWAĆ  UCHWYTACH DYSTANSOWYCH LUB MOCOWAĆ UCHWYTACH DYSTANSOWYCH LUB MOCOWAĆ  DYSTANSOWYCH LUB MOCOWAĆ DYSTANSOWYCH LUB MOCOWAĆ  LUB MOCOWAĆ LUB MOCOWAĆ  MOCOWAĆ MOCOWAĆ DRUTEM DO ZBROJENIA CO 2M. PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD  DO ZBROJENIA CO 2M. PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD DO ZBROJENIA CO 2M. PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD  ZBROJENIA CO 2M. PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD ZBROJENIA CO 2M. PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD  CO 2M. PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD CO 2M. PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD  2M. PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD 2M. PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD  PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD  NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD  WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD  ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD  Z NORMĄ PN-HD Z NORMĄ PN-HD  NORMĄ PN-HD NORMĄ PN-HD  PN-HD PN-HD 60364-5-54:2011. 3. UZIOM NALEŻY UKŁADAĆ PONIŻEJ WARSTWY IZOLACYJNEJ FUNDAMENTU. 4. WYMAGANA WARTOŚĆ REZYSTANCJI UZIEMIENIA WYNOSI R   10Ω. 10Ω. 5. W MIEJSCACH (*1) OD UZIOMU FUNDAMENTOWEGO NALEŻY WYPROWADZIĆ (*1) OD UZIOMU FUNDAMENTOWEGO NALEŻY WYPROWADZIĆ  OD UZIOMU FUNDAMENTOWEGO NALEŻY WYPROWADZIĆ PRZEWODY UZIEMIAJĄCE Fe/Zn 25x4, KTÓRE NALEŻY ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNO-POMIAROWE ZKP Z PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI LPS. 6. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE LPS Fe/Zn Φ8 NALEŻY PROWADZIĆ W ELEWACJI 8 NALEŻY PROWADZIĆ W ELEWACJI ŚCIAN W RURACH INSTALACYJNYCH ODGROMOWYCH 20/12 NA DACH I ŁĄCZYĆ ZE ZWODAMI NA DACHU. 7. ZŁĄCZA KONTROLNO-POMIAROWE ZKP NALEŻY UMIEŚCIĆ W STUDZIENKACH LUB W PUSZKACH NA ELEWACJI. 8. PRZEWODY UZIEMIAJĄCE PROWADZONE BEZPOŚREDNIO W ZIEMII NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE ZA POMOCĄ MASY BITUMICZNEJ, TAŚMY PRZECIWKOROZYJNEJ LUB STOSOWAĆ PRZEWODY UZIEMIAJĄCE ZE STALI NIERDZEWNEJ. 9. W MIEJSCACH (*2) OD UZIOMU FUNDAMENTOWEGO NALEŻY WYPROWADZIĆ (*2) OD UZIOMU FUNDAMENTOWEGO NALEŻY WYPROWADZIĆ  OD UZIOMU FUNDAMENTOWEGO NALEŻY WYPROWADZIĆ PRZEWODY UZIEMIAJĄCE Fe/Zn 25x4, KTÓRE NALEŻY ŁĄCZYĆ Z GŁÓWNĄ SZYNĄ UZIEMIAJĄCĄ GSU W ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG ORAZ W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI.
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