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CZESC OPISOWA

1.0.Opis techniczny
1.1.Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora i wizja w terenie,

e 1.2 Uzgodnienia z Inwestorem,

e 1.3 Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 spo-
rzadzona przez uprawnionego geodete Wiestawa Paprockiego,

e 1.4 Decyzja nr 1 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31-01-2022r wy-
dana przez Waéjta gminy Sadlinki,

e 1.5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz. U. Nr. 2021 poz. 2351,

e 1.6 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych

¢ 1.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065
z pézniejszymi zmianami),

2.2 Dane ogdlne
2.2.1 Dane i adres obiektu budowlanego:

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przedszkola z oddziatem Ztobkowym w Sadlinkach,
dz. nr 246/1, 256 obreb Sadlinki.

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Sadlinki
Ul. Kwidzynska 12, 82-522 Sadlinki

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

2.2.4 Dane projektanta:

Architektura: mgr arch. inz. Krzysztof Zakrzewski upr. bud. nr 135/T0/94
Architektura: mgr arch. inz. Adrianna Sadowska  upr. bud. nr PO/KK/381/2010

Konstrukcja: mgr inz. Karol Korocinski upr. bud. nr POM/0129/PO0OK/08
Konstrukcja: mgr inz. Janusz Winnicki upr. bud. nr POM/0223/PW0S/10
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06

2.3 Charakterystyka Budynku

Budynek parterowy niepodpiwniczony o nieregularnym ksztatcie z wejsciem gtéwnym prosto-
padle do ul. Brzozowej. Szerokos$¢ elewacji frontowej (elewacja potudniowa) od strony drogi ul.
Brzozowej wynosi 40,56 m natomiast gtebokos¢ budynku to 51,81 m. Dachy wielospadowe o kacie
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nachylenia potaci do 20°. Wysokos¢ kalenicy to 7,00 m mierzone od $redniego poziomu terenu przy
gtéwnym wejsciu do budynku.

Budynek w technologii tradycyjnej, murowany, przykryty dachem o konstrukcji drewnianej
(dzwigary deskowe).

Wejscie gtdwne zaprojektowano w zachodniej czesci budynku. Dodatkowo z budynku przewi-
dziano kilka wyjs¢ ewakuacyjnych. Od strony potudniowej - frontowej zlokalizowano wejscie do
kottowni. Od strony pdétnocnej wejscie do kuchni.

Przedszkole dla maksymalnie 170 dzieci sktadajgce sie z 6 oddziatéw przedszkolnych po 25
dzieci oraz oddziatu ztobkowego dla dzieci 3-letnichpo 20 dzieci.

W skfad kazdego oddziatu wchodzi sala zabaw oraz ustep z natryskiem. Dodatkowo przy sali
zabaw ztobkowej przewidziano pomieszczenie do lezakowania.

Ustepy zaprojektowano jako wspdlne dla dwdch sgsiadujgcych oddziatéw przedszkolnych.

Projektuje sie sale zabaw pom. P14 jako wspdlng dla wszystkich dzieci (np. kacik gimna-
styczny z drabinkami, materacami).

W podtnocnej czesci budynku przewidziano kuchnie z zapleczem. Kuchnia na zasadzie cater-
ingu. Zatozono przygotowanie dwdch positkdw dziennie ($niadania, obiadu) dla 170 dzieci.

Dzieci positki spozywajg w salach zabaw — transport jedzenia odbywad sie bedzie za pomo-
cg wozkdw bemarowych. Projektuje sie wydzielenie strefy czystej i strefy brudnej. Dostarczanie
positkdw (strefa czysta) bedzie sie odbywato z zewnatrz przez wejscie gtdwne do pomieszczenia
zaplecza kuchennego (pom. P45). Tam bedg rozpakowywane i przektadane na talerze oraz przewo-
zone na wézku do sal.

Projektuje sie wydzielenie strefy brudnej. Naczynia po positku bedg przewozone na wozku
do pomieszczenia rozdzielni a tam poprzez okienko podawcze odbierane do zmywania. Projektuje
sie montaz zmywarko - wyparzarki pod blatem do odbierania naczyn. Zlewki bedg wynoszone na
zewnatrz poprzez przedsionek (pom. P44).

Projektuje sie licowanie Scian ptytkami terakotowymi do wysokosci 2.0m w pomieszczeniu
zmywalni oraz zapleczu kuchennym pom. od P41 do P45. pozostate sciany malowane farbg zmy-
walng do petnej wysokosci.

Przy gtéwnym wejsciu zlokalizowano obszerny hall z szatnig dla poszczegdlnych grup oraz
poczekalnig dla rodzicow. Przy szatni dla dzieci przewidziano wdzkownie.

Dodatkowo w budynku zaprojektowano, pomieszczenia administracyjne, techniczne, go-
spodarcze, magazynowe, higienicznosanitarne oraz niezbedng komunikacje.

Dla personelu pedagogicznego i pomocy nauczycielskiej przewidziano szatnie podstawowe,
wieszakowe ktdre majg bezposrednie potaczenie z umywalniami. Jadalnie dla personelu zaprojek-
towano w pom. nr P8 (pomieszczenie socjalne).

Dla pracownikéw kuchni oraz dla personelu sprzatajgcego przewidziano szatnie w pomiesz-
czeniu P47. Przy w/w pomieszczeniu zaprojektowano tazienke.

2.3.1 Zestawienie pomieszczen:

PARTER:

1. Wiatrotap 7,61m?2

2. Komunikacja 111,4m2
3. Wodzkownia 11,15m2
4. Sekretariat 11,15m2
5. Pom. dyrektor 17,38m2
6. Pom. nauczycieli 20,27m2
7. Pom. pielegniarki 17,38m2
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8. Pom. socjalne 17,38m2
9. taz. Pracownikow 12,22m2
10. Mag. Ztobek 8,41m?2
11. tazienka ogdlnod. 8,40m?2
12. Pom. gospodarcze 7,40m?2
13. Komunikacja 77,85m2
14. Sala zabaw 66,65m?2
15. Pralnia 8,07m2
16. tazienkagr. 1 21,65m2
17. Magazyngr.1 7.94m2
18. Magazyn 4.64m?2

19. Magazyn sala zabaw  4,64m2
20. Sala przedszkole gr.1  66,65m2
21. Sala przedszkole gr.2  66.65m2

22. Kottownia 17,25m2
23. Magazyn 7,36m2

24. tazienka gr.2-3 21,65m2
25. Magazyngr.3 7,41m?2

26. Sala przedszkole gr.3  82,84m?2
27. Komunikacja 42,65m?2
28. Sala ztobek 66,65m?2
29. Lezakownia ztobek 33,75m2
30. tazienka ztobek 11,54m2
31. tazienka gr. 4 9,66m2

32. Sala przedszkole gr.4 66,65m2
33. Magazyngr.4 7,40m?2

34, Szatnia 90,0m2

35. Sala przedszkole gr.5 66,65m2
36. Magazyngr.5 16,52m2
37. tazienka gr. 5-6 21,62m?2
38. Magazyngr.6 16,52m2
39. Sala przedszkole gr.6 82,87m2
40. Komunikacja 27,52m?2
41. Pom. wozkéw/aneks 3,36m2

42. Rozdzielnia 14,02m2

43. Zmywalnia naczyn 8,75m2
44. Usuwanie odpaddéw  4,65m2

45. Kuchnia 46,36m?2

46. tazienka 10,24m2

47. Pom. socjalne kuchnia 15,35m2
Razem 1374,16m2

2.3.2 Parametry istothe wg. MPZP/Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego:

*  Powierzchnia zabudowy - 1550,0m” (nie dotyczy),

e Wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — 20,94%
(warunek spetniono max. 30%),

e Wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,21 (nie dotyczy),

e Wysokos¢ zabudowy — 7,00m (warunek spetniono max. 7,0m),
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Powierzchnia biologicznie czynna — 59,29% (warunek spetniono min. 50%),

Poziom posadowienia posadzki parteru — nie dotyczy,

Max. Szerokosc¢ elewacji frontowej — 40,56m (warunek spetniono max. 42,0m),

Wysokos¢ okapu dachu —4,21m (warunek spetniono max. 5m),

llos¢ kondygnacji nadziemnych — jedna kondygnacja (nie dotyczy),

Uktad potaci dachu — dach wielospadowy(warunek spetniono dach dwuspadowy,
wielospadowy),

Kat nachylenia dachu — 14,31 i 20° (warunek spetniono kat do 35° lub dach ptaski),
Proporcje bokdéw projektowanego budynku — (nie dotyczy),

Wykonczenie elewacji i dachu — nie dotyczy,

2.3.3 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Liczba kondygnacji 1 kondygnacja nadziemna

Dtugos¢ budynku (elewacja frontowa) 40,56mb

Szerokos$¢ budynku 51,81mb

Wysokos¢ budynku 7,00mb n.p.t.

Powierzchnia zabudowy bud. 1550,0m”— 20,94% pow. catkowitej
Powierzchnia uzytkowa 1374,16m?

Kubatura 8659,00m>

Pow. utwardzone chodnik 319,13m*-4,31% pow. catkowitej
Pow. utwardzone drogi 802,00m’ — 10,83% pow. catkowitej
Pow. miejsca postojowe 342,55m” — 4,63% pow. catkowitej
Powierzchnia biologicznie czynna 4386,32m” — 59,29% pow. catkowitej
Powierzchnia dziatki 7400,00m” — 100%

Intensywno$¢ zabudowy |=P./P,=1550m?%/7400,0m*=0,21

2.3.4 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowla-

nego,

Dokonano badania gruntu (opinia w zatgczeniu).

Whioski i zalecenia

1.

E

Budynek przedszkola, posadowiony bezposrednio w prostych warunkach gruntowych
zaliczono do | kategorii geotechnicznej,

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli
rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegngé opinii
geologa badZ osoby uprawnionej odnosnie przydatnosci tych gruntow do celéw
budowlanych.

Przyjeto opdr gruntu podtoza (naciski graniczne) — 150 kN/m?2,

Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin=1,0m ppt.

Fundamenty nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-
03020; nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed:
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e rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza fundamentéw w czasie wy-
konywania robot budowlanych;

e zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opa-
dowe;

e korozyjnym dziataniem wdéd gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty i
konstrukcje podziemnej czesci budowli, a takze wdd technologicznych na grunty podto-
Za;

6. Otwartych wykopéw nie nalezy pozostawiac na dtuzszy okres, szczegdlnie zimowy lub desz-
czowy, w czasie ktérego mogtoby nastgpié przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw spoi-
stych.

7. Dno wykopu nalezy chronié przez naptywem wody opadowej lub gruntowej. Na etapie bu-
dowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujgce ponizej poziomu posadowienia grunty
spoiste posiadajg charakter silnie tiksotropowy i sg bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci,
przy dodatkowym nawodnieniu pod wptywem drgan — bardzo tatwo ulegajg uplastycznie-
niu, a nawet uptynnieniu. Grunty te wymagajg ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-
81/B 03020.

8. W przypadku naptywu wody do wykopu, nalezy jg odprowadzi¢ do studni zbiorczej poza ob-
rysem fundamentéw i wypompowac. Wszystkie ewentualnie rozmoczone, badz naruszone
partie gruntéw spoistych wybraé narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.

9. Na analizowanym obszarze mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajgce od
warunkoéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otwordw penetracyjnych. Rozpoznanie
budowy ma charakter punktowy; doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelo-
tu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych. Jezeli w trakcie prowa-
dzenia robdt ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli rozpoznane na podstawie
przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegng¢ opinii geologa badz geotechnika od-
nosnie przydatnosci tych gruntéw do celéw budowlanych.

W opracowaniu oparto sie na wtasnych badaniach terenowych oraz materiatach:

e PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

e PN 86 B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

e PN 88 B 04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow

e PN B 02479 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

¢ PN B 02481 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

e PN B 04452 2002 Geotechnika. Badania polowe

e PN B 06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

* Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000

e Witun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WKk, Warszawa, 2000

2.3.4 Elementy techniczne budynku

Fundamenty i sciany fundamentowe
Projektuje sie posadowienie budynku bezposrednie na fawach fundamentowych na pozio-

mie: -1,30m= 21,0 m n.p.m.
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Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojone stalg zbrojeniowg B500SP (A-1IIN).
Minimalne otulenie pretdw zbrojeniowych wynosi 5 cm. Pod fundamentami nalezy wyla¢ warstwe
podktadu z betonu C8/10 o minimalnej grubosci 10cm.

Wszystkie elementy betonowe majace stycznosc z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed ero-
Zjg poprzez dwukrotne posmarowane lepikiem lub innym $rodkiem o podobnych wtasciwosciach.

Betonowe $ciany fundamentowe nalezy wykonaé z betonu C20/25, lub z bloczkéw betono-
wych do rzednej — 0,14 m wzgledem projektowanego poziomu ,0” budynku. Elementy betonowe
zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg poprzez dwukrotne grunto-
wanie preparatem ochronnym.

Na $cianach fundamentowych zewnetrznych nalezy wykonac izolacje cieplng z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 12 cm i zabezpieczy¢ go folig kubetkowg, natomiast powyzej terenu otyn-
kowac tynkiem mozaikowym.

Szczegdty wykonania fundamentowania wedtug projektu konstrukcyjnego.

Pod ptytami posadzek zaprojektowano warstwe z piasku gr. 35 cm. Piasek nalezy zagescic
mechanicznie do 1S=0,95. Na wykonanej i zageszczonej podsypce nalezy wykonaé ptyte betonowg
zbrojong o grubosci 15 cm z betonu C25/30 zbrojong dwiema warstwami siatki zbrojenia 25x25cm
pretami # 5.

Sciany nadziemia
Na $cianach fundamentowych nalezy wykonac izolacje z 1 warstwy papy termozgrzewalnej.
Sciany z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm, o gestoéci 1800 kg/m3, klasy 20/25, A=0,65 W/ (m-K).

Parametry techniczne bloczkdéw gr. 24 cm:
Wymiary:
e dtugosc:333+2 mm
e szerokos$é: 240 £ 2 mm
e wysokos$é: 199 £ 1 mm
Klasa gestosci: 1 800 kg/m3
Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie wilgotnosci ustabilizowanej 6+2 %: 20 / 25 N/mm?2
WSspotczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze +10 °C: A = 0,65 W/(m-K)
Izolacyjnos¢ akustyczna
e Sciany wewnetrzne: RA1 =57 dB
e Sciany zewnetrzne: RA2 =54 dB
Dyfuzja pary wodnej
* wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: p=5/25
* przepuszczalno$é pary wodnej: 6=0,08+0,4-10-10 kg/(m-s-Pa)
Reakcja na ogien: Klasa Al (niepalny)
Mrozoodpornosc: 50 cykli
Zuzycie: 15 szt./m2
Cechy szczegdlne produktu:
¢ blok profilowany na piéro i wpust
* murowanie na zaprawie do cienkich spoin
e wewnetrzne kanaty elektryczne
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Scianki dziatowe gruboséci 12 cm murowaé z bloczkéw silikatowych.
Parametry techniczne bloczkéw gr. 12 cm:
Wymiary:

e dtugosc:333+2 mm

e szeroko$é: 120 £ 2 mm

¢ wysoko$é: 199 + 1 mm
Klasa gestosci: 1 400 kg/m3
Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie wilgotnosci ustabilizowanej 6+2 %: 15 N/mm?2
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze +10 eC: A = 0,50 W/(m-K)
Izolacyjnos¢ akustyczna

e Sciany wewnetrzne: RA1 =47 dB

e Sciany zewnetrzne: RA2 =44 dB
Dyfuzja pary wodnej

¢ wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego: u=5/10

e przepuszczalnosé pary wodnej: 6=0,2+0,4-10-10 kg/(m-s-Pa)
Reakcja na ogien: Klasa Al (niepalny)
Odpornos$¢ ogniowa: REI90 / EI 120
Mrozoodpornosc: 25 cykli
Zuzycie: 15 szt./m2
Cechy szczegdlne produktu:

¢ blok profilowany na piéro i wpust

* murowanie na zaprawie do cienkich spoin

e wewnetrzne kanaty elektryczne

¢ blok drazony

Przewody wentylacyjne wykona¢ z ksztattek silikatowych 24 x 24 cm.
Od poziomu +3,80 m przewody nalezy ociepli¢ styropianem gr. 5 cm i otynkowac.
Do murowania z bloczkow silikatowych nalezy zastosowaé cienkowarstwowg zaprawe kleja-

c3 (do stosowania wewnatrz i na zewnatrz), nad dachem wykonczy¢ wg. rysunku elewacji.
Dane techniczne zaprawy:

e klasa zaprawy: M10 wg EN 998-2

e czas dojrzewania: ok. 5 min

e czas zuzycia: ok. 4 godz.

e uziarnienie:0-0,1,2 mm

e zuzycie wody: ok. 5 | na 25 kg

e zuzycie: ok. 1,5 kg/m 2 na Imm grubosci warstwy

e opakowanie: 25 kg

¢ reakcja na ogien Al

* poczatkowa wytrzymatosé na scinanie 0,3 N/mm2 (wartos¢ tab.)

Sciany zewnetrzne z warstwa ocieplenia ze styropianu EPS 80 036 gr. 16 cm.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla ptyt A=0,036 W/mK natomiast dla bloczkéw silikatowych
A=0,65 W/mK. Wspétczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych wynosi U=0,20 W/m2K.
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Rdzenie zelbetowe

W Scianach szczytowych w osiach A, 1, 11 zaprojektowano rdzenie zelbetowe monolityczne
utwierdzone w wiericu Poz.5.1.1. Rdzenie zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone stalg B500SP
(A-IlIN). Min. otulenie pretéw zbrojeniowych wynosi 30mm. Szczegétowe rozwigzania rdzeni zelbe-
towych pokazano w czesci graficznej opracowania.

Podciagi i nadproza monolityczne

Monolityczne podciagi i nadproza zelbetowe zaprojektowano jako wolnopodparte, oparte na
$cianach. Elementy przyjeto z betonu C25/30, zbrojone stalg BSO0SP (A-1IIN). Min. otulenie pretow
zbrojeniowych wynosi 30mm. Szczegdtowe rozwigzania podciggdw i nadprozy zelbetowych pokaza-
no w czesci graficznej opracowania.

Nadproza prefabrykowane

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane L19 typu D, N i S w Scianach nos$nych uktadane po-
dwajnie. Szerokos$¢ nadprozy odpowiada grubosci Sciany — wg rysunku schematu konstrukcji K-2.

Wience

Monolityczne wienice zelbetowe $cian zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone stalg B500SP
(A-IlIN). Przyjeto wience o szerokosci $cian nosnych. Min. otulenie pretéw zbrojeniowych wynosi
30mm. Szczegoty rozwigzan wiencoéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

Dach

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary deskowe z drewna litego. Dzwigary jedno- dwu- i trzy-
przestowe w zaleznosci od potozenia dzwigaréw, oparte przegubowo na wiencach zelbetowych,
przenoszacych sity rozporu z konstrukcji dachowej o max. rozpietosci w swietle podpdér 20060mm i
poprzecznym rozstawie osiowym do 1000mm z tarcicy o grubosci 45mm. Wysokos¢ dzwigaréw od
punktu podparcia do najwyzszego punktu jego konstrukcji 2,78m. Potgczenia elementéw (stupki,
krzyzulce, pasy) wigzarow zaprojektowano na ptytki kolczaste GNA20 i T150. Wigzary mocowane s3
do murfaty za pomocg ztgcz katowych z przettoczeniem. Mocowanie kgtownika z wigzarem
wykonuje sie za pomocg gwozdzi pierscieniowych 4x40mm, mocowanie katownika do murtaty
wykonuje sie za pomocg gwozdzi pierscieniowych 4x100. Potgczenie przesuwne otrzymuje sie
poprzez zastosowanie kgtownika zamocowanego do wigzaréw za pomocg Sruby przelotowej
zamiast gwozdzi.

Catkowite usztywnienie potaci dachu otrzymuje sie po zatozeniu stezen krzyzowych pasa
goérnego i dolnego wigzaréw z desek 25x100 mm mocowane za pomocg gwozdzi 4x100 (dwa
gwozdzie na potgczenie).

Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje sie z drewna sosnowego klasy C24, suszonego do
wilgotnosci 18%, struganego oraz impregnowanego zanurzeniowo preparatem FOBOS M-4.

Elementy z drewna litego klasy C24. Szczegoty konstrukcji dachu wg rysunkéw konstrukcyjnych
oddzielnego opracowania.

Dach zaprojektowano jako wielospadowy o kacie nachylenia potaci 14°i20°.

Zaprojektowano dach o nastepujacych warstwach:

¢ Panele dachowe stalowe na rabek stojgcy gr. 0,7 mm,

¢ Dyfuzyjna warstwa rozdzielcza pod pokrycia metalowe z samoprzylepnym zaktadem gr. 0,8 cm,

e Plyta z rdzeniem z pianki PIR z aluminium (od gory i od dotu) z wierzchnig warstwg z ptyt OSB
(OSB gr. 2,2 cm): gr. 16,2 cm,

* Samoprzylepna papa paroizolacyjna gr. 0,4 mm,

e Konstrukcja dachu - dZzwigary deskowe,
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® Przestrzen instalacyjna pod dzwigarami wys. 67,5 cm,
e Sufit podwieszany gr. 2,5 cm,

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla dachu wynosi U=0,16 W/m2 K.

Parametry techniczne:

Blacha na rabek stojacy:

Blacha w formie paneli. taczenie paneli odbywa sie na zatrzask bez koniecznosci zaginania rabka.
Kazdy panel posiada gotowe otwory montazowe utatwiajgce mocowanie do konstrukcji.

\

panel dachowy na rabek

panel plaski - bez przetioczen usztywniajgcych

e Szeroko$¢ uzytkowa: 510 mm,

¢ Wysokosé rgbka: 25 mm,

e Materiat: S 250 GD + Z 200 lub 275,

e Max. zalecana dtugos¢ arkusza: 7 mb,

e Min. dtugos¢ arkusza: 0,5 mb,

*  Grubos$¢: 0,70 mm,

e Powtoka: poliester potysk,

e Grubos¢ powtoki: 25 um,

e Akcesoria: wkrety, gwozdzie, tasmy uszczelniajace,
e Gwarancja: min. 10 lat,

Dyfuzyjna warstwa rozdzielcza pod pokrycia metalowe z samoprzylepnym zaktadem.

e Powierzchnia gérna: wtdknina z tworzywa sztucznego ze splotem dystansowym (ok. 8 mm
grubosci), pasma samoprzylepne,

e Powierzchnia dolna: widknina z tworzywa sztucznego krawedz pozbawiona witdkniny,

¢ Whktadka nosna: widknina z tworzywa sztucznego,

e Dtugosé: 20 m,
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e Szeroko$¢: 1,25 m,

e Gietkos$¢ w niskiej temperaturze: -25 °C,

e Odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur: 2+100°C,

» Sita zrywajgca wzdtuz: > 250 N/50 mm w poprzek = 250 N/50 mm,
e Woydtuzenie wzdtuz: 2 50%, w poprzek > 60%,

Ptyta z rdzeniem z pianki PIR z aluminium (od géry i od dotu) z wierzchnig warstwa z ptyt OSB
gr.2,2cm,

Opis produktu:

Ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej

e Warstwy kryjgce: gérne: Aluminium, dodatkowo z ptytg OSB 22 mm dolne: Aluminium,
e Krawedz ptyty: Pidro i wpust,

e Dtugosé: 1800 mm (wym. zewn.); 1780 mm (pow. krycia),

¢ Szerokos$¢: 1200 mm (wym. zewn.); 1180 mm (pow. krycia),
® Grubosé: 162 mm (PIR 140 mm, OSB 22 mm),

* Reakcja na ogien: klasa E, (B2 wg DIN 4102-1),

¢ Wytrzymatosc na sciskanie: > 120 kPa,

* Wsp. przewodzenia ciepta (A): 0,022 W/mK,

¢ Nasigkliwos¢ woda: maks. 3 poj. %,

Samoprzylepna papa paroizolacyjna:

Wysokiej klasy samoprzylepna bitumiczna papa paroizolacyjna, spetniajgca wszystkie wymogi
bezpieczenstwa pozarowego normy DIN 18234. Dzieki szerokosci wynoszgcej 1,08 m nadaje sie
idealnie do montazu na blasze trapezowe;.

* Sposdb montazu: klejenie na zimno,

* Powierzchnia gérna: specjalna folia aluminiowa,

¢ Powierzchnia dolna: folia $ciggana, masa samoprzylepna,

* Wktadka nos$na: kombinacja aluminium i poliestru + specjalna siatka 50 g/m?,

e Dtugosc: 60 m,

® Szerokos$é: 1,25 m,
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® Grubosé: ok. 0,4 mm,

¢ Gietkos¢ w niskiej temperaturze: <-40 °C,

e Wytrzymatos¢ na dziatanie wysokich temperatur: 2+110 °C,
* Sita zrywajgca: 950/750 N/50 mm (wzdtuz/w poprzek),

e Wydtuzenie: 4,

e Wartos¢ sd (m): 21500,

Rynny i rury spustowe ze stali, ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 um) - kolor
szary zblizony do RAL 9006.
Bariera przeciws$niegowa do paneli na rabek:

System przeciws$niegowy sktada sie ze wspornikéw przystosowanych do montazu rur aluminiowych
30/2mm i rur miedzianych 28/1,5mm. Wykonane z aluminium EN AW 6060 T66. Nie ulegajg korozji,
posiadajg lekka i wytrzymatg konstrukcje.

Montaz bezposrednio na rgbku bez koniecznosci wykonywania otwordw w pokryciu dachu.

Kominy wentylacji grawitacyjnej hybrydowej

Kominy wentylacyjne murowane z bloczkéw silikatowych o wymiarach 24x24 c¢cm z otworem
@160mm. Kominy wentylacyjne od poziomu + 3,80 m ocieplone styropianem gr. 5 cm i a nastepnie
otynkowane tynkiem mineralnym. Na kominach zaprojektowano wywietrzniki z podstawami
zabezpieczajgce kanat wentylacyjny przed nawiewaniem powietrza zewnetrznego, oraz
przedostawaniem sie do kanatu wentylacyjnego wody deszczowej. Wykonanie z laminatu
poliestrowo-szklanego barwionego na kolor szary.

Sufity podwieszane

W budynku zaprojektowano sufit podwieszany z ptyt GKF o REI 30. Nalezy zastosowac¢ kompletny
system wg. wybranego producenta.

Wykohczenie $cian i podtég

Wszystkie $ciany tynkowane tynkiem jednowarstwowym z gipsu gr. 10 mm lub tynkiem wapienno-
cementowym gr. min 9mm. W pomieszczeniach tazienek licujemy Sciany ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 2m oraz pomieszczeniach kuchennych licujemy $ciany ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 2m. W pomieszczeniach gospodarczych oraz pomieszczeniach socjalnych, pomieszczeniu
pielegniarki i pralni wykonujemy fartuchy z ptytek ceramicznych przy
umywalkach/zlewozmywakach o szerokosciach 160cm i wysokosci min. 160cm. W pomieszczeniu
kottowni wykonac licowanie scian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m. Tynk pod ptytki przy
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brodzikach nalezy zagruntowac ptynng izolacjg. Pozostate Sciany nalezy malowac¢ dwukrotnie
farbami lateksowymi.

Dane techniczne farb lateksowych:

e Wyglad powtoki: mat,

e llo$¢ warstw: 2,

¢ Nanoszenie drugiej warstwy: po 4 godzinach,

® Sposdb nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk,

Podtoza pod posadzki nalezy wykonac $cisle z warstwami pokazanymi na rysunkach przekrojéw.
Rodzaj warstw wierzchnich posadzek zgodnie z tabelkami na rzucie parteru.

W pomieszczeniach tzw. ,,mokrych” ( dodatkowo $ciany brodzikdw do h=2m) pod gresami nalezy
zastosowac hydroizolacje w postaci elastycznej masy uszczelniajgcej (folia w ptynie) na bazie
dyspersji polimerowych, wypetniaczy oraz srodkéw modyfikujgcych.

Parametry techniczne hydroizolacji:

» Gestos$¢ wyrobu ok. 1,5 g/cm?,

e Temperatura podtoza i otoczenia od +5 °C do +30 °C,

e Min / max grubos$¢ powtoki 1 mm /5 mm,

® Przyczepno$¢ min. 1,3 MPa,

* Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p ok. 1000,

e Czas schniecia ok. 3 h,

¢ Naktadanie drugiej warstwy po ok. 3 godzinach,

¢ Wchodzenie po koto 12 h,

¢ Wykonanie warstwy ochronnej po koto 24 h,

Akustyczna wyktadzina winylowa

Obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wyktadzina PVC w pomieszczeniach wg. rys Al.
Zabezpieczenie powierzchniowe, grubosé catkowita 2,00 mm. Warstwa Scieralna kalandrowana i
barwiona w masie. Matowe wykonczenie. Dostarczana w postaci rolki. Kolorystyke nalezy ustali¢ z
uzytkownikiem.

e Zabezpieczenie powierzchni: Protecsol,

e Klasa uzytkowa EN 685: Klasa 34-43,

* Wgniecenie resztkowe EN 433: </=0,1,

e Scieralnoé¢ EN 660-1: Grupa T,

* Waga catkowita EN 430: 2635 gr/m2,

e Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1: BfI-S1,

e Witasciwosci antyposlizgowe DIN 51130: R10,

» Wtasciwosci elektrostatyczne EN 1815: </=2kV,

® Grubos¢ (mm) EN 428: 2,0 mm,

e Warstwa uzytkowa EN429: 0,7 mm,

e Absorpcja akustyczna EN ISO 717/2: ALw 8 dB,

e Odpornosc¢ chemiczna EN 423: dobra,

e Certyfikacja: FloorscoreTM,

¢ Przewodno$é termiczna EN 12524: 0.25 W/(m.K),
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e Stabilno$¢ wymiaréw EN 434: </=0,4%,

® Zabezpieczenie antygrzybiczne: Sanosol,

e Aktywnos¢ antybakteryjna ISO 22196: > 99.9%,
* Emisja VOC <70 yg/m3 (po 28 dniach),

Gres do pomieszczen kuchennych (Pom. P41-P45)

Gres szkliwiony, wymiar 59,3x59,3 cm, powierzchnia matowa, kolor jasnoszary, nasigkliwo$¢ wodna
0,1 %, skutecznosé antyposlizgowa klasa R-11, odpornos¢ na plamienie klasa 5, sita tamigca min.
1800 (N), odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzycia i soli do basendw kapielowych — GA.

Gres do tazienek

Gres szkliwiony, drewnopodobny, kolor dab, ptytka podtogowa o wymiarze 14,8x59,8 cm,
powierzchnia matowa, strukturalna, nasigkliwo$¢ wodna 0,1 %, skutecznosé antyposlizgowa klasa
R-10, klasa $cieralnosci 4, odpornos¢ na plamienie klasa 5, sita tamigca min. 1800 (N), odpornos¢ na

dziatanie srodkéw domowego uzycia i soli do basendw kagpielowych — GA.

Gres drewnopodobny do tazienek, ufozony z przesunieciem w potowie dtugosci ptytki;

jasnobrgzowa fuga.

Glazura do tazienek dzieci

Ptytka biata matowa 29,7x60 cm; utozona z przesunieciem w potowie dtugosci; biata fuga.
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Ceramiczna ptytka sScienna matowa o wymiarach 29,7x60 cm, kolor biaty, nasigkliwosé
wodna >10%, odpornos¢ na plamienie klasa 5, sita tamigca powyzej 800 (N), odporne na pekniecia
woskowate, odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzycie i sole do basenéw kgpielowych —
GA.

Dekor w postaci mozaiki o wymiarach 30x30cm — poziomy pas po obwodzie, spdd na wys. ok. 100

cm.
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Ceramiczna ptytka Scienna btyszczaca o wymiarach 30x30 cm, w postaci mozaiki, kolor biaty,
niebieski, zielony i czerwony, nasigkliwo$¢ wodna >10%, odpornos¢ na plamienie klasa 5, sita
tamigca min. 400 (N), odporne na pekniecia woskowate, odpornos$¢ na dziatanie Srodkéw
domowego uzycie i sole do basendw kapielowych — GA.

Glazura do tazienek ogdélnodostepnych

Ceramiczna ptytka $scienna matowa o wymiarach 20x50 cm, kolor biaty, nasigkliwo$¢ wodna >10%,
odpornos¢ na plamienie klasa 5, sita tamigca powyzej 800 (N), odporne na pekniecia woskowate,
odpornosc¢ na dziatanie srodkdw domowego uzycie i sole do basendéw kapielowych — GA.

|
|

Ptytka biata matowa 20x50 cm; utozona z przesunieciem w potowie dtugosci; biata fuga.

Ceramiczny dekor Scienny matowy o wymiarach 20x50 cm, kolor czarno biaty, nasigkliwosé
wodna >10%, odpornosé na plamienie klasa 5, sita tamigca powyzej 800 (N), odporne na pekniecia
woskowate, odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzycie i sole do basenéw kagpielowych —
GA.
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RAXXN

Dekor biato czarny o wym. 20x50 cm —poziomy pas po obwodzie, spdd na wys.
ok. 100 cm; biata fuga.

Fot. przyktadowe potqgczenie projektowanych ptytek

Glazura do kuchni i pozostatych pomieszczen

Gres szkliwiony, ptytka Scienna o wymiarze 29x59,3 cm, powierzchnia matowa, kolor jasnoszary,
nasigkliwo$¢ wodna 0,1%, odpornos¢ na plamienie klasa 5, skutecznos¢ antyposlizgowa klasa R-11,
sita tamigca min. 1800 (N), odpornos¢ na dziatanie Srodkdw domowego uzycia i soli do basenéw
kapielowych — GA.
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Wyktadzina dywanowa

W oddziatach przedszkolnych i ztobkowych zaprojektowano wykfadzine dywanowg ukfadang na
wyktadzinie winylowej. Wyktadzina dywanowa o wymiarach 5 x 5 m w kazdym z oddziatéw.
Parametry wykfadziny dywanowej:

* welurowa wyktadzina dywanowa w jednolitym kolorze (uni-kolor),

¢ wyktadzina dywanowa o cietym witdknie do: obiektéw komercyjnych, biur,

¢ rodzaj wiékna: 100% PA (Antron 6.6),

e grubosc runa: 5,4 mm,

¢ grubos¢ catkowita: 8 mm,

e ciezar runa: 675 g/ m2,

e ciezar catkowity: 1620 g/ m2,

» gestosc taftowania (m2): 380’000,

¢ podtoze: tekstylne — comfortbac,

e klasa komfortu: LC3,

» klasyfikacja zastosowan EN 1307: 32 ( intensywne uzytkowanie ),

 reakcja na ogien EN 13501-1: Cf1-s1,

e ttumienie dZzwieku DIN EN ISO 717-2: 29 dB,

e szerokos$é: 400, 500 cm,

¢ zalecana dla astmatykdw i alergikéw (certyfikat DAAB),

* posiada certyfikat Green Label Plus,

¢ spetnia wymagania dotyczgce budynkdow ekologicznych w standardzie LEED,

Fot. przyktadowe kolory wyktadzin
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Wymiar dywanow 5x5 m, brzegi obszyte nicig w kolorze zblizonym do wyktadziny

Elewacje
Miejsca wystepowania poszczegdlnych wypraw elewacyjnych pokazano na rysunku elewacji.

Docieplenie Scian styropianem EPS Fasada 031 gr. 16cm w technologii ETICS.

Sciany i kominy tynkowane tynkiem cienkowarstwowym mineralnym. Tynk wzmocniony
polimerami, odporny na mikropekniecia, paroprzepuszczalny, hydrofobowy. Gtéwne parametry:
faktura baranek, kruszywo do 1,5 mm, zuzycie od 2,5 kg/m2 .

Kolor wiodgcy biaty - dodatkowo na elewacjach wystepujg pasy w kolorach:

e zielony — zblizony do RAL 130 80 50

* pomaranczowy — zblizony do RAL 070 80 40

¢ niebieski — zblizony do RAL 230 80 20

Cokoét wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze szarym, zblizonym do RAL 7038.

Schody zewnetrzne oraz pochylnia wykonane z ptyt chodnikowych z fazg o wymiarach ptyty 40 x 40
x 4 cm w kolorze szarym. Plyty klejone za pomoca kleju typu tarasowego do ptyty betonowej z
betonu C20/25 o gr. 10 cm. Pod ptytg betonowg zaprojektowano 2 x pape asfaltowa uktadang na
podsypce piaskowej o gr. 15 cm (alternatywnie z kostki betonowej kolorowej gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4cm oraz podbudowie z kamienia famanego gr. 15cm).

Przy pochylni balustrada wykonana ze stali nierdzewnej. Stupki z rur @40 mm, porecze z rur @50
mm. Porecze na zgieciach i zatamaniach spawane oraz szlifowane. Pochwyty na wysokosci 110, 90 i
75 cm.

Rynny i rury spustowe ze stali, ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 um) - kolor
szary zblizony do RAL 9006.

Woycieraczki
Na zewnatrz — wycieraczka gumowa o wymiarach 150 x 200 c¢cm, kolor czarny, materiat: guma o

duzej twardosci, grubos$é: ok. 20 mm, ze szczotkami ok. 30-35 mm, waga: ok. 15 kg/m?, atesty: PZH.
Woycieraczka wewnetrzna o wymiarach 150 x 200 cm z wytrzymatych witdkien polipropylenu
zbierajgca wode i brud. Skutecznie osusza obuwie. Dzieki spodowi wykonanemu z gumy
antyposlizgowej mata wejsciowa nie $lizga sie i nie zawija. Kolory: antracyt.
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Materiat: 100% polipropylen. Grubosé: ok. 14mm, po maksymalnym ugnieceniu 10mm. Spdd:
guma antyposlizgowa. Instalowanie wycieraczek na ptaskich powierzchniach bez koniecznosci
wykonania dodatkowego wgtebienia.

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne (wszystkie Dz)

Ksztattowniki aluminiowe, z ktérych s wykonywane oscieznice, stupki, szczebliny i ramy skrzydet
wyciskane ze stopu aluminium AIMgSiO.5 F22 zgodnie z normami:

PN-EN 573-3:2009 - stop

PN-EN 12020-2:2008 - tolerancje

PN-EN 755-9:2008 - wtasnosci wytrzymatosciowe

Profile termicznie izolowane systemu sktadajg sie z dwdch czesci aluminiowych, wewnetrznej i
zewnetrznej, oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi. Cze$¢ wewnetrzng i zewnetrzng
stanowig najczesciej profile o przekroju skrzynkowym. Role izolacji termicznej w profilach spetniajg
tasmy izolacyjne z poliamidu 6.6 GF 25 wzmocnionego wtdknem szklanym wraz z piankami
poliuretanowymi PIR umieszczonymi w komorze utworzonej przez w/w tasmy izolacyjne oraz przez
$cianki aluminiowych czesci profilu.

Gtebokos¢ profili futrynowych oraz skrzydet drzwiowych wynosi 77 mm, szerokos$¢ widokowa
ztozenia futryny i skrzydta drzwiowego wynosi: 144,9 mm. szerokos$¢ widokowa ztozenia skrzydta
czynnego i biernego w drzwiach dwuskrzydtowych wynosi 163,4 mm szerokosé profilu poprzeczki w
drzwiach wynosi 102,1 mm profile przyszybowe o zwiekszonej odpornosci na wtamanie, przyjete ze
wzgledu na sztywnos$¢ o wysokosci 22 mm, dobierane w zaleznosci od grubosci wypetnienia dolny
profil drzwi tzw. ,kopniak” o szerokosci 152,1 mm. Drzwi bezprogowe. Szczelnos$¢ przy posadzce
zapewnia opadajgcy doszczelniacz progowy.

» wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji nie wyzszy niz U=1,3 W/m2K

¢ infiltracja powietrza w klasie 4, wg PN-EN 1026:2001,

e szczelnos¢ na przenikanie wody w klasie E750, wg PN-EN 1027:2001,

¢ odpornosé na uderzenia w klasie 5, wg PN-EN 13049:2004

e odpornosé na uderzenie wiatrem w klasie C5 wg PN-EN 12211:2011

e uderzenie bezpieczenstwa +/- 3000 Pa wg PN-EN 12211:2011

e szyby: 6/16/6/16/6 — szkto bezpieczne

Potaczenia elementdw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane).

Nalezy zastosowaé profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profila
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci oraz ugiecie zadnej krawedzi szkta nie byto
wieksze niz 8 mm.

Uszczelki powinny by¢ wykonane 1z kauczuku syntetycznego EPDM Ilub elastomeru
termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003.

Okna zewnetrzne

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063
wg PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,
Wymiary profili :
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e gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi 77 mm,

e gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego 86,4 mm,

e szerokos¢ widokowa profili futrynowych wynosi 64,6 mm

¢ odpornosé na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, klasa C4,

¢ wspotczynnik przenikania ciepta catych okiennych: U=0,9 W/m2*K,

e izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN 1SO 140-3 min Rw = 34-48 dB dla okien

szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych)

¢ infiltracja powietrza w klasie 4, wg PN-EN 1026:2001,

e szczelnos¢ na przenikanie wody w klasie E1650, wg PN-EN 1027:2001,

e potgczenia elementdéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy

zastosowaniu systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),
 szyby: 6/16/6/16/6

Na Wykonawecy i dostawcy stolarki spoczywa obowigzek dostarczenia najwyzszej jakosci wyrobu.
S3 oni odpowiedzialni za sprawdzenie:

e prawidtowosci wykonania kazdego elementu,

e dziatania skrzydet, elementéw ruchomych i okug,

e utrzymanie luzéw, ktére umozliwiajg obrdt lub suw miedzy zespotami statymi i zespotami
ruchomymi.

Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Do wbudowania powinna by¢ dopuszczona wytgcznie stolarka kompletnie wykonczona, z
okuciami i powtokami malarskimi.

Drzwi wewnetrzne Dw1-Dw3

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063
wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004.

Wymiary profili:

o gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 50 mm,

e gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego : 57 mm,

e gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 50,2 mm,

e szerokos¢ widokowa profili (od zewnatrz): 47 — 120 mm dla oscieznicy oraz 67 — 200 mm dla
stupka/poprzeczki,

e grubosc scianek profili: 1,5+2,5 mm,

e szyby: 44.2 — szyby bezpieczne

Wtasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

e Sity operacyjne: Klasa 2

e Odpornos¢ na obcigzenia pionowe dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta: Klasa 3
e Odpornos¢ na skrecanie statyczne: Klasa 3

¢ Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym: Klasa 3

e Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim: Klasa 2

e Odpornos¢ na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie: Klasa 5

¢ Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 2

¢ Izolacyjnosc¢ akustyczna: Rw = 22 do 38 dB
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® Dymoszczelnosé: Sa i Sm

Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato H/350 rozpietosci.

Potaczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

Okucia — w konstrukcjach moga by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danegosystemu;
mocowanie do ksztattownikdw zgodnie z dokumentacja systemowg; typy okué powinny by¢
dostosowane do ciezaru i wymiaréw skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; mogg by¢ one
wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.

Elementy ztgczne - wkrety, sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do wykonywania potaczen, s3
wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej. Uszczelki powinny byé wykonane z
kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE; spetniajgce wymagania
normy EN 12365-1:2003; ksztatt i wymiary uszczelek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
systemowg; Pofgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z
dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobdr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia
zabudowy oraz grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach
w sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosé
przylgi spoin; uszczelki muszg by¢ wymienialne; nalezy tylko i wytacznie stosowac przewidziane
uszczelki systemowe. Materiaty uzupetniajgce - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka
poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacja systemowg. Wszystkie
styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowa¢ przektadkg z PCV lub EPDM,

Drzwi wewnetrzne ptycinowe D1-D2

¢ Wypetnienie stanowi poprzecznie prasowana kanatowa ptyta wiérowa.

e Rama skrzydta wykonana jest z gatunkéw drewna pochodzacych z egzotycznych drzew lisciastych.
e Cata konstrukcja pokryta jest ptytg HDF 2x 3mm.

® Grubos¢ skrzydta 40 mm

¢ Waga skrzydta 36 kg

¢ Izolacyjnos¢ akustyczna 27 db

¢ Oscieznice drewniane obejmujace

¢ Powierzchnia drzwi jest laminowana okleing HPL lub CPL.

* Brzegi majg by¢ lakierowane.

¢ Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3-czesciowe zawiasy niklowane.
¢ Drzwi D2 z podcieciem do transferu powietrza.

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7039.
Podokienniki we wszystkich pomieszczeniach wykonac¢ z konglomeratu szerokosci 26 cm i grubosci
2 cm.

Kabiny w-c

Z laminowanej ptyty wiérowej gr. 3 cm wysokosci 200 cm i 120 cm (w fazienkach przy oddziatach
przedszkolnych i ztobkowych) na profilach aluminiowych malowanych proszkowo oraz ndzkach i
zawiasach ze stali nierdzewne;.
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Szerokos$¢ drzwi do kabin 80 cm w $wietle przejscia. Drzwi w kabinach przy salach zabaw wykonaé
jako dwuskrzydtowe o szerokosci jw. Wymiary od wewnatrz kabiny min. 100/110cm.

Uchwyty w tazienkach dla niepetnosprawnych wykonac ze stali nierdzewnej.

Drabinka do cze$ci strychowej
Projektuje sie wykonanie drabinki wg rozwigzan systemowych jak dojscie do czesci strychowej, szer.

60cm, odstepy miedzy szczeblami maks. 30cm. Od wysokosci 2 m nad posadzkg klamry stalowe
montowane w $cianie z zabezpieczeniem.

Roboty zewnetrzne drogowe
Projektuje sie nawierzchnie drogi o szerokosci 3,5-5m z kostki betonowej gr. 8cm typ Starobruk

kolor grafit, na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4cm. Podbudowa z kruszywa tamanego KtSM
o frakcji 0-63mm gr. 25cm zageszczona mechanicznie. Warstwa odsgczajgca - podsypka filtracyjna
piaskowa gr. 10cm zageszczona mechanicznie.

Dodatkowo projektuje sie nawierzchnie chodnika z kostki betonowej typ Starobruk gr. 6cm
— kolor piaskowy. Nawierzchnia projektowanego chodnika nalezy wykonac¢ z 1% spadkiem w kie-
runku zewnetrznym. Warstwa odsgczajgca piaskowa gr. 10cm zageszczona mechanicznie. Podbu-
dowa z kruszywa tamanego KtSM o frakcji 0.63mm gr. 15cm zageszczona mechanicznie.

Projektuje sie obramowanie drogi kraweznikiem betonowym wystajgcym w swietle +10cm
na tawie betonowej z oporem, (tawa beton C12/15), przy zjezdzie na droge gminng zastosowaé
kraweznik najazdowy w swietle +4cm na tawie betonowej z oporem. Wzdtuz chodnika projektuje
sie obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem.

Schody zewnetrzne oraz pochylnia wykonane z ptyt chodnikowych z fazg o wymiarach ptyty
40 x 40 x 4 cm w kolorze szarym. Ptyty klejone za pomocag kleju typu tarasowego do ptyty
betonowej z betonu C20/25 o gr. 10 cm. Pod ptytg betonowg zaprojektowano 2 x pape asfaltowa
uktadang na podsypce piaskowej o gr. 15 cm (alternatywnie z kostki betonowej kolorowej gr. 6cm
na podsypce cementowo-piaskowe] gr. 4cm oraz podbudowie z kamienia tamanego gr. 15cm).
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Przy pochylni balustrada wykonana ze stali nierdzewnej. Stupki z rur @40 mm, porecze z rur
@50 mm. Porecze na zgieciach i zatamaniach spawane oraz szlifowane. Pochwyty na wysokosci
110,90i 75 cm.

Ogrodzenie przy urzadzeniach wentylacyjnych (przy kottowni oraz od strony kuchni)

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokosci 150cm kolor grafitowy. Stupki z
profili 80x80mm zabetonowane na gtebokosci 80cm ponizej gruntu. Panel ze stupkiem montowac
na zawiesia systemowe. Projektuje sie montaz 2 furtek o wymiarach 90x150cm (wykonana z tego
samego materiatu co ogrodzenie osadzona w ramie stalowej z profili zamknietych). Kazda furtke

wyposazy¢ w zamek patentowy na wktadke.

Wiata Smietnikowa 3x3m

Projektuje sie wykonanie wiaty $mietnikowej o wymiarach 3x3m zadaszonej.

Konstrukcja wiaty z ocynkowanych ksztattownikdw zamknietych. Szerokos$¢ oraz gtebokos$é wiaty
wynosi 3,00m. Dach ze spadem na tyt okoto (2,30m front / 2,10m tyt) poszyty powlekang blachg
trapezowaq T18, kolor grafit-RAL7016. Przestrzenn miedzy dachem, a gérnym panelem wypetniona
siatkg. Poszycie scian i bramy stanowig panele wykonane z blachy o grubosci 0,7mm w kolorze
grafitowym-RAL7016. Wiata posiada obrébki w postaci naroznikdw oraz wiatrownic w kolorze
grafitowym-RAL7016.
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Cechy wiaty panelowej :

¢ brama dwuskrzydtowa na catej szerokosci frontu,

e drzwi wyposazone w zamek,

* dach ze spadem na tyt okoto (2,30m / 2,10m),

¢ dach z jednej dtugosci blachy T 18,

¢ konstrukcja w catosci wykonana z profili stalowych,

¢ konstrukcja ocynkowana,

e obrdbki blacharskie w postaci naroznikdw i wiatrownic
e siatka w gdrnej czesci wiaty

Mata architektura

Projektuje sie placu zabaw w miejscu wskazanym na PZT o wymiarach 15,5x9,40m. Projektuje sie
wykonanie nawierzchni piaskowej gr. 25cm obramowanej obrzezem betonowym o wymiarach
8x30cm na tawie z oporem.
e Zestaw zabawowy 1szt.

PM - stupy pionowe wykonane z profili metalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych
w kolorach RAL. Dach - wykonany ze sklejki laminowane]. Podesty - sklejka antyposlizgowa w ramie
stalowej. Schody - metalowe, ocynkowane ognhiowo i malowane w kolorach RAL z okfadzing z
antyposlizgowej blachy ALU typu tezka. Mostek linowy - liny PP z rdzeniem stalowym, z deskami
poziomymi. Scianka wspinaczkowa- sklejka antyposlizgowa z uchwytami z tworzywa. Zjezdzalnia —
boki metalowe, ocynkowane ogniowo i malowane w kolorach RAL cze$¢ Slizgowa blacha
nierdzewna.
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. Bujak — konik

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretéw fi 16mm,
profili i ksztattownikow stalowych. Siedziska bujakdw oraz boki wykonano z odpornej na czynniki
atmosferyczne ptyty HDPE w rdznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie na sprezynie stalowej o
dtugosci L=400mm i $rednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana metodg ogniowa i malowana
proszkowo.

. Bujak — lisek

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretéw fi 16mm,
profili i ksztattownikdw stalowych. Siedziska bujakéw oraz boki wykonano z odpornej na czynniki
atmosferyczne ptyty HDPE w rdznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie na sprezynie stalowej o
dtugosci L=400mm i $rednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana metodg ogniowa i malowana
proszkowo.
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. Bujak — skuter

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretéw fi 16mm,
profili i ksztattownikdw stalowych. Siedziska bujakéw oraz boki wykonano z odpornej na czynniki
atmosferyczne ptyty HDPE w rdznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie na sprezynie stalowej o
dtugosci L=400mm i $rednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana metodg ogniowg i malowana

proszkowo.
? ,7
W,:
(Q
(6
. Hustawka wahadtowa typu 4 osobowa

Stupy pionowe metalowe o przekroju 80x80mm (100x100) ocynkowane ogniowo, opcjonalnie
malowane wg RAL. Dodatkowo siedzisko dla maluszka.
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. taweczka z oparciem — 2szt

Konstrukcja stelazu stalowa malowana proszkowo. Konstrukcja siedziska — deski drewniane.

. Kosz na smieci 1szt o pojemnosci 40l

Wyposazenie wnetrz
Zestaw szatniowy

Zestaw szatniowy zamykany 5-segmetowy. Projektuje sie dostawe 34 kompl. 5-segmentowych na

170 dzieci.
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Regat szatniowy przedszkolny z przegrodami 5 osobowy 109x130x50cm. Regat szatniowy wykonany
zostat z ptyty meblowej laminowanej o gr. 18mm w standardowym kolorze buk - fronty kolorowe.
Krawedzie wykonczone listwg PCV. Kazde stanowisko ma indywidualng zamykang przegrode w
ktorej s podwdjne haczyki na ktérych mozna powiesi¢ kurtke, otwartg pétke do potozenia np.
czapki oraz azurowy stelaz na obuwie. W dolnej czesci pod przegrodami znajduje sie faweczka na
ktorej dziecko moze swobodnie usigsé i przygotowac sie do wejscia lub wyjscia z przedszkola.

Stolik przedszkolny oraz ztobkowy
Stolik przedszkolny wieloosobowy drewniany z regulacjg o $rednicy 120cm. Projektuje sie 28szt
stolikdw przeznaczonych do 6 grup przedszkolny i jedng ztobkowg na 170 dzieci.

Stolik przedszkolny blat okragty fi 120cm jest to stolik wieloosobowy na stelazu drewnianym, ze
skokowg regulacjg wysokosci 0-3. Okragty blat fi 120cm wykonany z ptyty laminowanej o
standardowej gr. 18mm, wykoriczony obrzezem PCV 2mm. Kolor obrzeza do wyboru. Stolik okragty
fi 120cm oparty jest na szesciu nogach drewnianych.

Krzesta regulowane (przeznaczone do sal przedszkolnych oraz ztobkowych)
Projektuje sie dostawe 150 szt. krzeset regulowanych przeznaczonych dla przedszkoli od 3 do 6 lat.

Projektuje sie dostawe 20 szt. krzeset regulowanych przeznaczonych dla ztobka.
Krzesto konstrukcji metalowej malowanej proszkowo. Siedzisko drewniane ze sklejki.

29




Budowa budynku przedszkola z oddziatem ztobkowym

Biurko do pomieszczen — 6 sal przedszkolnych, Sali ztobkowej oraz lezakowni (suma 8szt.)

Biurko konstrukcji z ptyty laminowanej w okleinie drewnopodobnej gr. 18mm (kolorystyke ustali¢ z
uzytkownikiem), wyposazone jest potke pod klawiature, zamykang szafke w ktérej znajduje sie
potka oraz otwartg szafke w ktérej znajduje sie podtka. Pétka pod klawiature porusza sie na
prowadnicach rolkowych.

Fotel do komputera — 6 sal przedszkolnych, Sali ztobkowej oraz lezakowni (suma 8szt.)
Fotel o konstrukcji stalowej chromowanej, siedzisko z materiatu ewentualnie ze skéry syntetyczne;.
Oparcie z siatki. Kétka kauczukowe.

2.3.5 Ochrona przeciwpozarowa
WYSOKOSC BUDYNKU
H=7,00m- budynek niski

Zgodnie z § 209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynki oraz czesci budynkéw, stanowigce
odrebne strefy pozarowe, okreslone jako ZL.
Projektuje sie wydzielenie 1 strefy p.poz. —ZL Il.
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegélnych pomieszczeniach i na
kazdej kondygnacji:
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¢ Liczba kondygnacji nadziemnej - 1

e Budynek przedszkola z oddziatem ztobkowym,

e llos¢ osdb czasowo przebywajgcych jednoczesnie w wyodrebnionej czesci budynku — 27
0s0b (25 dzieci i 2 osoby doroste),

¢ llo$¢ oséb czasowo przebywajgcych jednoczesnie w catym budynku — 190 osdéb (170 dzieci i
20 osoby doroste),

Podziat obiektu na strefy:
Projektuje sie jedng strefe pozarowa.
PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Ze wzgledu na funkcje budynku dominujaca substancjg palng bedg ptyty meblowe stosowane do
budowy mebli i elementy wyposazenia wnetrz.
Parametry pozarowe elementéw wystepujacych w budynku:

L.p. Rodzaj materiatu Ciepto spalania [MJ/kg]
1 Polichlorek winylu (PCV) 45
2 Dokumenty papierowe 25
3 Tworzywa sztuczne 38
4 Ptyta meblowa 65

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla kategorii zagrozenia ludzi ZL nie podaje sie. Dla pomieszczenia kottowni - <500 MJ/m2.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH:
Nie przewiduje sie sktadowania i przerabiania materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Pomieszcze-
nia zagrozone wybuchem nie wystepuja.

PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO:
Nie dotyczy.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH:
Nie przewiduje sie magazynowania substancji palnych.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dla strefy ZL Il w 1 kondygnacyjnym budynku niskim ustala sie klase odpornosci ogniowej ,D” zgod-
niez § 212 WT.

Klasa odpornosci pozarowej budynku D
Element budynku Wymagana Projektowany materiat Projektowana klasa | Stopien R.O. Uwagi
klasa 0.0G. wg 0.0G. dla zastoso- projekto-
WT wanego materiatu wanych ele-
mentow
budynku
Gtéwna konstrukcja R30 Stupy zelbetowe z wiericami, NRO +
nosna $ciany nosne bloczki silikato- Min. R 30
we
Konstrukcja dachu - Wiazary dachowe - NRO +
Strop REI30 Sufit podwieszany - - nd
Sciana zewnetrzna EI30 Bloczki silikatowe Min. EI 30 NRO +
Sciana wewnetrzna - Bloczki silikatowe Min. EI 30 NRO
Przekrycie dachu - Ptyta warstwowa - NRO
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Legenda:

0.0G.- odpornos¢ ogniowa
R.O.- rozprzestrzenianie ognia
+ warunek spetniony

Uwagi:
Wartosci odpornosci pozarowej elementéw podano na podstawie danych zawartych w specyfikacjach technicznych pro-
ducentow zastosowanych materiatéw budowlanych.

WARUNKI EWAKUACII

W budynku zaprojektowano 7 wyjs¢ ewakuacyjnych o minimalnej szerokosci 105cm. Ewakuacja z
pomieszczen bedzie odbywacé sie na ciggi komunikacyjne a nastepnie na zewnatrz budynku bezpo-
Srednio z sal przedszkolnych (pom. P20, P21, P26).

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Dlugos¢ dojscia wm
Rodzaj strefy pozarowej .
. .. .| przy co najmniej
przy jednym dojsciu 2 dojsciach
1 2 3
Z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem 10 40
PM o gestosci obciazenia ogniowego Q > 500 MI/m’ bez pomieszczenia 302 60
zagrozonego wybuchem
PM o gestoéci obciazenia ogniowego Q < 500 MJ/m? bez pomieszczenia 602 100
zagrozonego wybuchem
ZLLIiV 10 40
ZL I 307 60
ZLIV 607 100

Y Dla dojécia najkrétszego, przy czym dopuszeza sig dla drugiego dojécia diugosé wigksza o 100% od najkrotszego. Dojscia te nie
moga si¢ pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sig ich wspolny poczatkowy przebieg na dlugosci nie wigkszej niz 2 m.
W tym nie wigeej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

Dojscia ewakuacyjne nie przekraczajg dopuszczonych wartosci. Najdtuzsze 28m z pom. P32.
Szerokos$¢ drog ewakuacyjnych w poziomie min. 140cm.

Szerokosé wyjsé w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszczern min. 90cm.

OSWIETLENIE AWARYINE (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) ORAZ PRZESZKODOWE
Budynek wyposazony zostanie w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 Ix z zasilaniem

awaryjnym przy co najmniej 2 godzinach. Natezeniem oswietlenia w pomieszczeniach przy hydran-
tach, gasnicach itp. 5Ix. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zamontowaé na drogach ewakuacyj-
nych, na przedpolach wyjs¢ ewakuacyjnych oraz kottowni. Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe
uzupetnione zostato znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNO-
SCI WENTYLACYINEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWE)
Obiekt wyposazy¢ w instalacje odgromowa.

Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielen i oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelnié
technologia zapewniajgcg odpornosé ogniowa El tej przegrody. Przejscia przewoddw wentylacyj-
nych przez przegrody oddzielen nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz uruchamiane automatycznie i za-
bezpieczone systemem topikowym.

Wytacznik przeciwpozarowy pradu przy wejsciu gtéwnym do budynku oraz wytgcznik kottowni.
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DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
STALE URZADZENIA GASNICZE WODNE
Projektuje sie wykonanie 3 hydrantéw wewnetrznych DN25 z wezem .

Nalezy przyjaé 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni, tj. gasnice.

Oznaczenie znakiem nad sprzetem ppoz.

e 3 gasnic GP-4, 1 gasnica GP-1 w kottowni i 1 gasnica GP-2 w kuchni

Budynek oznakowac¢ znakami wg PN-EN ISO 7010/2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa
i znaki bezpieczenstwa.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE)
Projektowany system sygnalizacji pozarowej wg. projektu technicznego inst. Elektrycznych.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
Projektowany system ostrzegawczy wg. projektu technicznego inst. Elektrycznych.

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Projektuje sie wykonanie 3 hydrantéw p.poz zgodnie z projektem technicznym inst. Sanitarnych.

SAMOCZYNNE URZADZENIA ODDYMIAJACE
Nie sg wymagane.

DZWIGI PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH
Nie sg wymagane.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Do potrzeb ochrony p.poz istnieje jeden hydrant zewnetrzny w odlegtosci 30m od projektowanego

budynku przedszkola. t3czne zaopatrzenie wodne wynosi 20dm3/s i spetnia wymagania p.poz.

DROGI POZAROWE
Dostep do budynku na cele pozarowe zapewniony od ul. Brzozowej oddalonej od budynku przed-
szkola o0 33m oraz projektowanych drég pozarowych ze zjazdami z drogi gminnej.

Pomiedzy drogg pozarowg a $ciang budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania

terenu, drzewa, krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do co najmniej
30% obwodu budynku za pomoca podnosnikdéw i drabin mechanicznych.

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06
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