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UWAGI:

1. Sprawdzi¢ wszystkie rzedne terenu na budowie.
2. Kable elektroenergetyczne uktadac¢ zgodnie z normg N SEP-E 004.
3. Kable elektroenergetyczne uktadac wg rzednych docelowych terenu.

4. Przy skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi kable nalezy utozy¢ w rurze ostonowej AROT SRS 75mm.

5. Szczegoty montazu wg. opisu technicznego.

6. Numeracja stupa wedtug przyktadowego oznaczenia: RG/6.1 - oznacza zasil. z rozdz.RG/obw. nr 6.nr stupa

Proj. osw. zew.

kabel YKY 3x4mm? - obw. RG/6

o dk. L=198m (168m)
dt.

kabla (dt. wykopu)

Proj. osw. zew. kabel YKY 3x4mm? - obw. RG/7
o dt. L=160m (136m)
dt. kabla (dt. wykopu)

Schemat |deowy Oswietlenia

Zewnetrznego Terenu

LEGENDA:

Proj. lampa typ A oswietlenia zewngtrznego.

@a

QB Proj. lampa typ B oswietlenia zewnetrznego

Proj. kabel nN 0,4kV YKY 3x4mm’ zasil. osw.

zewnetrznego

OZNACZENIA PROJEKTOWANYCH LATARNI:

@a

Proj. lampa typ A oswietlenia zewnetrznego:

— fundament betonowy o wym. 1000/300[mm]

—stup okrqgly ocynkowany o wysokosci 6m

—stup oswietleniowy bez wysiggnika

— oprawa oswietleniowa ze zrédlem LED, kqt nachylenia
opraw 5 (przy placu zabaw 15), kolor RAL 7035

- zrodlo o mocy 35.4W, 20 LEDs, strumien $wiethny
4941Im, temperatura barwowa 4000K

QB Proj. lompa typ B oswietlenia zewngtrznego

— fundament betonowy o wym. 1000/300[mm]

—stup okrqgly ocynkowany o wysokosci 6m

—stup oswietleniowy bez wysiggnika

— oprawa oSwietleniowa ze zrédtem LED, kqt nachylenia
opraw 5 (przy placu zabaw 15), kolor RAL 7035

- trédto o mocy 25.6W, 20 LEDs, strumien Swiethy

3879Im, temperatura barwowa 4000K
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