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S1 - §ciana zewnetrzna U=0,20 W/im2/K
Od wewnatrz:

Przekroj A-A
skala 1:100

D1 - dach U=0,16 W/m2/K

[Tynk gipsowy + farba lateksowa | [1em, | [Panele dachowe stalowe na rabek stojacy | [0,7 mm]
Sciany z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm, o gestosci Dyfuzyjna warstwa rozdzielcza pod pokrycia metalowe
1800 kg/m?, klasy 20/25, A=0,65 W/(m-K) 24 cm z samoprzylepnym zaktadem 0,8 cm
[ Styropian EPS 80 036 | [16cm | Plyta z rdzeniem z pianki PIR z aluminium (od géry
[Tynk mineralny | [0,3cm ] i od dotu) z wierzchnig warstwg z plyt OSB gr. 2,2 cm 16,2 cm
o [Samoprzylepna papa paroizolacyjna | [0,4mm]
S2 - Sciana fundamentowa . -
[Konstrukcja dachu - dzwigary deskowe | | |
Od wewnatrz: N _ _ _
[Przestrzen instalacyjna pod dzwigarami | [67,5cm
Sciana betonowa z betonu C20/25 (B25) _
[Sufit podwieszany | [2,50m ]
posmarowana dwukrotnie lepikiem lub innym
$rodkiem o podobnych wtasciwosciach 24 cm
[ Polistyren ekstrudowany XPS | [12cm |
[Folia kubetkowa (nad terenem tynk mozaikowy) | [- | C1 - posadzka przy wejsciach do budynku
chodnikowe z fazg 400 x 400 x 40 mm cm
\Plyty hodnik fazg 400 x 400 x 40 ‘ ‘4 ‘
[Klej do piyt - tarasowy e |
P1 - posadzka na gruncie
[Plyta betowa beton C20/25 (B25) | [10cm |
[Wyktadzina PCV | [0,7cm]
(2 x papa asfaltowa | [- |
[Wylewka samopoziomujaca | [0,3cm ] .
[Podsypka piaskowa | [15cm |
[Beton | [6cm |
[Folia PE | [0,1cm ]
[Pyty styropianowe twarde | [6cm |
[Papa termozgrzewalna | [04cm]
[Beton | [15cm |
[ Piasek | [35cm |
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