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Opistechniczny

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Gminy Sadlinki na opracowanie dokumentacji projektowe;

Podktad mapowy w skali 1:500

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 roku,
poz. 1963, 1768 i 1783.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drdg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r.

Pomiary i wizja w terenie.

. Cel opracowania

« Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa, komfortu jezdnego oraz
odwodnienia w pasie drogowym na dziatce:
154 — obreb 0012, arkusz 5, w miejscowosci Sadlinki, gmina Sadlinki,
powiat kwidzynski,
stanowigcych uktad drogowy w obrebie zabudowy mieszkalnej i rolniczej.
Zaprojektowano rozwigzania polegajgce na budowie nawierzchni z piyt
betonowych wielootworowych typu JOMB i pobocza z gruzu betonowego
kruszonego.

e Przebudowa nawierzchni pozytywnie wplynie na potaczenie komunikacyjne z
przyleglymi drogami, a w jej wyniku nastgpi poprawa dostepnosci
komunikacyjnej do przylegtych terendéw zabudowy mieszkaniowej i rolniczej oraz

poprawa komfortu jezdnego i bezpieczenstwa uzytkownikdw ruchu.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto przebudowe nawierzchni na odcinku 0,160 km.

Caty zakres w/w prac zlokalizowany jest na dziatce drogowej o numerze
ewidencyjnym:
154 — obreb 0012, arkusz 5 w miejscowosci Sadlinki, bedacej w catosci
wiasnoscig gminy Sadlinki.

Zakres robdt przedstawiono na rysunku 2.1.
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4, Stan istniejacy
Na terenie pasa drogowego zlokalizowana jest nawierzchnia gruntowa, ktéra
stanowi uktad komunikacyjny, a takze dojazdy do pobliskich terendw mieszkalnych i
rolniczych.

W obrebie przebudowywanej nawierzchni wystepujg podziemna i naziemna sie¢
elektroenergetyczna oraz sie¢ wodociggowa. Nie wyklucza sie wystepowania innych,
niezinwentaryzowanych sieci podziemnych oraz urzadzen technicznych.

5. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatce nr 154 — obreb 0012,
arkusz 5 w miejscowosci Sadlinki.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz Srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne
oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Po zrealizowaniu inwestycji, na sasiednich dziatkach bedzie mozliwe

zachowanie ich parametrow.

6. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko
Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dlatego tez nie wymagato
przeprowadzenia postepowania oceny oddziatywania na Srodowisko. Obszar
oddziatywania planowanej inwestycji ogranicza sie wylgcznie do terendw
zlokalizowanych na dziatce nr 154 — obreb 0012, arkusz 6 w miejscowosci Sadlinki.

Nie wystgpi oddziatywanie planowanej inwestycji na tereny do niej przylegajace.
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7. Badania geologiczne

Poniewaz roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania korytowania pod
warstwy konstrukcyjne, nie byto potrzeby wykonania wiercen geologicznych gruntu.
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ wykopy kontrolne do gtebokosci $rednio
50 cm, aby stwierdzi¢ wystepowanie gruntdw przydatnych do budowy.

W projektowanej nawierzchni wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci
sieci elektroenergetycznej oraz wodociggowej, lecz z uwagi na przewidywany zakres
robot (roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy
konstrukcyjne na Srednig gteboko$¢ do 30 cm), nie wystgpi kolizja uzbrojenia z
projektowang nawierzchnia.

Zaleca sie geodezyijne zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego a takze prowadzenie

robdt ziemnych w obrebie uzbrojenia w sposdb reczny.

8. Stan projektowany
1. Plan sytuacyjny
Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,0 m oraz zjazdy o nawierzchni z
ptyt betonowych wielootworowych typu JOMB o wymiarach 100x75 cm i grubosci

12,5 cm, a takze pobocza o szerokosci 0,5 m z gruzu betonowego kruszonego.

Parametry techniczne projektowanych nawierzchni:
SzerokosS¢ nawierzchni jezdni — 4,0 m
Szeroko$¢ pobocza — 0,5 m

Szeroko$¢ zjazdu — 4,0 m

Dtugos¢ opracowania — 0,160 km

2. Profil podtuzny i poprzeczny ukfadu drogowego
Rzedne profilu podtuznego projektowanej nawierzchni uktadu drogowego
dostosowano do istniejgcego terenu, uwzgledniajgc konieczno$¢ potgczenia z
przylegajgcymi drogami oraz zjazdami do posesji prywatnych i terenéw rolniczych,

a takze zapewniajgc odwodnienie uktadu drogowego poprzez naturalng retencje
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wadd w istniejgcych terenach zielonych lub zapewnienie sptywu wod opadowych do
istniejgcych rowdw.
Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano jako dwustronne o wartosci 2%
i przedstawiono na rysunkach 2.1 3.1.
Spadki poprzeczne poboczy zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 6% i
przedstawiono na rysunku 3.1.
3. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni i pokazano na rysunku
3.1 - przekroj konstrukcyjny poprzeczny.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia w podiozu gruntowym grupy
nos$nosci innej niz G1, zaleca sie wzmocnienie konstrukcji nawierzchni
po konsultacji z inwestorem oraz projektantem.
4. Roboty ziemne
Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania koryta pod warstwy
konstrukcyjne, na $rednig gtebokos¢ do 30 cm. Wykonane koryto nalezy
wyprofilowa¢ pod warstwy konstrukcyjne i zagesci¢ mechanicznie. W przypadku
stwierdzenia gruntow kategorii innej niz G1 nalezy powiadomi¢ projektanta i
Inwestora celem podjecia decyzji o doprowadzeniu istniejgcego podtoza do
kategorii G1.
5. Odwodnienie
Zaprojektowano odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne dla
powierzchniowego odwodnienia nawierzchni i zapewnienia naturalnej retencji wod
w istniejacych terenach zielonych lub z sptywu wdd opadowych do istniejgcych
rowow.
6. Poprawa bezpieczenstwa
Projektowana nawierzchnia jezdni pozytywnie wplynie na poprawe

bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazddw oraz poruszajgcych sie pieszych.
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9. Uzbrojenie terenu i sieci podziemne

Na terenie opracowania przebiegajg sieci podziemne — wodocigg oraz sie¢
elektroenergetyczna. Roboty ziemne beda prowadzone do gtebokosci srednio 0,3 m,
nie wystgpig kolizie z uzbrojeniem podziemnym. W miejscu przejscia sieci
elektroenergetycznej pod poboczem, zaprojektowano dwudzielng rury ostonowe.
Wedtug inwentaryzacji sieci podziemnych na podkfadzie mapowym, na sieci
energetycznej przechodzacej w poprzek pasa drogowego (ok. km 0+117),

zlokalizowana jest rura ostonowa. W przypadku jej braku, nalezy zatozy¢ nowa.

10. Uwagi koncowe
Caly zakres robot prowadzony bedzie w granicach pasa drogowego na

dziatce, ktdrej wiascicielem jest Gmina Sadlinki.

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nalezy wykonac reczne przekopy
kontrolne, pozwalajgce okresli¢ potozenie uzbrojenia podziemnego, w obrebie,
ktorego roboty ziemne muszg by¢ prowadzone w sposéb reczny. Podczas
prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ uwag okreslonych w uzgodnieniach
branzowych przez wiascicieli sieci. Uzyte do wbudowania materiaty budowlane
oraz zastosowane technologie robdt muszg by¢ zgodne z wymogami specyfikacji

technicznych dla kazdego rodzaju robét.



Plan orientacyjny
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—— zakres opracowania
v ' W PROJEKT projektant: podpis: sprawdzajgcy: podpis:
D RO M I K/ BUDOWLANY inz. W. Krupa mgr inz. P. Krupa
BRANZA: upr. 1576/EL/90 upr. POM/0102/PBD/22
Drogowa spec. drogi spec. inzynieryjna drogowa
"DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA  [NAZWA: Rys. 1.0
KWIDZYN Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na dziatce 154 - obreb 12,
w m. Sadlinki 11.2023
INWESTOR_: _ TYTUL: Skala
Gmina Sadlinki Plan orientacyjny 1:10000
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LEGENDA:
[ ] PROJ. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH WIELOOTWOROWYCH 1.0x0.75 m

B PROJ. POBOCZE Z GRUZU BETONOWEGO KRUSZONEGO

===z PROJ. RURA OSLONOWA DWUDZIELNA

PROJEKT projektant; podpis: sprawdzajacy: podpis:

BUDOWLANY inz. W. Krupa mgr inz. P. Krupa

BRANZA: upr. 1576/EL/90 upr. POM/0102/PBD/22

Drogowa spec. drogi spec. inZynieryjna drogowa
"DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA NAZWA: . ] o ] Rys. 2.1
KWIDZYN Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na dziatce 154 - obreb 12,

w m. Sadlinki 11.2023

INVYESTOR: . TYTUL: Skala
Gmina Sadlinki Plan zagospodarowania terenu 1:500




Przekrdj konstrukcyjny poprzeczny

Pobocze Jezdnia Pobocze
50 400 50
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10-13 cm|Pobocze z gruzu betonowego kruszonego Pobocze z gruzu betonowego kruszonego|10-13 cm
Warstwa z piasku Warstwa z piasku
15cm . . . . 15¢cm
0 wspétczynniku k>8m/dobe 0 wspotczynniku k>8m/dobe
125 cm Plyta betonowa wielootworowa, podwdjnie zbrojona
’ wymiary 100x75 cm, gr. 12,5 cm
Warstwa z piasku
15cm o0 wspdiczynniku k>8m/dobe
Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is21.0
UWAGA:

W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntowym
grupy nosnosci innej niz G1, zaleca sie wzmocnienie
konstrukcji nawierzchni po konsultacji z inwestorem
oraz projektantem

PROJEKT projektant: podpis: sprawdzajgcy: podpis:

BUDOWLANY inz. W. Krupa mgr inz. P. Krupa

BRANZA: upr. 1576/EL/90 upr. POM/0102/PBD/22

Drogowa spec. drogi spec. inzynieryjna drogowa
"DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA  |[NAZWA.: Rys. 3.1
KWIDZYN Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na dziatce 154 - obreb 12,

w m. Sadlinki 11.2023

INWESTOR: TYTUL: Skala
Gmina Sadlinki Przekroj konstrukeyjny poprzeczny 1:50




